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1 Significato dei simboli e avvertenze di sicurezza

1.1 Significati dei simboli

Avvertenze di sicurezza generali

Nelle avvertenze le parole di segnalazione indicano il tipo e la gravita
delle conseguenze che possono derivare dalla non osservanza delle
misure di sicurezza.

Di seguito sono elencate e definite le parole di segnalazione che possono
ritrovarsi nel presente documento:

PERICOLO significa che succederanno con sicurezza danni gravi o mor-
tali alle persone.

& AVVERTENZA:

AVVERTENZA significa che possono verificarsi danni alle persone da
gravi a mortali.

A ATTENZIONE:

ATTENZIONE significa che possono verificarsi danni lievi o medi alle
persone.

AVVISO:

AVVISO significa che possono verificarsi danni a cose.

Informazioni importanti

[i]

Informazioniimportanti che non comportano pericoli per persone o cose
vengono contrassegnate dal simbolo info mostrato.

Altri simboli

Simbolo Signficst |
> Fase operativa

> Riferimento incrociato ad un'altra posizione nel documento

. Enumerazione/inserimento lista

- Enumerazione/inserimento lista (secondo livello)

Tab. 1
1.2 Avvertenze di sicurezza generali

A\Installazione, messa in funzione, manutenzione

L'installazione, lamessain funzione e lamanutenzione
possono essere eseguite solo da una ditta specializ-
zata ed autorizzata.

» Effettuare il montaggio e la messa in funzione del
bollitore e degli accessori seguendo le relative istru-
zioni di installazione.

» Non utilizzare vasi di espansione aperti.

» Mai chiudere la valvola di sicurezza!

» Utilizzare soltanto parti di ricambio originali.
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Dati sul prodotto | 3

A\lIndicazioni per il gruppo di destinazione

Queste istruzioni di installazione sono rivolte a tecnici
specializzati per le installazioni del gas e dell'acqua,
della tecnica di riscaldamento ed elettrica. Osservare
le indicazioni riportate in tutte le istruzioni. La man-
cata osservanza delle indicazioni puo causare lesioni
alle persone e/o danni materiali fino ad arrivare al peri-
colo di morte.

» Leggere le istruzioni di installazione (generatore di
calore, regolatore del riscaldamento, ecc.) prima
dell'installazione.

» Osservare le indicazioni di sicurezza e le avver-
tenze.

» Osservare le prescrizioni nazionali o regionali, le
regole tecniche e le direttive.

» Documentare i lavori eseguiti.

/\ Consegna al gestore

Al momento della consegna dell'installazione al
gestore, istruire il gestore in merito all'utilizzo e alle
condizioni di funzionamento dell'impianto di riscalda-
mento.

» Spiegare I'utilizzo, soffermandosi in modo partico-
lare su tutte le azioni rilevanti per la sicurezza.

» Avvisare che la conversione o manutenzione straor-
dinaria possono essere eseguite esclusivamente da
una ditta specializzata autorizzata.

» Farpresente chel'ispezione e lamanutenzione sono
necessarie per il funzionamento sicuro ed ecocom-
patibile.

» Consegnare al gestore le istruzioni per l'installa-
zione e I'uso, che devono essere conservate.

2 Dati sul prodotto

2.1  Uso conforme alle indicazioni

| bollitori ad accumulo d'acqua calda sanitaria smaltati (in seguito deno-
minato anche come bollitori) sono idonei per il riscaldamento e I'accu-
mulo d'acqua potabile. Attenersi alle prescrizioni, alle direttive e alle
norme locali vigenti per I'acqua potabile.

Utilizzare il bollitore ad accumulo d'acqua calda sanitaria smaltato (bolli-
tore) soloin sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sani-
taria chiusi.

L'apparecchio non & progettato per altri usi. Gli eventuali danni che ne
derivassero sono esclusi dalla garanzia.

Requisiti per I'acqua potabile m

Durezza dell'acqua ppm CaCO3 >36
grain/US gallon | >2,1

°dH (°f) >2

°f >3,6
Valore pH 26,5...<9,5
Conduttivita pS/cm >130... <1500

Tab. 2 Requisiti per I'acqua potabile

2.2 Potenza di scambio termico del bollitore

| bollitori sono predisposti per il collegamento ad una caldaia cui possa
essere collegata una sonda di temperatura del bollitore. Evitare in ogni
caso che la potenza massima di scambio termico fornita dalla caldaia
superi i valori seguenti:

Bollitore Potenza massima di scambio termico

WD 120... 25,1 kW
WD 160... 25,1 kW
Tab. 3  Potenza di scambio termico del bollitore

Con caldaie con potenza maggiore dello scambio termico del bollitore:
» limitare la potenza di scambio termico fornita dalla caldaia al bollitore
al valore sopra indicato (vedere le istruzioni per l'installazione della
caldaia).
In questo modo si eviteranno frequenti cicli di accensioni della cal-
daia e il tempo per la messa in temperatura del bollitore risultera infe-
riore.

2.3  Descrizione del funzionamento
Durante il prelievo, la temperatura nella parte superiore del bollitore
siabbassadicirca8 °C 10 °C, prima che la caldaia integri nuova-
mente |'accumulatore.

« Sesieffettuano ripetutamente e consecutivamente dei brevi prelievi,
& possibile che si verifichi un superamento transitorio della tempera-
tura impostata per il bollitore, nella parte superiore del serbatoio.
Questo comportamento € da ritenersi normale e non va pertanto
modificato.

« lltermometro integrato indica la temperatura prevalente nella parte
superiore del serbatoio. A causa della naturale stratificazione della
temperatura all'interno del serbatoio, la temperatura impostata al
bollitore & da considerarsi solo come valore medio. Di conseguenza
l'indicazione della temperatura e il punto di commutazione del termo-
stato di regolazione del bollitore non sono identici.

2.4  Volume difornitura

« Corpo smaltato del bollitore

« Anodo al magnesio

- Isolamento termico in schiuma dura
« Termometro

- Rivestimento, composto da lamiera di acciaio rivestita
« Coperture, in plastica

» Scarico

» Documentazione tecnica

Bollitore con apertura di ispezione

+ Flangia d'ispezione montata

« Forofilettato "F" @ 1 1% per il montaggio di una resistenza elettrica di
riscaldamento nella flangia d'ispezione

2.5 Descrizione del prodotto

m Descrizione

1 Scambiatore di calore, tubo piatto smaltato

2 Rivestimento del bollitore, rivestimento in lamiera di acciaio
smaltata

Isolamento termico in schiuma dura

Rivestimento in lamiera

Termometro a contatto per l'indicazione della temperatura
Scarico

Sonda di temperatura del bollitore

Mandata bollitore

Uscita acqua calda sanitaria

10 Entrata acqua fredda

O 00 N O o b W

WD 120...|WD 160...

6720872535 (2017/05)



4| Dati sul prodotto
Pos. Descrizione  [Pos. |Descrizione

11 Ritorno bollitore 7 Anno di produzione

12 Apertura di ispezione 8 Temperatura ACS massima bollitore

13 Anodo al magnesio 9 Temperatura max. di mandata lato riscaldamento

14 Passaggio cavi sonda di temperatura del bollitore 10 Temperatura di mandata massima lato solare

15 Raccordo per ricircolo sanitario 11 Potenza di ingresso acqua di riscaldamento

Tab. 4  Descrizione del prodotto (- fig. 2, pag. 59) 12 Portata acqua di riscaldamento per tubazione di ingresso

. . acqua di riscaldamento

26 Targhetta identificativa 13 Pressione di funzionamento max. lato acqua potabile
m 14 Pressione di progetto massima

1 Denominazione modello 15 Pressione di funzionamento massima lato riscaldamento
2 Numero di serie 16 Pressione di funzionamento massima lato solare

3 Volume nominale 17 Pressione max. d'esercizio lato acqua potabile CH

4 Volume nominale scambiatore di calore 18 Pressione max. di prova lato acqua potabile CH

5 Dispersioni termiche Tab. 5 Targhetta identificativa

6 Protezione contro la corrosione

2.7 Dati tecnici

e it dimiswra WD 120..

Dimensioni e dati tecnici - fig. 3, pag. 60
Diagramma perdita di pressione - - fig. 5, pag. 61
Scambiatore di calore

Numero di spire 5 5
Contenuto acqua di riscaldamento I 4,4 4,4
Superficie di scambio termico M2 0,63 0,63
Temperatura massima dell'acqua di riscaldamento °C 110 110
Pressione massima di esercizio scambiatore di calore bar 10 10
Potenza massima della superficie di scambio termico con:

90 °C temperatura di mandata e 45 °C temperatura del bollitore kW 25,1 25,1
85 °C temperatura di mandata e 60 °C temperatura del bollitore kw 13,9 13,9
Erogazione continua massima con:

90 °C temperatura di mandata e 45 °C temperatura del bollitore I/h 590 590
85 °C temperatura di mandata e 60 °C temperatura del bollitore I/h 237 237
Portata d'acqua nello scambiatore I/h 1300 1300
Cifra caratteristical) a 90 °C temperatura di mandata (potenza massima di scam- N 1,3 2,0
bio termico)

tempo minimo di riscaldamento di 10 °C temperatura di alimentazione dell'acqua

fredda su 60 °C temperatura del bollitore con 85 °C temperatura di mandata:

- 24 kW potenza di scambio termico del bollitore min. 20 26
- 18 kW potenza di scambio termico del bollitore min. 25 32
- 11 kW potenza di scambio termico del bollitore min. 49 62
- 8 kW potenza di scambio termico del bollitore min. 52 69
Bollitore sanitario

Capacita utile | 115 149
Erogazione utile di acqua calda (senza ricaricaQ)) 60 °C temperatura bollitore e

45 °C temperatura uscita acqua calda sanitaria | 145 190
40 °C temperatura uscita acqua calda sanitaria | 170 222
Portata massima di erogazione [/min 12 16
Temperatura massima acqua calda sanitaria °C 95 95
Pressione massima di esercizio deII'acqua3) bar 10 10

1) Il coefficiente di prestazione N indica il numero di appartamenti che & possibile servire, considerando 3,5 persone, una normale vasca da bagno e due ulteriori rubinetti di
erogazione. NL & stato calcolato secondo DIN 4708 con temperatura bollitore = 60 °C, temperatura di uscita dell'acqua calda sanitaria = 45°, temperatura di ingresso acqua
fredda = 10 °C e con potenza massima di scambio termico. Con una potenza di scambio termico ridotta si abbassa il coefficiente NL. Temperature: accumulatore 60 °C,
temperatura di uscita dell'acqua calda sanitaria 45 °C e acqua fredda sanitaria 10 °C. Misurazione con potenza di riscaldamento max. Con riduzione della potenza di
riscaldamento la \_diventa pit piccola.

2) Le perdite di distribuzione all'esterno del bollitore non sono prese in considerazione.

3) Idatiindicati dopo la barra obliqua si riferiscono al bollitore con apertura di ispezione

Tab. 6  Dati tecnici
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Leggi e normative | 5

Potenza di scambio termico in continuo per ACS

+ lvaloridierogazione continua riportati in tabella si riferiscono ad una
temperatura di mandatariscaldamento di 90 °C, ad unatemperatura
diuscitadi45 °C, e ad unatemperaturadiingresso dell'acquafredda
di 10 °C e alla potenza di scambio termico del bollitore massima. La
potenza della caldaia deve essere almeno pari a quella della superfi-
cie di scambio del bollitore.

Riducendo la portata di acqua calda indicata, la potenza di carico del
bollitore o la temperatura di mandata si riducono, di conseguenza,
I'erogazione continua e il coefficiente di prestazione (N, ) del bolli-
tore.

Valori di misurazione della sonda di temperatura del bollitore

Temperatura Resistenza della Resistenza della
del bollitore °C sonda Q10 °K sonda Q12 °K

20 12486 14772
26 S 73! 11500
32 7406 9043
38 BITe 7174
44 4547 5730
50 3605 4608
56 2880 3723
62 2317 3032
68 1877 2488

Tab. 7 Valori di misurazione della sonda di temperatura del bollitore

2.8  Datidel prodotto per il consumo energetico

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP) - secondo i requisiti dei
regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 a completamento della diret-
tiva 2010/30/UE.

L'attuazione di queste direttive con i dati dei valori ErP permette ai pro-
duttori I'utilizzo del marchio "CE".

Classe di
efficienza
energetica
diriscalda-
mento
dell'acqua
calda sanita-
ria

Tipo pro- | Serbatoio | Disper-
sione ter-

mica (S)

dotto (\)]

7735501717 ‘WD 120PB | 115,01 46,0 W B
7735501719 WD 160PB | 150,01 47,0W B
7735501712 WD120B | 114,01 52,0W B
7735501715 WD160B | 149,01 45,0W B

Tab. 8 Datidel prodotto per il consumo energetico

3 Leggi e normative
Osservare le seguenti direttive e norme:
Disposizioni locali e nazionali
EnEG (in Germania).
EnEV (in Germania)

Installazione ed equipaggiamento di impianti di riscaldamento e di pro-
duzione d'acqua calda sanitaria:

- EN e DIN di seguito esempi non esaustivi di norme nazionali di set-
tore:

- DIN 4753-1: Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua
fredda e calda. Criteri di progettazione, collaudo e gestione;

- DIN 4753-3 - Riscaldatori di acqua ...; protezione anticorrosiva
lato acqua mediante smaltatura; requisiti e verifica (norma pro-
dotto)

- DIN4753-7 - Riscaldatori d'acqua calda sanitaria, recipiente con
un volume fino a 1000 |, requisiti per la produzione, I'isolamento
termico e la protezione anticorrosiva

- DINEN 12897 - Alimentazione d'acqua - Determinazione per ...
Scaldacqua ad accumulo (norma prodotto)

- DIN 1988-100 - Normative di sicurezza;

- DINEN 1717 - Protezione dell'acqua potabile dalle impurita...

- DINEN 806-5 - Regole tecniche per impianti per acqua potabile

- DIN 4708 - Impianti di riscaldamento dell'acqua centrali

- DVGW

- Foglio dilavoro W 551 - Impianti per il riscaldamento dell'acqua
potabile e impianti di posa di condotte idrauliche; provvedimenti
tecnici per limitare la crescita della legionella nei nuovi impianti;

- Foglio dilavoro W 553 - Dimensionamento del sistema di circola-
zione ...
Dati del prodotto per il consumo energetico
- Regolamento UE e direttive
- Direttiva 2010/30/UE
- Regolamento UE 811/2013 ¢ 812/2013

4 Trasporto

A AVVERTENZA:

Pericolo dilesioni dovuto al sollevamento di carichi troppo pesanti e
a un fissaggio inadeguato durante il trasporto!

» Utilizzare mezzi di trasporto idonei.

» Assicurare il bollitore contro cadute accidentali.

» Trasportare il bollitore imballato con il carrello per sacchi e la cinghia
di fissaggio (- fig. 6, pag. 61).

-oppure-

» Trasportare il bollitore non imballato con la rete da trasporto, nel fare
cio proteggere i raccordi contro eventuali danni.

5 Montaggio
5.1  Luogodiposa

Danni all'impianto dovuti a portata insufficiente della superficie di
posa o a struttura portante di base non adatta!

» Assicurarsi che la superficie di posa sia piana e abbia una portata suf-
ficiente.

» Collocare il bollitore in un locale interno protetto dal gelo e asciutto.

» Posizionare il bollitore su un basamento innalzato (zoccolo), se sussi-
ste il pericolo di formazione d'acqua sul pavimento del luogo di posa.

» Rispettare le distanze minime dalle pareti nel locale di posa (= fig. 4,
pag. 60).

WD 120...|WD 160...
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6 | Montaggio

]

Seviene utilizzata la coperturadei collegamentiidraulici (accessorio) tra

caldaia e bollitore:

» nel posizionare il bollitore, fare attenzioneal bordo inferiore della
copertura.

5.2 Installazione

5.2.1 Attacchidel bollitore ad accumulo

Per evitare perdita termica dovuta a circolazione naturale:

» Diinstallare in tutte le tubazioni del bollitore valvole di non ritorno o
valvole di ritegno.

-oppure-

» Collegare direttamente le tubazioni agli attacchi del bollitore in un
modo tale da non rendere possibile la circolazione naturale.

» Montare le tubazioni di collegamento senza tensioni.

5.2.2 Ricircolo
» Estrarre il termometro dalla copertura superiore del bollitore.

» Estrarre dal bollitore, la copertura sintetica superiore e capovolgerla.

» Conunapposito utensile ritagliare il foro contrassegnato al centro del

lato interno della copertura sintetica del bollitore.

Rimuovere il tappo dal raccordo atto al ricircolo sanitario.

Applicare nuovamente la copertura sintetica del bollitore e reinserire

il termometro.

» Installare il tubo pescante (accessorio), una pompa di circolazione
approvata per acqua potabile e una valvola di non ritorno.

[i]

vy

L'utilizzo del ricircolo sanitario € ammesso considerando le dispersioni
termiche solo con una pompa di ricircolo sanitario di tipo termostatico o
temporizzato.

Il dimensionamento delle tubazioni di ricircolo sanitario deve essere
determinato in conformita con le normative in vigore e del foglio dilavoro
DVGW W 553. Osservare direttive speciali secondo DVGW W 511:

+ massima diminuzione della temperatura 5 K

il

Per rispettare questa indicazione:
» installare la valvola di regolazione termostatica.

5.2.3 Collegamento lato riscaldamento

» Eseguire il collegamento tra caldaia e bollitore facendo attenzione a
non invertire la mandata con il ritorno. Il corretto collegamento con-
sente una preparazione uniforme dell'acqua calda nel settore supe-
riore dell'accumulatore.

» Realizzare collegamentiidraulici con lunghezza piti corta possibile ed
isolarliadeguatamente. In questo modo si eviteranno inutili perdite di
carico e perdite di calore nel bollitore dovute al ricircolo delle tuba-
zioni 0 ad altre cause.

» Contro disfunzioni dovute a eventuali bolle d'aria, inserire presso il
punto pili alto tra bollitore e caldaia una valvola automatica di sfiato ai
fini di un permanente spurgo del circuito.

> Perevitare che si verifichino circolazioni gravitazionali, installare una
valvola di ritegno sulla tubazione di ritorno del circuito primario.

5.2.4 Collegamento lato sanitario

AWVISO:
Danni dovuti a corrosione di contatto sui collegamenti del bollitore!

» Peruncollegamento lato acqua potabile in rame: utilizzare raccordiin
ottone o bronzo.

» Realizzare il collegamento alla tubazione di acqua fredda in confor-
mita allanorma UNI 9182 che prevede |'utilizzo di idonei raccordi sin-
goli o di un gruppo sicurezza completo.

» Lavalvola di sicurezza omologata CE deve poter scaricare almeno la
portata impostata sull'ingresso dell'acqua fredda (- capitolo 6.2,
pag.7).

» Lavalvola disicurezza omologata CE deve essere impostata in modo
da evitare un superamento della pressione di esercizio ammessa per
il bollitore.

» Posareil tubo discarico dellavalvola di sicurezzain unazonaavista e
al riparo dal gelo mediante un punto di drenaggio. Il diametro della
tubazione di scarico deve essere uguale o maggiore alla sezione di
uscita della valvola di sicurezza.

AVVISO:

Danni da sovrappressione!

» Sesiutilizza unavalvoladinon ritorno: montare la valvola di sicurezza
trala valvola di non ritorno e il raccordo d'ingresso acqua fredda del
bollitore.

» Non chiudere I'apertura di sfiato della valvola di sicurezza.

» Prevedere in prossimita del condotto di scarico della valvola di sicu-
rezza un awviso che riporti la seguente dicitura: "Per motivi di sicu-
rezza & possibile che durante il funzionamento fuoriesca acqua dalla
valvola di sicurezza verso il condotto di scarico! Non ostruire in nes-
sun modo il sistema di scarico!"

Se la pressione a riposo dell'impianto supera I'80 % della pressione
d'intervento della valvola di sicurezza:

» inserire amonte, subito dopo il contatore dell'acqua fredda, un ridut-
tore di pressione.

5.2.5 Vaso d'espansione sanitario

[i]

Pe evitare perdite d'acqua sanitaria dalla valvola di sicurezza, & possibile
integrare un vaso d'espansione adatto all'acqua potabile.

» Installare un vaso di espansione sulla tubazione dell'acqua fredda tra
bollitore e gruppo di sicurezza. Ad ogni prelievo d'acqua, il vaso di
espansione deve essere attraversato da acqua potabile.

La successiva tabella rappresenta in modo orientativo le capacita dei
vasi d’espansione utilizzabili. | vasi d’espansione aventi dati diversi da
quelli esposti in tabella, possiedono di conseguenza capacita totali e
quindi utili, differenti. | dati fanno riferimento ad una temperatura
dell'acqua in accumulo, di 60 °C.

Tipo di bollitore | Pressione di pre- | Dimensione del vaso in litri

carica secondo la pressione di
vaso = intervento della valvola di
pressione sicurezza
dell'acquafredda| ghar 8bar 10bar

WD 120... 3 bar 8 8

4 bar 12 8 8
WD 160... 3 bar 8 8

4 bar 12 8 8

Tab. 9  Aiuto per orientarsi nella scelta del vaso di espansione

6720872535 (2017/05)
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Messa in funzione | 7

5.3  Collegamento elettrico

Pericolo di morte da folgorazione!

» Prima di effettuare il collegamento elettrico togliere I'alimentazione
elettrica (230 V AC) all'impianto di riscaldamento.

Una descrizione dettagliata per il collegamento elettrico puo essere
desunta dalle relative istruzioni di installazione.

Collegamento ad una caldaia

» Collegare il connettore della sonda NTC di temperatura del bollitore
alla caldaia (= fig. 7, pag. 61).

Collegamento ad un modulo riscaldamento

I bollitore si trova a valle di un compensatore idraulico nell'impianto.

» Rimuovere il connettore della sonda di temperatura del bollitore.

» Collegareil cavo della sonda di temperatura del bollitore a un modulo
(= fig. 8, pag. 61).

5.4  Schemadi collegamento

+ ww| |z + ¢

21 —21

(W)20 SG

.
r N

10 15.3
147 2‘1 \15.2 22 21

\_/E

0010014514-001

Fig. 1 Schema di collegamento dell'acqua potabile

BWAG Vaso di espansione sanitario (accessorio opzionale consigliato)
E Scarico

KW  Collegamento acqua fredda

Rsp  Ritorno bollitore

Vsp  Mandata bollitore

SG  Gruppo sicurezza secondo norma UNI 9182

WW  Uscita acqua calda sanitaria

ZL  Raccordo per ricircolo sanitario

10  Valvoladisicurezza

14 Tubazione con imbuto di scarico a flusso visibile

15.1 Valvola di prova

15.2 Valvola antiriflusso

15.3 Attacco manometro

20  Pompadiricircolo sanitario a cura del committente
21  Valvola diintercettazione (a cura del committente)
22 Riduttore della pressione (se necessario, accessorio)

6 Messa in funzione

danni al bollitore ad accumulo dovuti a sovrapressione!
A causa della sovrappressione possono formarsi crepe sullo smalto.

» Non chiudere la tubazione di scarico della valvola di sicurezza.
» Primadi collegare il bollitore, eseguire la prova di tenuta ermetica
delle condutture dell'acqua.

» Mettere in funzione la caldaia, i componenti e gli accessori
dell'impianto conformemente alle indicazioni del produttore e conte-
nute nella documentazione tecnica.

6.1  Messain servizio del bollitore

» Prima del riempimento del bollitore:
pulire i tubi e il bollitore con acqua potabile.

» Riempire I'accumulatore lasciando aperti tutti i rubinetti di prelievo
d'acqua calda fino a che dai punti di prelievo non fuoriesca
dell'acqua, badando bene ad eliminare tutta I'aria presente nelle
tubazioni.

» Eseguire la prova di tenuta ermetica.

[i]
Eseguire la prova di tenuta stagna del bollitore operando esclusivamente

con acqua potabile. La pressione di prova lato acqua calda puo essere
una sovrapressione di max. 10 bar.

Impostazione della temperatura dell'accumulatore

» Impostare latemperatura del bollitore desiderata in base alle istru-
zioni per l'uso della caldaia.

Disinfezione termica

» Eseguire periodicamente la disinfezione termica conformemente alle
istruzioni d'uso della caldaia.

/I\ AVVERTENZA:
Pericolo di ustioni!
L'acqua calda pud essere causa di gravi ustioni.
» Eseguire la disinfezione termica solo al di fuori dei normali orari di
funzionamento.
» Avvisare gli occupanti dell'unitaimmobiliare circail pericolo di ustioni

e supervisionare la disinfezione termica oppure installare un miscela-
tore termostatico per acqua sanitaria.

6.2 Limitazione della portata per I'acqua calda sanitaria
Per sfruttare in modo ottimale la capacita dell'accumulatore e per impe-
dire una miscelazione termica anticipata si consiglia di ridurre la portata
dell'entrata di acqua fredda nel bollitore ai valori riportati di seguito:

Bollitore Limitazione di portata massima

WD 120... 121/min
WD 160... 16 I/min
Tab. 10 Limitazione della portata

WD 120...|WD 160...
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6.3  Informazioni per il gestore

/I\ AVVERTENZA:
Pericolo di ustione nei punti di prelievo dell'acqua calda!

Durante la disinfezione termica e se & impostata la temperatura
dell'acqua calda sanitaria > 60 °C, sussiste il pericolo di ustioni nei punti
di prelievo dell'acqua calda sanitaria.

» Informare il gestore di utilizzare solo acqua miscelata (tiepida).

» Spiegare la modalita di funzionamento e I'utilizzo dell'impianto di
riscaldamento e del bollitore e porre particolare attenzione ai punti
tecnici di sicurezza.

» Spiegare il funzionamento e la verifica della valvola di sicurezza.

» Consegnare tutti i documenti allegati al cliente.

» Consiglio per il gestore: stipulare un contratto di manutenzione/
ispezione periodica con un Centro di Assistenza tecnica autorizzata.

Eseguire la manutenzione del bollitore in base agli intervalli di manu-

tenzione indicati (= tab. 11) e ispezionarlo una volta all'anno.
Informare il gestore sui seguenti punti:
» Impostare la temperatura dell'acqua calda sanitaria.

- Durante la fase di riscaldamento I'acqua puo fuoriuscire dalla val-

vola di sicurezza.

- Mantenere sempre aperta la tubazione di scarico della valvola di
sicurezza.

- Rispettare gli intervalli di manutenzione (- tab. 11).

- Incaso dirischio di gelo e breve assenza del gestore: lasciare
in funzione l'impianto di riscaldamento e impostare la tempera-
tura minima per l'acqua calda sanitaria.

7 Messa fuori servizio
» Spegnere il termoregolatore sul regolatore.

/I\ AVVERTENZA:
Pericolo di ustioni dovuto ad acqua bollente!
L'acqua calda puo essere causa di gravi ustioni.
» Lasciare raffreddare sufficientemente il bollitore.

» Svuotare il bollitore.
» Mettere fuori servizio tutti i componenti e accessori dell'impianto di

riscaldamento in base alle indicazioni del rispettivo produttore, repe-

ribili nella documentazione tecnica.

» Chiudere le valvole di intercettazione.

» Togliere pressione allo scambiatore di calore.

» Svuotare completamente lo scambiatore di calore, in caso di gelo e
messa fuori servizio, anche nella parte inferiore del serbatoio.

Per evitare la corrosione:

» Lasciare aperta l'apertura d'ispezione affinché il vano interno possa
asciugarsi completamente.

8 Protezione dell'ambiente/smaltimento

La protezione dell'ambiente & un principio fondamentale per il gruppo
Bosch.

La qualita dei prodotti, il risparmio e la tutela dell'ambiente sono per noi
obiettivi di pariimportanza. Ci atteniamo scrupolosamente alle leggi e
alle norme per la protezione dell'ambiente.

Per proteggere |'ambiente impieghiamo la tecnologia e i materiali migliori
tenendo conto degli aspetti economici.

Imballo

Per quanto riguarda I'imballo ci atteniamo ai sistemi di riciclaggio speci-
fici dei rispettivi paesi, che garantiscono un ottimale riutilizzo.

Tutti i materiali impiegati per gli imballi rispettano I'ambiente e sono riu-
tilizzabili.

Apparecchi obsoleti

Gli apparecchi dismessi contengono materiali che possono essere rici-
clati.

| componenti sono facilmente separabili. Le materie plastiche sono con-
trassegnate. In questo modo & possibile classificare i vari componenti e
destinarli al riciclaggio o allo smaltimento.

9 Ispezione e manutenzione

/I\ AVVERTENZA:
Pericolo di ustioni dovuto ad acqua bollente!
L'acqua calda puo essere causa di gravi ustioni.
» Lasciare raffreddare sufficientemente il bollitore.

» Prima di eseguire qualsiasi operazione di ispezione o di manuten-
zione, far raffreddare il bollitore.

» Eseguire la pulizia e la manutenzione negli intervalli indicati.

» Eliminare subito i difetti.

» Utilizzare solo pezzi di ricambio originali!

9.1 Ispezione

Secondo DIN EN 806-5 & necessario eseguire un'ispezione/controllo del
bollitore ogni 2 mesi. Controllare la temperatura impostata e confron-
tarla con la temperatura effettiva dell'acqua riscaldata.

9.2  Manutenzione

Secondo DIN EN 806-5, Allegato A, tabella A1, riga 42 & necessario ese-
guire una manutenzione una volta all'anno. Devono essere eseguiti:

« Controllo funzionale della valvola di sicurezza

« Verifica di tenuta ermetica di tutti i collegamenti

+ Pulizia del bollitore/accumulatore ACS

« Controllo dell'anodo

9.3 Intervalli di manutenzione

La manutenzione deve essere eseguita in relazione alla portata, alla tem-
peratura d'esercizio e alla durezza dell'acqua (=>tab. 11). In ragione
della nostra lunga esperienza consigliamo di selezionare gli intervalli di
manutenzione in base alla tab. 11.

L'utilizzo d'acqua potabile clorata o acqua trattata da impianti di addolci-
mento, accorcia gli intervalli di manutenzione.

Le informazioni sulla qualita dell'acqua possono essere richieste presso
I'azienda fornitrice dell'acqua locale.

A seconda della composizione dell'acqua possono risultare delle diffe-
renze dai valori di riferimento indicati.

Durezzadellacqual°dH] | 3..84 | 85..14 | >14

Concentrazione di carbonatodi | 0,6...1,5 1,6...2,5 >2,5
calcio[mol/m3]

Temperature Mesi

Con portata normale (< capacita bollitore/24 h)

<60°C 24 21 15
60...70°C 21 28 12
>70°C 15 12 6

Con portata elevata (> capacita bollitore/24 h)

<60°C 21 18 12
60...70°C 18 15 9

>70°C 12 9 6

Tab. 11 Intervalli di manutenzione in mesi

6720872535 (2017/05)
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9.4 Manutenzioni

9.4.1 Anodo al magnesio
L'anodo al magnesio rappresenta una protezione minima per possibili
zone scoperte della smaltatura secondo DIN 4753.

Consigliamo una prima verifica dopo un anno dalla messa in servizio.

AVVISO:

Danni dovuti alla corrosione!

Se I'anodo viene trascurato, cio pud causare danni prematuri dovuti alla
corrosione.

» Inrelazione alla qualita dell'acqua in loco, controllare I'anodo annual-
mente o ogni due anni e se necessario sostituirlo.

Controllo dell'anodo

(= fig. 9, pag. 62)

» Rimuovere il cavo di collegamento dall'anodo verso il bollitore.

» Collegare in serie un tester (con scala di misurazione mA). Conil bol-
litore pieno la corrente non deve essere inferiore a 0,3 mA.

» Con un valore di corrente insufficiente e con forte consumo
dell'anodo: sostituire immediatamente I'anodo.

Montaggio del nuovo anodo

» Montare |'anodo ben isolato.
» Creare un collegamento elettrico dall'anodo al serbatoio tramite il
cavo di collegamento.

9.4.2 Scarico

» Prima dieseguire ogni azione di riparazione o di pulizia, staccare |'ali-
mentazione elettrica dal bollitore e poi procedere a svuotarlo.

» Svuotare lo scambiatore di calore.
Se necessario soffiando anche dalle spire inferiori.

9.4.3 Rimozione del calcare e pulizia

]

Per aumentare |'effetto della pulizia, riscaldare lo scambiatore di calore
prima di spruzzarlo con getto d'acqua. Con I'effetto di choc termico si
rimuovono meglio le incrostazioni (ad es. depositi di calcare).

» Staccare dalla rete il bollitore sul lato acqua potabile.

» Chiudere le valvole d'intercettazione e se & presente una resistenza
elettrica staccarla dalla rete elettrica

» Svuotare il bollitore.

» Aprire l'apertura di ispezione sul bollitore.

» Verificare La presenza di impurita all'interno del bollitore.

-oppure-

» Con acqua povera di calcare:
Controllare regolarmente l'interno del corpo del bollitore per ACS e
pulirlo dai depositi di calcare.

-oppure-

» In presenza di acqua calcarea o sporco intenso:
rimuovere regolarmente il calcare del bollitore a seconda della quan-
tita di calcare con una pulizia chimica (ad es. con un anticalcare
adatto a base di acido citrico).

v

Eseguire una pulizia a spruzzo del bollitore.

» Asportare i residui calcarei utilizzando un aspiratore a secco/umido
dotato di un tubo di aspirazione in plastica.

» Chiudere |'apertura d'ispezione con una nuova guarnizione.

Bollitore con apertura di ispezione

Danni causati dall'acqua!

Una guarnizione difettosa o usurata puo comportare danni causati

dall'acqua.

» Durante la pulizia, verificare ed eventualmente sostituire la guarni-
zione della superficie di pulizia.

9.4.4 Rimessain servizio

» Dopo aver eseguito una pulizia o una riparazione lavare accurata-
mente il bollitore.

» Sfiatare sul lato riscaldamento e sul lato acqua potabile.

9.5 Verifica funzionale

Danni dovuti a sovrapressione!

Una valvola di sicurezza che non funziona correttamente puo portare

danni dovuti alla sovrapressione!

» Controllare il funzionamento della valvola di sicurezza e pulire pil
volte con lo sfiato.

» Non chiudere 'apertura di sfiato della valvola di sicurezza.

10 Disfunzioni

Collegamenti ostruiti

In caso diidraulica realizzata con tubazioni dirame, in alcune circostante
puo verificarsi, a causa dell'effetto elettrochimico tra anodo al magnesio
e materiale delle tubazioni, I'ostruzione dei loro collegamenti sui rac-
cordi del bollitore.

» In questo caso occorre separare elettricamente le giunzioni dei rac-
cordi dalle tubazioni in rame, utilizzando dei raccordi di tipo isolante.

Formazione di cattivo odore e colore scuro dell'acquariscaldata

Di solito questo & da ricondurre alla formazione di idrogeno solforato per

opera di batteri in grado di ridurre i solfati. | batteri si presentano

nell'acqua povera di ossigeno, essi dissolvono l'ossigeno dai resti di sol-

fato (504) e creano acido solfidrico dal forte odore.

» Pulizia del serbatoio del bollitore, sostituzione dell'anodo ed eserci-
zio con > 60 °C.

» Se cid non e di aiuto: sostituire I'anodo con un anodo di protezione. |

costi di trasformazione sono a carico dell'utente.
Intervento del limitatore della temperatura di sicurezza

Se il limitatore della temperatura di sicurezza contenuto nella caldaia
interviene ripetutamente:

» Informare l'installatore.

WD 120...|WD 160...
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1 Simboliy paaiSkinimas ir saugos nuorodos

1.1  Simboliy paaiskinimas

|spéjamosios nuorodos

Jspéjamosiose nuorodose esantys jspéjamieji Zodziai nusako pasekmiy
pobudj ir sunkuma, jei nebus imamasi apsaugos nuo pavojaus
priemoniy.

Siame dokumente gali biti vartojami Zemiau pateikti jspéjamieji Zodziai,
kuriy reikSmé yra apibrézta:

A\ PERiCOLO:

PAVOJUS reiskia, kad nesilaikant nurodymy bus sunkiai ar net mirtinai
suzaloti asmenys.

/I\ AVVERTENZA:
ISPEJIMAS reiskia, kad galimi sunkiis ar net mirtini asmeny suzalojimai.

/I\ ATTENZIONE:
ATSARGIAI reiskia, kad galimi vidutiniai asmeny suZalojimai.

AWVISO:
NUORODA reiskia, kad galima materialiné zala.

Svarbi informacija

[i]

Svarbi informacija, kai nekeliamas pavojus Zmonéms ir materialiajam
turtui, Zymima pavaizduotu informacijos simboliu.

Kiti simboliai

Simbolis Reikgme |
[ 2 Veiksmas
> KryZzminé nuoroda j kita dokumento vieta
ISvardijimas, saraso jrasas
- I$vardijimas, saraso jrasas (2-as lygmuo)
Lent. 1

1.2  Bendrieji saugos nurodymai

/\Montavimas, paleidimas eksploatuoti, techniné
prieziura

Sumontuoti, paleisti eksploatuoti ir atlikti technine

priezilrg leidziama tik jgaliotai specializuotai jmonei.

» Talpykla ir priedus sumontuokite ir paleiskite
eksploatuoti laikydamiesi atitinkamos instrukcijos

» Nenaudokite atviry iSsiplétimo indy.

» Jokiu budu neuzdarykite apsauginio voztuvo!

» Naudokite tik originalias atsargines dalis.

/A Nuorodos tikslinei grupei

Si montavimo instrukcija skirta dujy ir vandens
instaliacijy, Sildymo sistemy ir elektrotechnikos
specialistams. Butina laikytis visose instrukcijose
pateikty nurodymy. Nesilaikant nurodymy, galima

6720872535 (2017/05)
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patirti materialinés zalos ir gali buti suzaloti asmenys

ar net iSkilti pavojus gyvybei.

» Prie$ pradédami montuoti perskaitykite montavimo
instrukcijas (Silumos generatoriaus, Sildymo
reguliatoriaus ir kt.).

» Laikykités saugos ir jspéjamyjy nuorody.

» Laikykités nacionaliniy ir regioniniy teisés akty,
techniniy taisykliy ir direktyvy.

» Atliktus darbus uzregistruokite dokumentuose.

/\ Perdavimas naudotojui

Perduodami jranga, instruktuokite naudotoja apie

Sildymo sistemos valdyma ir eksploatavimo salygas.

» Paaiskinkite, kaip valdyti — ypac akcentuokite su
sauga susijusius veiksmus.

» |spékite, kad jrangos permontavimo ir remonto
darbus leidziama atlikti tik jgaliotai specializuotai
jmonei.

» |spékite, kad, siekiant uztikrinti saugig ir aplinka
tausojancCia eksploatacija, butina atlikti patikras.

» Montavimo ir naudojimo instrukcijg tolimesniam
saugojimui perduokite naudotojui.

2 Duomenys apie gaminj

2.1  Naudojimas pagal paskirtj

Emaliuoti kar$to vandens Sildytuvai (talpyklos) skirti geriamajam
vandeniui Sildyti ir laikyti. Eksploatuodami jrenginj laikykités
eksploatavimo Salyje galiojanciy standarty, taisykliy ir reikalavimy.
Emaliuotus karsto vandens Sildytuvus (talpyklas) naudokite tik uzdarose
karsto vandens-Sildymo sistemose.

Bet koks kitokio pobtidzio naudojimas laikomas naudojimu ne pagal
paskirtj. Dél Sios prieZasties atsiradusiems defektams garantiniai
jsipareigojimai netaikomi.

Geriamajamvandeniui
keliami reikalavimai

Vandens kietis ppm CaCO3 > 36
grany/amer. galone | >2,1
°dH >2
°fH >3,6
pH verté >6,5...<9,5
Laidumas pS/cm >130... <1500

Lent. 2 Geriamajam vandeniui keliami reikalavimai

2.2  Talpyklos uzkrovimo galia

Talpyklos yraskirtos prijungti prie Sildymo jrenginio su galimybe prijungti
karsto vandens $ildytuvo temperatiiros jutiklj. Sildymo jrenginio
maksimali talpyklos uzkrovimo galia negali buti didesné nei Sios vertés:

Talpykla Maks. talpyklos uzkrovimo galia

WD 120... 25,1 kW
WD 160... 25,1 kW
Lent. 3 Talpyklos uzkrovimo galia

Kai Sildymo jrenginiai yra su didesne talpyklos uzkrovimo galia:

» Talpyklos uzkrovimo galig apribokite virSuje nurodyta verte (Zr.
Sildymo jrenginio montavimo instrukcija).
Tokiu budu sumazinamas Sildymo jrenginio takty daznis ir
sutrumpéja talpyklos uzpildymo laikas.

2.3  Veikimo aprasymas

« Naudojant karstg vandenj, pries Sildymo jrenginiui pakartotinai
paSildant talpykla, temperatira virSutinéje talpos dalyje nukrenta
mazdaug 8 °C - 10 °C.

« Jei karstas vanduo naudojamas daznai ir trumpai, galimi nukrypimai
nuo nustatytos talpyklos temperatros virSutinéje talpyklos dalyje.
Sis procesas salygojamas sistemos ir jo negalima pakeisti.

+ Sumontuotas termometras rodo virSutingje talpyklos dalyje
vyraujanCia temperatirg. Dél nataralaus temperatiros
susisluoksniavimo talpyklos viduje nustatyta talpyklos temperattira
laikoma tik vidutine verte. Talpyklos temperatros reguliatoriaus
jungimo taskas ir temperatiros rodmenys néra identiski.

2.4  Tiekiamas komplektas

« Emaliuota akumuliaciné talpykla

« Magnio anodas

« Kietojo putplascCio Siluminé izoliacija

+ Termometras

 Gaubtas i$ specialia danga padengto plieno

« UZdangos i$ plastiko

« I8leidimo vamzdzio jungtis

« Techniné dokumentacija

Talpykla su kontroline anga

« Sumontuota valymo jungé

- Srieginé kiaurymé R 1% valymo jungéje elektriniam Sildytuvui
jmontuoti

2.5 |renginio aprasas

Poz_Aprafas

Silumokaitis, emaliuotas lygiavamzdis $ilumokaitis
Talpyklos gaubtas, emaliuotas gaubtas i$ plieno skardos
Kiety puty Silumos izoliacija

Skardos gaubtas

Pridedamasis termometras temperatirai rodyti
ISleidimo vamzdZio jungtis

Talpyklos temperatiros jutiklis

Talpyklos tiekiamas srautas

Karsto vandens iSvadas

Salto vandens jvadas

Talpyklos grjztantis srautas

Kontroliné anga

Magnio anodas

Karsto vandens Sildytuvo temperattros jutiklio laido
pravedimo anga

15 Cirkuliacijos kontdro jungtis

O© 0O N O o b W N =

el el =
A W N L O

Lent. 4 Jrenginio aprasas (- 2 pav., 59psl.)
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26 Tipolentelé Poz_Apradas
R || idmosistemos vndens eiamoj gafa

12 Sildymo sistemos vandens debitas Sildymo sistemos vandens

1 Tipo pavadinimas e e
2 Serijos numeris Jeldlmo inijoje — . .
3 Vardinis tiris 13 Makvslrnalu.s darb'ulls sllegls g.erla.m.OJo vandens sistemoje
4 Silumokaicio vardinis taris L Aulr(s?laurlas skal.C|.u01|a.m.asv|.s| sl : =
5 Silumos poreikis parengimui 15 Ma s!ma us darb!n!s s gg!s Si dy.mo S|stem9$ puseje ;
6 Apsauga nuo korozijos 16 Maks!malus darb!n!s slgg!s sauhles k9lektonu 5|st.emos puséje
- : 17 Maksimalus darbinis slégis geriamojo vandens sistemos
7 Pagaminimo metai ouséje
8 Maksimali talpyklos karSto vandens temperatira J. - TR -
e et = 18 Maksimalus patikros slégis geriamojo vandens puséje CH
9 Maksimali Sildymo $altinio tiekiamo srauto temperattira . .
— ’ . . Lent. 5 Tipo lentelé
10 Maksimali tiekiamo srauto temperattra saulés kolektoriy

puséje

2.7  Techniniai duomenys

S N

Matmenys ir techniniai duomenys - 3pav., 60 psl.

Slégio nuostoliy diagrama - - 5pav., 61psl.
Siluma perduodantis jrenginys (Silumokaitis)

Vijy skaiCius 5 5
Sildymo sistemos vandens tiris | 4,4 4,4
Sildymo pavirsius m? 0,63 0,63
Maksimali Sildymo sistemos vandens temperatiira °C 110 110
Silumokaicio maksimalus sistemos slégis bar 10 10
Maksimali kaitinamyjy pavirsiy galia, esant:

90 °C tiekiamo srauto temperaturai ir 45 °C talpyklos temperatirai kW 25,1 25,1
85 °C tiekiamo srauto temperattrai ir 60 °C talpyklos temperatdrai kw 13,9 13,9
Maksimalus ilgalaikis naSumas, esant:

90 °C tiekiamo srauto temperaturaiir 45 °C talpyklos temperatirai I/val. 590 590
85 °C tiekiamo srauto temperatirai ir 60 °C talpyklos temperatirai I/val. 237 237
Jvertintas Sildymo sistemos vandens srautas [/val. 1300 1300
Galios rodiklisY) 90 °C tiekiamo srauto temperatira (maks. talpyklos ) 1,3 2,0

uzkrovimo galia)
Min. kaitinimo laikas nuo 10 °C jleidZziamo $alto vandens temperattros iki 60
°C talpyklos temperatiros su 85 °C tiekiamo srauto temperatra:

- 24 kW talpyklos uzkrovimo galia min. 20 26
- 18 kW talpyklos uzkrovimo galia min. 25 32
- 11 kW talpyklos uzkrovimo galia min. 49 62
- 8 kW talpyklos uzkrovimo galia min. 52 69
Talpyklos turis

Naudingoji talpa [ 115 149

Naudingasis vandens kiekis (be papildomo uipildymoz)) 60 °C talpyklos
temperaturair

45 °C karsto vandens iSleidimo temperatiira | 145 190
40 °C karsto vandens isleidimo temperatiira | 170 222
Maksimalus debitas [/min 12 16
Maksimali karSto vandens temperattira °C 95 95
Maksimalus vandens darbinis sIégisS) bar 10 10

1) Galios rodiklis N =1 pagal DIN 4708 3,5 asmenims, standartinei voniai ir virtuvés kriauklei. Temperatiros: talpykla 60 °C, iStekancio karsto vandens temperattra 45 °C ir
Saltas vanduo 10 °C. Matuojama, esant maks. Sildymo galiai. SumaZinus Sildymo galia, N| biina mazesnis.

2) Paskirstymo nuostoliai tinkle uz talpyklos riby nejvertinti.

3) Duomenys uz pasvirojo briksnelio skirti talpyklai su kontroline anga

Lent. 6 Techniniai duomenys

6720872535 (2017/05) WD 120...|WD 160...
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Karsto vandens ilgalaikis naSumas

+ Nurodytas ilgalaikis naSumas nustatytas, kai Sildymo sistemos
tiekiamo srauto temperatira yra 90 °C, iStekancio vandens
temperatira paémimo vietose 45 °C, $alto vandens jleidimo
temperatiira 10 °C, o talpyklos uzkrovimo galia - maksimali. Sildymo
jrenginio talpyklos uzkrovimo galia negali buti mazesné nei talpyklos
kaitinamojo pavirsSiaus galia.

Mazinant nurodytajj karsto vandens kiekj, talpyklos uzkrovimo galig
arba tiekiamo srauto temperattirg, atitinkamai sumazéja ir nuolatiné
galia bei galios rodiklis (N, ).

Talpyklos temperatiiros jutiklio matavimy vertés

Talpyklos Jutiklio varza Q10 | Jutikliovarza Q 12
temperatiira °C °K °K

20 12486 14772
26 9573 11500
32 7406 9043
38 5779 7174
44 4547 5730
50 3605 4608
56 2880 3723
62 2317 3032
68 1877 2488

Lent. 7 Talpyklos temperatiros jutiklio matavimy vertés

2.8  Gaminio parametrai apie suvartojama energijos kiekj
Sie gaminio parametrai atitinka ES reglamenty Nr. 811/2013irNr. 812/
2013, kuriais papildoma Direktyva 2010/30/ES, reikalavimus.

Sio direktyvos taikymas nurodant ErP vertes, leidZia gamintojams
naudoti "CE" Zenkla.

Gaminio | Talpyklos | Silumos | Energijos
tipas taris (V) | palaikymo | vandeniui
nuostolis Sildyti

(S) vartojimo
efektyvumo
klasé

7735501717 WD120PB | 115,01 46,0W B
7735501719 WD 160PB | 150,01 47,0W B
7735501712 WD120B | 114,01 52,0W B
7735501715 WD160B | 149,01 45,0W B

Lent. 8 Gaminio parametrai apie suvartojamg energijos kiekj

3 Teisés aktai
Laikykités Siy standarty ir direktyvy:
Vietiniai teisés aktai
EnEG (Vokietijoje)
EnEV (Vokietijoje)
Patalpy Sildymo ir karSto vandens ruo$imo sistemos ir jy jrengimas:

« DINir EN standartai

- DIN 4753-1 - Turiniai vandens Sildytuvai ...; reikalavimai,
Zyméjimas, jranga ir tikrinimas

- DIN 4753-3 - Tariniai vandens $ildytuvai ...; su vandeniu
besilieCianciy pavirsiy antikoroziné apsauga emaliuojant;
reikalavimai ir tikrinimas (gaminio standartas)

- DIN 4753-7 - Geriamojo vandens Sildymo sistemos, talpyklos,
kuriy talpa iki 1000 |, reikalavimai gamybai, Siluminei izoliacijai ir
apsaugai nuo korozijos

- DINEN 12897 - Vandens tiekimas - reikalavimai, skirti ...
Tariniams vandens $ildytuvams (gaminio standartas)

- DIN 1988-100 - Geriamojo vandens jrengimo techninés
taisyklés

- DINEN 1717 - Geriamojo vandens apsauga nuo tersaly ...

- DINEN 806-5 - Zmoniy vartojama vanden; tiekiancios pastaty
jrangos reikalavimai

- DIN 4708 - Centrinés vandens Sildymo sistemos

- DVGW

- Darbo lapas W 551 - geriamojo vandens Sildymo sistemos ir
vamzdynai; legioneliy dauginimosi stabdymo techninés
priemonés naujuose jrenginiuose; ...

- Darbo lapas W 553 - Cirkuliacijos sistemy matavimas ...

Gaminio parametrai apie suvartojama energijos kiekj

- ESreglamentas ir direktyvos
- 2010/30/ES direktyva
- ESreglamentas 811/2013ir 812/2013

4 Transportavimas

& AVVERTENZA:

Keliant sunkius ir transportuojant netinkamai pritvirtintus
krovinius, iSkyla suzalojimo pavojus!

» Naudokite tam skirtas transportavimo priemones.

» Pritvirtinkite talpykla, kad nenukristy.

» Supakuotg talpykla transportuokite maisams skirtu vezimeéliu su
tvirtinamuoju dirzu (- 6 pav., 61 pav.).

-oppure-

» Nesupakuotg talpyklg transportuokite su gabenimo sistema ir
apsaugokite jungtis nuo pazeidimy.

5 Montavimas

5.1  Patalpa, kurioje statomas jrenginys

|renginio pazeidimai dél nepakankamos pastatymo pavirsiaus

leidZziamosios apkrovos arba dél netinkamo pagrindo!

» sitikinkite, kad pastatymo pavirSius yra lygus ir pakankamos
leidZiamosios apkrovos.

» Talpyklg pastatykite sausoje ir nuo uz$alimo apsaugotoje patalpoje.
» Jei pastatymo vietoje gali iskilti vandens susikaupimo ant grindy
pavojus, talpyklg pastatykite ant specialaus pagrindo.
» Pastatymo vietoje iSlaikykite minimalius atstumus iki sieny
(= 4 pav., 60psl.).

WD 120...|WD 160...
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14| Montavimas

i

Naudojant dangtelj (priedas) tarp Sildymo jrenginio ir talpyklos:

» |Slygindamitalpykla atkreipkite démesjj pritvirtinto dangtelio apatine
briauna.

5.2 Montavimas

5.2.1 Talpyklos jungtys

Siekdami iSvengti nataraliy cirkuliaciniy Silumos nuostoliy:

» Visuose talpyklos kontlruose sumontuokite atbulinius voztuvus arba
atbulines sklendes su grjztamojo srauto uztvarais.

-oppure-

> Prie talpyklos prijungiamy vamzdyny konstrukcija turi bati tokia, kad
nevykty savaiminé cirkuliacija.

» Per stipriai neverzkite jungiamyjy vamzdZiy.

5.2.2 Cirkuliacija

» Nuo virSutinés talpyklos uzdangos nuimkite termometra.

» Nuimkite virSutine uzdanga.

» Jrankiu pasalinkite paZzyméta iSlauZiamaja dalj, esancia talpyklos
uzdangos vidinés pusés viduryje.

» ISimkite cirkuliacijos konturo jungtyje esancig akle.

» Veéluzdekite virSuting uzdanga ir jstatykite termometra.

» Jmontuokite jleistinj vamzdj (priedas), tinkama cirkuliacinj siurbl;j ir
atbulinj voZtuva.

i

Atsizvelgiant j Silumos nuostolius atvéstant vandeniui, cirkuliaciniam
kontarui leidziama naudoti tik pagal laika ir/arba temperatiirg valdoma
cirkuliacinj siurblj.

Cirkuliacijos vamzdyno matmenys nustatomi pagal DVGW darbo lapg W
553. Laikykités specialiy nurodymy pagal DVGW W 511:

Temperaturos kritimas ne didesnis kaip 5 K

i

Siekdami lengviau jvykdyti reikalavima dél temperatiros sumazéjimo
vamzdynuose:

» |montuokite reguliavimo voZtuva su termometru.

5.2.3 §ildymoprijungimas

» Prijungdami Silumokaitj nesumaisykite tiekiamo ir grjZtancio srauto
jungciy. Tokiu budu bus uztikrintas tolygus talpyklos uzkrovimas
virSutinéje talpyklos srityje.

» Uzkrovimo vamzdyna nutieskite taip, kad jis baty kuo trumpesnis ir
tinkamai izoliuokite. Taip iSvengsite bereikalingy slégio nuostoliy ir
talpyklos atvésimo dél vandens cirkuliacijos vamzdyne ir kt.

» SiekdamiiSvengti trikéiy dél to, kad sistemoje yra oro, auk$ciausioje
vietoje tarp talpyklos ir Sildymo jrenginio jrenkite efektyviai veikiantj
oro i$leidimo jrenginj (pvz., oro pasalinimo indg).

> Siekiant talpyklos grjZztancio srauto linijoje iSvengti gravitacinés
cirkuliacijos, jmontuokite atbuling sklende.

5.2.4 Vandens prijungimas

AWVISO:

Talpyklos jungtis gali paZeisti kontaktiné korozija!

» Jei geriamojo vandens vamzdynas yra varinis: naudokite Zalvarines
arba $pizines jungiamasias movas.

» Salta vanden; prijunkite pagal DIN 1988-100, naudodami tam tikras
armatiras arba saugos grupés komplekta.

» Pro apsauginj voztuva, kuriam buvo atlikta tipo patikra, iStekantis
vandens srautas turi buti ne maZesnis uz nustatyta debitg Salto
vandens jvade (= 6.2 skyr., 15 psl.).

» Apsauginis voztuvas, kuriam buvo atlikta tipo patikra, nustatykite
taip, kad nebaty galima virsyti leistino talpyklos darbinio slégio.

» Apsauginio voztuvo iShégimo linija turi bati matoma ir nukreiptaj
nutekamaja jduba, esancig nuo uzsalimo apsaugotoje zonoje.
ISbégimo linijos skersmuo turi biti ne maZesnis uz apsauginio
voZtuvo skersmenj.

Zala dél virsslégio!

» Jei naudojate atbulinj voztuva: apsauginj voztuvg jmontuokite tarp
atbulinio voztuvo ir talpyklos ($alto vandens) jungties.

» NeuZdarykite apsauginio voZtuvo iShégimo angos.

» Netoli apsauginio voZztuvo iSbégimo linijos pritvirtinkite jspéjamajj
skydelj su tokiu uzrasu: "Sildymo metu saugumo sumetimais i$
iSbégimo linijos gali iStekéti vandens! Todél jokiu badu jos
neuzdarykite!"

Jeiramybés busenoje sistemos slégis yra 80 % aukstesnis uz apsauginio

voZtuvo suveikties slégj:

» Prijunkite slégio reduktoriy.
5.2.5 Geriamojo vandens issiplétimo indas

[i]

Siekdami iSvengti vandens nuostoliy per apsauginj voZtuva, jmontuokite
sanitariniam vandeniui tinkama iSsiplétimo inda.

» ISsiplétimo indg jmontuokite Salto vandens vamzdyne tarp talpyklos
ir saugos grupés. Vanduo turi tekéti per i$siplétimo indg kaskart, kai
imamas vanduo.

Toliau esancioje lenteléje pateikiami orientaciniai duomenys issiplétimo

indo matmenims apskaiciuoti. Parametrai gali nesutapti dél skirtingos

indy naudingosios talpos. Duomenys galioja, kai talpyklos temperatira
yra60 °C.

Preliminarus
indo slégis =
Salto vandens

Talpyklos tipas

Indo dydis litrais pagal
apsauginio voztuvo
suveikimo slégj

slégis 6bar 8bar 10bar
WD 120... 3 bar 8 8

4 bar 12 8 8
WD 160... 3 bar 8 8

4 bar 12 8 8

Lent. 9 Orientaciniai duomenys, issiplétimo indas

5.3  Prijungimas prie elektros tinklo

Elektros smiigis kelia pavojy gyvybei!

» Pries prijungdami prie elektros tinklo, nutraukite elektros srovés
tiekima (230 V AC) j Sildymo sistema.

I8samy aprasyma apie prijungima prie elektros tinklo rasite atitinkamoje

montavimo instrukcijoje.

Prijungimas prie Sildymo jrenginio

» Talpyklos temperatros jutiklio kiStuka prijunkite prie Sildymo
jrenginio (= 7 pav., 61 psl.).

Prijungimas prie modulio

Talpykla yra sistemoje uz hidraulinio indo.

6720872535 (2017/05)
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» [Straukite talpyklos temperaturos jutiklio kiStuka.
» Talpyklos temperatiros jutiklj prijunkite prie modulio
(= 8 pav., 61 psl.).

5.4  Prijungimo schema

+ gﬂ( [ I

()20 SG

-

10 15.3

147 2‘1 15.2 2‘2 21

Z‘.::':: KW
é 151

E

0010014514-001

Pav. 1 Geriamojo vandens linijy prijungimo schema

BWAG Sanitarinio vandens issiplétimo indas (rekomendacija)
E ISleidimo vamzdZio jungtis
KW  Salto vandens jungtis
Rsp Talpyklos grjztantis srautas
sp  Talpyklos tiekiamas srautas
SG  Saugos grupé pagal DIN 1988-100
KV Karsto vandens iSvadas
ZL  Cirkuliacijos konturo jungtis
10  Apsauginis voztuvas
14 I1Sbégimo linija
15.1 Tikrinimo voZtuvas
15.2 Grjztancio srauto uZtvaras
15.3 Manometro antgalis
20  Cirkuliacinis siurblys, jmontuojamas vietoje
21 Uzdaromasis voZtuvas (gamyklinis standartas)
22 Slégio reduktorius (jei reikia, priedas)

6 Paleidimas eksploatuoti

Talpyklos pazeidimas dél virsslégio!

Dél vir§slégio emaléje gali atsirasti jtrikiy.

» Neuzdarykite apsauginio voztuvo ishégimo linijos.

» Prie$ prijungdami talpykla, patikrinkite vandentiekio sandaruma.

» Sildymo jrenginj, mazgus ir priedus paruoskite eksploatuoti
laikydamiesi gamintojo nurodymy, pateikty techniniuose
dokumentuose.

6.1  Talpyklos jjungimas
» Pries uzpildydami talpykla:
geriamuoju vandeniu praplaukite vamzdyny sistema ir talpykla.

» Esant atsuktiems kar$to vandens Ciaupams, pildykite talpykla, kol i$
jy pradés tekéti vanduo.
» Atlikite sandarumo patikra.

H
Talpyklos sandarumo patikra atlikite naudodami tik geriamajj vandenj.

Maksimalus bandomasis slégis karsto vandens puséje neturi virSyti
10 bary.

Talpyklos temperatiiros nustatymas

» Pageidaujama talpyklos temperatirg nustatykite vadovaudamiesi
Sildymo jrenginio naudojimo instrukcija.

Terminé dezinfekcija

» Termine dezinfekcija reguliariai atlikite vadovaudamiesi Sildymo
jrenginio naudojimo instrukcija.

/I\ AVVERTENZA:

Pavojus nusiplikyti!

Kar$tu vandeniu galima smarkiai nusiplikyti.

» Termine dezinfekcijg atlikite tuo metu, kai jrenginys
neeksploatuojamas.

» |spékite gyventojus apie pavojy nusiplikyti ir batinai stebékite, kaip
vykdoma terminé dezinfekcija arba jmontuokite termostatin;
geriamojo vandens maiSytuva.

6.2  Debito apribojimas karstam vandeniui

Siekdami uztikrinti kuo efektyvesnj talpyklos tirio iSnaudojima ir
pristabdyti ankstyva vandens sluoksniy susimai$yma, apribokite srautg
$alto vandens jvade j talpyklg iki toliau pateikiamy debito verciy:

Talpykla Maksimalus srauto ribojimas

WD 120... 12 1/min
WD 160... 16 |/min
Lent. 10 Debito apribojimas

6.3  Naudotojo instruktavimas

/I\ AVVERTENZA:
Nusiplikymo pavojus ties karsto vandens ciaupais!

Terminés dezinfekcijos metu ir tuo atveju, jei karsto vandens
temperatira nustatyta > 60 °C, ties karSto vandens ¢iaupais galima
nusiplikyti.

» |spékite naudotoja, kad atsukty tik maisytg vanden.

» Paaiskinkite naudotojui Sildymo sistemos ir talpyklos veikimo bei
valdymo principa ir ypac atkreipkite démes;j j saugumo technikos
punktus.

» Paaiskinkite apsauginio voztuvo veikimo principa ir patikra.

Perduokite naudotojui visus pateiktus dokumentus.

» Patarimas naudotojui: su jgaliota specializuota jmone pasirasykite
techninés priezidros ir patikros sutartj. Nurodytais techninés
priezidros intervalais (= 11 lent.) reikia atlikti talpyklos techning
priezidrg ir kasmet patikrinti.

v

Atkreipkite naudotojo démesj j Siuos punktus:

» Nustatyti karSto vandens temperatira.
- Talpyklai kaistant, i$ apsauginio voZtuvo gali iStekéti vandens.
- Apsauginio voztuvo iSbégimo linijg visada laikyti atvira.
- Laikytis techninés prieZidros intervaly (= 11 lent.).
- Patarimas, esant uzsalimo pavojui ir naudotojui trumpalaikiai
iSvykstant: Sildymo sistema palikite jjungta ir nustatykite
Zemiausig karsto vandens temperatra.

WD 120...|WD 160...
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7 Eksploatavimo nutraukimas
» Reguliavimo jrenginyje iSjunkite temperatdros reguliatoriy.

/I\ AVVERTENZA:
Karstas vanduo kelia nusiplikymo pavojy!
Karstas vanduo gali labai nudeginti.
» Palaukite, kol talpykla pakankamai atvés.

» Talpyklg iStustinkite.

» Visy Sildymo sistemos mazgy ir priedy eksploatacijg nutraukite
laikydamiesi gamintojo nurodymy, pateikty techniniuose
dokumentuose.

» UZsukite uztvarinius voztuvus.

» I3 Silumokaicio iSleiskite slégj.

» Esant uz8alimo pavojui arba jei norite nutraukti Silumokaicio
eksploatacija, jj visiSkai iStustinkite - taip pat ir Zemiausioje talpyklos
dalyje.

Siekdami iSvengti korozijos:

» Kad vidus galéty gerai iSdziati, patikros angos dangtel;j palikite
atidaryta.

8 Aplinkosauga ir Salinimas

Aplinkosauga yra Bosch grupés veiklos prioritetas.

Mums vienodai svarbu gaminiy kokybé, ekonomiskumas ir aplinkosauga.
Todél grieztai laikomés su aplinkosauga susijusiy jstatymy bei teisés
akty.

Siekdami apsaugoti aplinka ir atsizvelgdami j ekonomiskumo kriterijus,
gamyboje taikome geriausius procesus, technikg bei medZiagas.

Pakuoté

Mes dalyvaujame Salyse vykdomose pakuociy utilizavimo programose,
uztikrinanciose optimaly perdirbima.

Visos pakuotés medZiagos yra nekenksmingos aplinkai ir jas galima
perdirbti.

Irangos atliekos

Nebetinkamuose naudoti jrenginiuose yra medziagy, kurias galima
perdirbti.

Konstrukciniai elementai lengvai iSardomi. Plastikai yra atitinkamai
suzyméti. Todeél jvairius konstrukcinius elementus galima surusiuoti ir
utilizuoti arba atiduoti perdirbti.

9 Patikra ir techniné prieziiira

/I\ AVVERTENZA:
Karstas vanduo kelia nusiplikymo pavojy!
Karstas vanduo gali labai nudeginti.
» Palaukite, kol talpykla pakankamai atvés.

» Pries pradédami bet kokius techninés priezidros darbus palaukite,
kol talpykla atvés.

» Nurodytais intervalais reikia valyti ir atlikti technine prieZitra.

» Rastus trikumus batina nedelsiant pasalinti.

» Naudokite tik originalias atsargines dalis!

9.1  Patikra

Remiantis DIN EN 806-5, kas 2 ménesius reikia atlikti talpykly patikra/
kontrole. Tai atliekant reikia patikrinti nustatytg temperatura ir palyginti
ja su faktine pasildyto vandens temperattira.

9.2  Techniné prieziira
Pagal DIN EN 806-5, A priedas, A1 lent., 42 eiluté, kasmet reikia atlikti
technine prieziurg. Ji apima Siuos darbus:

Apsauginio voztuvo veikimo kontrolé

Visy jung€iy sandarumo patikra

Talpyklos valymas

Anody patikra

9.3  Techninés prieziiiros intervalai

Techniné priezitra turi buti atliekama priklausomai nuo debito, darbinés
temperatirosirvandenskiecio (= 11lent.). Remdamiesisavo ilgamete
patirtimi, rekomenduojame laikytis 11 lent. nurodyty techninés
priezitros intervaly.

Naudojant chloruotg geriamajj vandenj arba vandens minkstinimo
jrenginius, techninés prieZiros intervalai sutrumpéja.

Apie vandens kokybe galima pasiteirauti vietinio vandens tiekéjo.

Priklausomai nuo vandens sudéties galimi nuokrypiai nuo nurodyty
orientaciniy verciy.

Vandens ietis[dH] " 3..84 | 85.14_>14

Kalcio karbonato koncentracija | 0,6...1,5 | 1,6...2,5 >2,5
[mol/m3]

Temperaturos Ménesiai

Esant normaliam debitui (< talpyklos tiiris/24 h)

<60°C 24 21 15
60...70°C 21 28 12
>70°C 15 12 6
Esant didesniam debitui (> talpyklos tiiris/24 h)

<60°C 21 18 12
60...70°C 18 15 9
>70°C 12 9 6

Lent. 11 Technineés prieZiiros intervalai ménesiais

9.4  Techninés prieziiros darbai

9.4.1 Magnio anodas

Pagal DIN 4753, magnio anodas uZztikrina apsauga nuo korozijos tose
vietose, kur gali biti pazeistas emalis.

Pirmajg patikra rekomenduojame atlikti praéjus metams po paleidimo
eksploatuoti.

AVVISO:

Korozijos sukelti pazeidimai!
Aplaidus pozidris j anodo bikle gali lemti ankstyva korozija.

» Atsizvelgdamij vietinio vandens savybes, anoda tikrinkite kasmet
arba kas dvejus metus ir, prireikus, pakeiskite.

Anodo patikra

(= 9pav., 62psl.)

» Atjunkite jungiamajj anodo kabelj, jungiant; jj su talpykla.

» Nuosekliai tarp jy prijunkite srovés matavimo prietaisg (matavimo
diapazonas mA). Kai talpykla pripildyta, srové turi biiti ne
silpnesné kaip 0,3 mA.

» Jei srové per silpna ir anodas smarkiai susidévéjes: anoda
nedelsdami pakeiskite.

Naujo anodo montavimas

» Anoda jmontuokite ir izoliuokite.
» Jungiamuoju laidu nuo anodo iki talpyklos sukurkite elektrai laidZig
jungtj.

6720872535 (2017/05)
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9.4.2 Isleidimas

» Prie$ atlikdami talpyklos valymo ar remonto darbus, atjunkite jj nuo
sroves tinklo ir iStustinkite.

» Silumokaitj istustinkite.
Jei reikia, prapuskite apatines vijas.

9.4.3 Kalkiy Salinimas ir valymas

]

Norédami padidinti valymo efektyvuma, prie$ apdorodami vandens
srove, Silumokaitj pakaitinkite. Dél Silumos smigio susidariusi pluta
(pvz, kalkiy nuosédos) geriau pasisalina.

» Talpyklg atjunkite nuo geriamojo vandens tiekimo sistemos.

» UzZsukite uZtvarinius voZtuvus ir, jei naudojate elektrinj Sildymo
elementa, atjunkite jj nuo elektros tinklo

» Talpg iStustinkite.

» Atidarykite ant talpyklos esancig patikros anga.

» Patikrinkite, ar ant talpyklos vidiniy sieneliy néra neSvarumy.

-oppure-

» Jeivanduo kalkétas:
talpykla reguliariai tikrinkite ir pasalinkite kalkiy nuosédas.

-oppure-

» Jei vanduo kalkétas arba labai uzterstas:
talpyklg priklausomai nuo susidaranciy kalkiy kiekio reguliariai
valykite cheminiu valikliu (pvz., specialia kalkes $alinan¢ia priemone
citrinos rigsties pagrindu).

» Talpyklg iSplaukite srove.

» Kalkiy gabalus galite pasalinti sausuoju arba drégnuoju rezimu
veikianciu dulkiy siurbliu su plastikiniu antgaliu.

» Patikros angg uzdarykite su nauju sandarikliu.

Talpykla su kontroline anga

AVVISO:

Pazeidimai dél vandens!
Dél sugadintos arba pazeistos sandarinimo detalés galimi vandens
nuostoliai.

» Atlikdami valymo darbus, patikrinkite valymo jungés sandarinimo
detale ir, prireikus, j3 pakeiskite.

9.4.4 Pakartotinis parengimas darbui
» Atlike valymo arba remonto darbus, kruopsciai perplaukite talpykla.
» 3 ildymo ir geriamojo vandens sistemos iSleiskite ora.

9.5  Funkcionavimo patikra

Pazeidimai dél virsslégio!

Netinkamai funkcionuojantis apsauginis voztuvas gali sukelti pazeidimus

dél vir§slégio!

» Patikrinkite apsauginio voztuvo funkcionavima ir, daug karty
iSleisdami ora, jj perplaukite.

» Neuzdarykite apsauginio voztuvo iShégimo angos.

10  Triktys

Uzterstos jungtys

Naudojant varinius vamzdzius, nepalankiomis sglygomis dél
elektrocheminés saveikos tarp magnio anodo ir vamzdziy medziagos gali
uzsitersti jungtys.

» Jungtis nuo varinio vamzdyno elektriSkai atskirkite naudodami
izoliacines sriegines jungtis.

Karstas vanduo troskaus kvapo ir tamsios spalvos

Siuos reiskinius dazniausiai sukelia sieros vandenilis, susidares dél

sulfatus mazinanciy bakterijy. Bakterijos atsiranda vandenyje, kuriame

labai mazai deguonies, jos iSlaisvina deguonj i$ sulfato (S04) likuciy ir

sukuria stipraus kvapo sieros vandenil].

» [3valykite talpykla, pakeiskite anoda ir eksploatuokite padidine
temperaturg iki > 60 °C.

» Jei tai nepadeda: anoda pakeiskite katodinés apsaugos anodu.
Permontavimo islaidas padengia naudotojas.

Apsauginio temperatiiros ribotuvo suveikimas

Jei pakartotinai suveikia Sildymo jrenginyje jrengtas apsauginis
temperattros ribotuvas:

» Informuokite montuotoja.

WD 120...|WD 160...
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1 Simbolu skaidrojums un drosibas noradijumi

1.1  Simbolu skaidrojums

Bridinajuma noradijumi

Bridinajuma noradijumos signalvardi papildus raksturo seku veidu un
smagumu gadijumos, kad netiek veikti pasakumi bistamibas novérsanai.
Ir definéti un $aja dokumenta var bit lietoti $adi signalvardi:

BRIDINAJUMS nozimé, ka biis smagi lidz dzivibai bistami miesas
bojajumi.

A AVVERTENZA:

BRIDINAJUMS nozimé, ka ir iespéjami smagi lidz dzivibai bistami
miesas bojajumi.

A ATTENZIONE:

UZMANIBU norada, ka personas var giit vieglas vai vidéji smagas
traumas.

AWVISO:

IEVERIBAI nozimé, ka ir iespéjami mantiski bojajumi.

Svariga informacija

[i]

Svariga informacija, kas nav saistita ar cilvéku apdraudéjumu vai mantas
bojajuma risku, ir apziméta ar redzamo informacijas simbolu.

Citi simboli

Simbols | Nozime |
[ 2 Darbiba
> Norade uz citam vietam dokumenta
Uzskaitijums/saraksta punkts
- Uzskaitijums/saraksta punkts (2. limenis)

Tab. 1

1.2  Visparigi drosibas noradijumi

/\ Montaza, ekspluatacijas uzsaksana, apkope

MontaZzu, ekspluatacijas uzsakSanu un apkopi drikst

veikt vienigi sertificéts specializetais uznémums.

» Uzstadiet un darbiniet tvertni un piederumus
atbilstigi pievienotajai montazas instrukcijai

» Nelietojiet valejas izpleSanas tvertnes.

» Nekada gadijuma neaizveriet drosibas varstu!

» Izmantojiet tikai originalas rezerves dalas.

A\ Noradijumi attieciba uz mérkgrupu

Montazas instrukcija paredzeta gazes un tdens
instalaciju, apkures sistému un elektrotehnikas
specialistiem. Janem veéra visas instrukcijas sniegtie
noradijumi. Noteikumu neievérosana var radit

6720872535 (2017/05)
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mantiskos bojajumus un/vai traumas, ka ari navejosas

traumas.

» Pirms montazas izlasiet montazas instrukcijas
(siltuma raZotaju, apkures temperatiras regulatoru
utt.).

» leverojiet droSibas noradijumus un bridinajumus.

» leverojiet nacionalas un regionalas prasibas,
tehniskos noteikumus un direktivas.

» Dokumentgjiet izpilditos darbus.

/A\Nodosana lietotajam

Nododot ierici, iepazistiniet lietotaju ar apkures
sistemas vadibu un ekspluatacijas noteikumiem.

» Instruejiet lietotaju par iekartas lietoSanu, ipasi
rupigi izskaidrojot darbibas, kas javeic attieciba uz
droSibu.

» Informéjiet lietotaju par to, ka iekartas
konstrukcijas izmainas vai remontdarbus drikst
veikt tikai sertificéts specializéts uznémums.

» Informejiet lietotaju, ka droSas un videi draudzigas
iekartas darbibas priekSnoteikums ir regulari
apsekoSanas un apkopes darbi.

» Nododiet lietotajam glabasanai montazas un
lietoSanas instrukcijas.

2 Izstradajuma apraksts

2.1  Noteikumiem atbilstosa lietoSana

Emaljétas karsta ddens tvertnes (tvertnes) ir paredzétas sanitara tdens
sildisanai un uzglabasanai. levérojiet spéka esosos nacionalos
noteikumus, standartus un direktivas par sanitaro Gdeni.

Emaljéto karsta Gdens tvertni (tvertni) izmantot tikai slégtas karsta
dens-apkures sistémas.

Jebkads cits pielietojums uzskatams par noteikumiem neatbilstosu. Ta
rezultata radusSies bojajumi neietilpst garantijas nosacijumos.

Prasibas attiecibauz | Meérvieniba
sanitaro adeni

dens cietiba ppm CaC03 >36

grain/US gallon >2,1

°dH >2

°fH >3,6
pH skaitlis - >6,5...<9,5
Vaditspéja pS/cm >130... <1500

Tab. 2 Prasibas attieciba uz sanitaro ideni

2.2  tvertnes uzsildiSanas jauda

Tvertnes ir paredzétas pieslégSanai pie apkures iekartas, ka ari
iespejams pieslégt tvertnes temperatiras sensoru. Turklat apkures
iekartas tvertnes uzsildisanas maksimala jauda nedrikst parsniegt Sadas
vértibas:

maks. tvertnes uzsildiSanas jauda

WD 120... 25,1kwW
WD 160... 25,1 kW
Tab. 3  tvertnes uzsildisanas jauda

Lietojot apkures iekartas ar augstaku tvertnes uzsildisanas jaudu:

» Tvertnes uzsildiSanas jauda jaierobezo lidz noraditajai vértibai (skatit
apkures iekartas montazas instrukciju).
Tadéjadi tiek samazinats apkures iekartas cikla biezums un tvertnes
uzsildisanas laiks.

2.3  Funkcijas apraksts

- Patérejot karsto ideni, tvertnes augsdala karsta idens temperatira
pazeminas par apm. 8 °Clidz 10 °C, pirms apkures iekarta atsak
udens uzsildisanu tvertné.

- Patéréjot karsto ideniislaicigi vairakas reizes péc kartas, iespéjamas
novirzes no ieregulétas udens temperatiras tvertne sakara ar karsta
iidens noslanosanos tvertnes aug$pusé. Sis novirzes ir sistémas
noteiktas un nav izmainamas.

- lebuvétais termometrs parada tilpnes augséja slana temperaturu.
Sakara ar dabisko noslano$anos dazadas temperatiras slanos,
iereguléta karsta ddens temperattra uzskatama par vidéjo
parametru. Tadé| temperatiras indikators un tvertnes temperatiras
parslégsanas punkts nav identiski.

2.4  Piegades komplekts

« Emaljéta tvertnes tilpne

+ Magnija anods

« Putu poliuret.siltumizol.

« Termometrs

«  ApSuvumu veido parklata térauda loksne

« Parsegi, no plastmasas

« lztukSo3ana

« tehniska dokumentacija

Tvertne ar apskati$anas atveri

 piemontéts tiriSanas likas atloks

+ Aréjas vitnes atvere R 1% tiridanas atloka elektriska sildelementa
iebuvésanai

2.5 lerices apraksts

Siltummainis, emaljéta, gluda caurule
Tvertnes apSuvums, emaljéts térauda loksnes apSuvums
Poliuretana putu siltumizolacija

Skarda apSuvums

Kontakttermometrs temperatiras radijumam
IztukSoSana

Tvertnes temp. sensors

Tvertnes turpgaita

Karsta Udens izeja

Auksta tdens iepliude

Tvertnes atgaita

ApskatiSanas atvere

Magnija anods

Kabela izvilk$ana tvertnes temp. sensoram
15 Cirkulacijas pieslégums

Tab. 4  lzstradajuma apraksts (= 2. att., 59. lpp.)
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26 Datupliksrite Por_hpralsts
m_ 10 Maksimala turpgaitas temperatra solaraja sistéma

Tipa apziméjums 11 Apkures Udens ieejas jauda
Sérijas numurs 12 Karsta tidens caurpludes apjoms karsta tidens ieejas
caurulvadam

Nominalais tilpums

Siltummainis nominalais tilpums

Siltuma patérins darba gatavibas stavok|a uzturésanai
Pretkorozijas aizsardziba

RaZosanas gads

Tvertnes maksimala karsta ddens temperatira
Siltumavota maksimala turpgaitas temperatira

13 Maksimalais darba spiediens sanitara ddens sistéma

14 maks. projektétais spiediens

15 Maks. darba spiediens siltumavota sistéma

16 Maks. darba spiediens solaras sistémas pusé

17 Maksimalais darba spiediens sanitara udens sistema CH
18 Maks. parbaudes spiediens sanitara tidens sistéma CH
Tab. 5 Datu plaksnite

©O© 00 N O o0 W N -

2.7 Tehniskie dati

 ewews W | Woin.

Ilzméri un tehniskie dati - 3.att., 60. Ipp.
Spiediena zuduma diagramma - - 5.att., 61.Ipp.
Siltummainis

Vijumu skaits 5 5
Udens tilpums sildcaurulé | 4.4 4,4
Sildvirsma m? 0,63 0,63
Apkures udens maksimala temperatiira °C 110 110
Siltummaina maksimalais darba spiediens bar 10 10
Maksimala sildvirsmas jauda, ja:

turpgaitas temperatarair 90 °C un tvertnes temperatirair 45 °C kW 25,1 25,1
turpgaitas temperaturair 85 °C un tvertnes temperattra ir 60 °C kw 13,9 13,9
Maksimala raziba caurplides rezima, ja:

turpgaitas temperatira ir 90 °C un tvertnes temperattrair 45 °C I/h 590 590
turpgaitas temperatira ir 85 °C un tvertnes temperattra ir 60 °C I/h 237 237
Apk. ud.caurplide, kas nemta vera I/h 1300 1300
Jaudas koeficients) 90°C turpgaitas temperatira (maks. tvertnes ) 1,3 2,0

uzsildisanas jauda)

min. uzsildi$anas laiks no 10 °C auksta Gdens pieplides temperatiras lidz 60
°C tvertnes temperattrai ar 85 °C turpgaitas temperatru:

- 24 KW tvertnes uzsildi$anas jauda min. 20 26

- 18 kW tvertnes uzsildisanas jauda min. 25 32

- 11 kW tvertnes uzsildisanas jauda min. 49 62

- 8 kW tvertnes uzsildiSanas jauda min. 52 69

Tvertnes tilpums

Lietderigais tilpums | 115 149
lzmantojamais karsta tdens daudzums (bez papildu uzsild.)2)) 60 °C tvertnes

temperatura un

45 °C karsta tdens izpludes temperatiira | 145 190
40 °C karsta tdens izplides temperatiira | 170 222
Maksimalais caurplides apjoms [/min. 12 16

Karsta idens maksimala temperatira °C 95 95

Udens maksimalais darba spiediensS) bar 10 10

1) Jaudas koeficients N =1 saskana ar DIN 4708 aprékinats 3,5 cilvekiem, parastai vannai un virtuves izlietnei. Temperatras: tvertne 60 °C, karsta tdens izpludes caurule
45 °C un aukstais dens 10 °C. Mérijumi ar maks. apsildes jaudu. Ja apsildes jauda tiek samazinata, samazinas ari N, .

2) Siltuma zudumi sadalé arpus tvertnes nav nemti véra.
3) Aiz slipsvitras noraditie dati attiecas uz tvertni ar apskati$anas atveri

Tab. 6  Tehniskie dati

Karsta iidens ilgstosa jauda iekartas tvertnes uzsildianas jauda ir vismaz tikpat liela ka tvertnes
- Noraditailgsto$a jauda attiecas uz apkures turpgaitas temperatiru sildvirsmas jauda. ] , o
90°C, izplides temperatiiru 45 °C un auksta ddens ieejas «  Samazinot noradito apkures tidens apjomu, tvertnes uzsildisanas
temperatdru 10 °C pie maks. tvertnes uzsildi$anas jaudas. Apkures jaudu vai turpgaitas temperatru, tiek samazinata ilgstosa jauda, ka

ari jaudas koeficients (N ).
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Tvertnes temperatiiras sensora pretestibas raksturlikne

Tvertnes Sensora pretestiba | Sensora pretestiba
temperatiira °C 010°K 012°K

20 12486 14772
26 S 73! 11500
32 7406 9043
38 BITe 7174
44 4547 5730
50 3605 4608
56 2880 3723
62 2317 3032
68 1877 2488

Tab. 7 Tvertnes temperatiras sensora pretestibas raksturlikne

2.8 lerices dati attieciba uz energijas patérinu
Noraditie dati atbilst prasibam, kas noteiktas ES regulas Nr. 811/2013
un 812/2013, ar ko papildina Direktivu 2010/30/ES.

So direktivu istenosana, noradot ErP vértibas, lauj razotajiem izmantot
"CE" markéjumu.

Izstradajum | Tvertnes Udens
tilpums uzsildisanas

(v) tvertnes |energoefekti

pastavigie | vitates klase

7735501717 WD120PB | 115,01 46,0W B
7735501719 WD 160PB | 150,01 47,0W B
7735501712 WD120B | 114,01 52,0W B
7735501715 WD160B | 149,01 45,0W B

Tab. 8 lerices dati attieciba uz energijas paterinu

3 Noteikumi
Direktivas un standarti, kas jaievéro:

Vietéjie noteikumi

EnEG Noteikumi par energijas taupisanu ékas (Vacija)

Energijas taupi$anas noteikumi (Vacija)

Apkures tdens un karsta udens sagatavos.iekartu uzstadi$ana un
aprikojums:

DIN un EN standarti

- DIN 4753-1 - Udens silditdji ...; prasibas, markéjums,
aprikojums un parbaude

- DIN 4753-3 - Udens silditdji ...; aizsardz.pret idens izraisito
koroziju, uzklajot emalju; prasibas un parb.(prod. standarts)

- DIN 4753-7 - dzerama adens silditajs, tvertne ar tilpumu lidz
10001, prasibas attieciba uz izgatavos$anu, siltumizolaciju un
aizsardzibu pret koroziju

- DINEN 12897 - Udens apgade - noteikumi ... Tvertnes tipa
Gdens silditaji (produktu standarts)

- DIN 1988-100 - Tehniskie noteikumi par sanitara dens
instalacijam

- DINEN 1717 Sanitara udens aizsardziba pret piesarnojumu ...

- DINEN 806-5 (Eku iek$&jo dzerama iidens ietaisu specifikacijas)

- DIN 4708 Centralizétas tdens sildiSanas iekartas

DVGW

- Darba Zurnals W 551 Dzerama adens sildiSanas un pievadisanas
sistémas; tehniskie pasakumi, kas ierobezo legionellu vairosanos
jaunas sistémas; ...

- Darba zurnals W 553 - Cirkulacijas sistému izméri ...

Izstrad.dati attiec. uz energ. patér

- ESregula un direktivas
- Direktiva 2010/30/ES
- Regula (ES) Nr. 811/2013 un 812/2013

4 Transportésana

& AVVERTENZA:

Traumu risks, parvietojot smagas kravas un transportéjot nepareizi
nostiprinatu kravu!

» Izmantojiet piemérotu transportésanas lidzekli.

» NodroSiniet iekartu pret nokrisanu.

» Parvietojiet tvertni ar iepakojumu, lietojot ratinus un nospriego$anas
siksnu (= 6. att., 61.Ipp.).

-oppure-

» Tvertni bez iepakojuma parvietojiet, lietojot transportésanas tiklu, lai
pieslégumiem nerastos bojajumi.

5 Montaza

5.1  UzstadiSanas telpa

lekartas bojajumi nepietiekamas uzstadisanas virsmas nestspéjas
vai nepiemérotas pamatnes dé!

» NodroSiniet, lai uzstadisanas virsma bitu gluda un ar pietiekamu
nestspéju.

» Uzstadit tvertni sausas un no sala pasargatas iekStelpas.

» Novietojiet karsta tdens tvertni uz cokola, ja pastav risks, ka
uzstadi$anas vieta uz gridas var uzkraties idens.

» UzstadiSanas telpa ievérojiet noraditos minimalos attalumus
(= 4. atteéls, 60. Ipp.).

[i]
Izmantojot nosegu (piederums) starp apkures iekartu un tvertni:
» Limenojot tvertni, janem véra piemontéta nosega apak$eja mala.

5.2  Instalacija

5.2.1 Tvertnes pieslégumi
Pascirkulacijas raditu siltuma zudumu novérsana:

» Visos tvertnes lokos iebavéjiet pretvarstus.

-oppure-

» Caurulvadus pie tvertnes pieslégumiem veidot ta, lai nebatu
iespéjama dabiga (gravitacijas) cirkulacija.

» Piesledzot caurulvadus, sekot, lai nerastos deformacijas spriedze.

5.2.2 Cirkulacija

Izvelciet termometru no augséja tvertnes parsega.

Nonemiet augséjo tvertnes parsegu.

Nonemiet ieziméto perforaciju tvertnes parsega iek$puses vidu.
Iznemiet aizbazni cirkulacijas piesléguma.

Atkal uzlieciet tvertnes aug$éjo parsegu un ielieciet termometru.
lebavéjiet iegremdéjamo cauruli (piederums), sanitarajam tdenim
sertificétu cirkulacijas sakni un pretvarstu.

[i]

Nemot véra siltuma zudumus, atdziestot, cirkulacija ir pielaujama tikai ar
laika vai temperatiras vaditu cirkulacijas sakni.

v

vvyyvyyvwvyy
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Cirkulacijas caurulvadu izmeéru noteik$anu javeic, balstoties uz DVGW
darba lapu W 553. levérojiet ipasu specifikaciju saskana ar DVGW W
511:

+ Temperatlras samazinasanas maksimali 5 K

i

Lai bitu vienkarsak ievérot maksimalo Gdens temperatras kritumu:

» lebivet reguléjoSo varstu ar termometru.

5.2.3 Pieslégums apkures pusé

» Pieslédziet siltummaini ddens sildiSanas rezima, t. i., nesajauciet
turpgaitas un atgaitas pieslégumu. Tadéjadi tiek nodroSinata
vienmériga tvertnes uzsildiSana tvertnes augséja zona.

» Tvertnes uzsildiSanas caurulvadus veidot péc iespéjas isakus, ar labu
izolaciju. Tas Jauj samazinat spiediena zudumus un tvertnes
atdziSanu, kuru rada tdens cirkulacija caurulvados, ka ari citi iemesli.

» Lai noveérstu gaisa ieslégumu izraisitus darbibas traucéjumus,
augstakaja vieta starp tvertni un siltumsakni paredzét efektivu
atgaiso$anu (piem. gaisa atdalitaju).

» Lainoverstu gravitacijas izraisitu cirkulacija caur kolektoru lauku,
ieblvejiet pretvartu tvertnes atgaita.

5.2.4 Aradeni saistitie pieslégumi

AVVISO:

Kontaktu korozija var radit bojajumus tvertnes pieslégumos!

» Izmantojot vara caurulvadus pieeslégumam sanitara ddens puse,
izmantojiet misina vai iero¢u metala piesléguma fitingu

> Pieslégums pie auksta idens vada saskana ar DIN 1988-100,
izmantojot piemérotas atseviSkas armatiras, vai izveidojiet
nokomplektétu drosibas ieri¢u grupu.

» NepiecieSams, lai tipveida parbauditais droSibas varsts spéj novadit
vismaz tikpat lielu plismu, kads ir iestatitais caurplides apjoma
ierobezojums auksta Gidens ieplidé (= 6.2. nodala, 23. Ipp.).

» Tipveida parbauditais drosibas varsts ripnica jaieregulé ta, lai
noverstu pielaujama tvertnes darba spiediena parsniegsanu.

» DroSibas varsta gaisa izplides caurulvads jaizvada labi parskatama
un no sala pasargata vieta, kur atrodas kanalizacijas noteka. Gaisa
izpludes caurulvada Skersgriezumam jabut vismaz tikpat lielam ka
drodibas varsta izejas Skersgriezumam.

AWVISO:

Bojajumi parspiediena dé|!

» Jaauksta ddens pievada tiek izmantots pretvarsts: starp pretvarstu
un auksta tdens ieeju jaiemonté droSibas varsts.

» Neaizveriet droSibas varsta gaisa izpludes atvérumu.

» DroSibas varsta izpltdes caurulvada tuvuma uzmonteét bridinajuma
zimi ar $adu uzrakstu: Apkures laika droSibas apsvérumu dé|
iespéjama tdens izplide no izplides caurulvada! Neaizveriet!"

Ja sistémas statiskais spiediens parsniedz 80 % no droSibas varsta
nostradasanas spiediena:

» Vispirms uzstadit spiediena reduktoru.

5.2.5 Sanitara udens izpleSanas tvertne

il

Lai novérstu Gdens zudumus cauri droSibas varstam, var iebit
sanitarajam Gdenim piemérotu izple$anas tvertni.

» lebuvejiet izpleSanas tvertni auksta tdens carurulvada starp tvertni
un drosibas grupu. Turklat janodroSina, lai cauri izple$anas tvertnei
plist sanitarais Gdens, ikreiz, kad ta saskaras ar Gdeni.

Turpmakaja tabula attéloti orientéjosi noradijumi attieciba uz izpleSanas
tvertnes merisanu. Atsevisku tvertnes izstradajumu atskirigiem
lietderigajiem tilpumiem var iegQt atSkirigus lielumus. Dati attiecas uz

tvertnes temperattru 60 °C.

Tvertnes tips Tvertnes Izplesanas tvertnes tilpums
prieksspiediens | litros atbilstosi drosibas
= ventila nostrades
Auksta udens spiedienam
spiediens 6bar  8bar 10bar
WD 120... 3 bar 8 8
4 bar 12 8 8
WD 160... 3bar 8 8
4 bar 12 8 8

Tab. 9  Orientéjosi noradijumi, izplesanas tvertne

5.3  Elektriskais pieslegums

Stravas trieciena raditas briesmas dzivibai!

» Pirms pieslég$anas elektrotiklam partrauciet sprieguma padevi (230
V AC) apkures sistémai.

Detalizétu aprakstu par pieslég$anu elektrotiklam meklét attiecigaja

siltumstknu montazas instrukcija.

Pieslégums pie apkures iekartas

» Pieslegt pie apkures iekartas tvertnes temperatiras sensora
piesléguma spraudni (> 7 attéls, 61. att.).

Pieslégums modulim

Tvertne atrodas sistéma péc hidrauliska atdalitaja.

» Nonemiet tvertnes temperatiras sensora piesléguma spraudni.
» Tvertnes temperatiras sensora pieslégsana modulim (= 8 attéls,
61.lpp.).

6720872535 (2017/05)
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5.4  Pieslégumashéma
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Att. 1 Sanitara ddens puses pieslégumu shema

BWAG Sanitara adens izpleSanas tvertne (ieteicama)

E IztukSoSana

kW Auksta ddens pieslégums

Rsp  Tvertnes atgaita

Vgp  Tvertnes turpgaita

SG  DroSibas ieri¢u grupa saskana ar DIN 1988-100
KU  Karstaidens izeja

ZL  Cirkulacijas pieslegums

10  DroSibas varsts

14 Gaisaizplides caurulvads

15.1 Parbaudes varsts

15.2 Pretvarsts

15.3 Manometra piesléguma iscaurule

20  Cirkulacijas sknis (nav piegades komplekta)
21 Noslégventilis (nav piegades komplekta)

22  Spiediena reduktors (ja nepieciesams, piederums)

6 Ekspluatacijas uzsakSana

Tvertnes bojajumi parspiediena rezultata!
Paaugstinats spiediens var nospriegot emalju un radit plaisas.

» Neaizveriet droSibas varsta gaisa izplides caurulvadu.
» Pirms tvertnes pieslégsanas veikt idens caurulvadu blivéjumu
parbaudi.

» Apkures iekartu, konstruktivos mezglus un piederumus iedarbiniet
atbilstosi raZotaja noradijumiem un tehniskajai dokumentacijai.

6.1  TvertnesiedarbinaSana
» Pirms tvertnes uzpildiSanas: kartigi izskalojiet tvertni un caurulvadus
ar dzeramo tdeni.

» Uzpildit tvertni, atverot silta tdens nem$anas kranus, lidz sak plist
udens.
» Veiciet hermétiskuma parbaudi.

[i]

Tvertnes hermétiskuma parbaudi veikt tikai ar sanitaro adeni. Parbaudes
spiediens karsta Gdens pusé nedrikst parsniegt 10 bar parspiedienu.

Tvertnes temperatiiras iestatiSana

» Veélamo Udens temperattru tvertne ieregulét saskana ar apkures
iekartas lietoSanas instrukciju.

Termiska dezinfekcija

» leteicams veikt termisko dezinfekciju cikliski, ievérojot apkures
iekartas lietoSanas instrukciju.

/I\ AVVERTENZA:
Applaucésanas risks!
Karstais ddens var radit nopietnus applaucéjumus.

» Termisko dezinfekciju veikt tikai arpus normalas darbibas laikiem.

» Bridinat iedzivotajus par applaucésanas bistamibu un noteikti
uzmanit termiskas dezinfekcijas norisi vai iebvét termostatisko
dzerama tdens maisitaju.

6.2  Caurpliides apjoma ierobezojums karstajam iidenim
Lai optimali izmantotu karsta Gdens tvertni un noveérstu priekslaicigu
dens samaisisanu, més iesakam auksta idens ieplidi (neietilpst
piegades komplekta) tvertné ierobezot lidz nakamajam caurplides
apjomam:

Tvertne maksimalais caurplides
ierobezojums

WD 120...
WD 160...

12 1/min
16 |/min
Tab. 10 Caurplides apjoma ierobeZojums

6.3  Lietotajainstruktaza

/I\ AVVERTENZA:
Applaucésanas risks karsta iidens nemsanas vietas!

Termiskas dezinfekcijas laika un tad, kad karsta ddens temperattira ir
iestatita virs 60 °C, idens nemsanas vietas ir iespéjams applaucéties.

» Informéjiet lietotaju, ka krans ir japagriez samaisita idens pozicija.

» Izskaidrojiet lietotajam kombinétas tvertnes darbibas principus un
lietoSanu, ka ariipasSi uzsveriet drosibas tehnikas noteikumus.

» Izskaidrojiet droSibas varsta darbibas principus un parbaudes
veik$anu.

» Izsniegt lietotajam visus pievienotos dokumentus.

» leteikums lietotajam: noslégt apkopes ligumu ar sertificétu
specializéto uznémumu. Veikt tvertnes tehnisko apkopi un ikgadéjo
parbaudi saskana ar noraditajiem intervaliem (= 11. tabula).

Informéjiet lietotaju par Sadiem punktiem:

» Karsta idens temperatiras iestatiSana.

- Uzsildisanas laika no drosibas varsta var izplist ddens.

- DroSibas varsta gaisa izpludes caurulvadam vienmer jabut
atvértam.

- levérojiet apkopes intervalus (= 11.tab.).

- Salariska unislaicigas lietotaja prombiitnes gadijuma:
atstajietiekartu darbibas rezima un iestatiet zemako karsta idens
temperaturu.

WD 120...|WD 160...
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7 Ekspluatacijas partrauksana
> lzslédziet temperatiiras reguléSanas funkciju regulésanas iericé.

/I\ AVVERTENZA:
Pastav risks applauceéties ar karstu iideni!
Karstais tidens var izraisit smagus apdegumus.
> Pécizslégdanas |aujiet tvertnei pietiekami atdzist.

» lztukSojiet tvertni.

» Partrauciet visu apkures sistému komponentu un piederumu
ekspluataciju atbilstoSi raZotaja tehniskaja dokumentacija dotajiem
noradijumiem.

» Aizveriet droSibas varstus.

» NodroSiniet, lai siltummainis nav zem spiediena.

» Ekspluatacijas partrauk$anas un sala draudu gadijuma pilniba
iztuk3Sojiet siltummaini - ari tvertnes apak$éjo dalu.

Lai noverstu koroziju:

> Atstajiet atvertu inspekcijas lukas vacinu, lai varétu kartigi izZzavet
iekSpusi.

8 Apkartéjas vides aizsardziba/utilizacija

Vides aizsardziba ir Bosch grupas uznéméjdarbibas pamatprincips.
Masu izstradajumu kvalit., ekonom. un apkart. vides aizsardz. mums ir
vienlidz svarigi mérki. Més stingri ieverojam apkartéjas vides
aizsardzibas likumdoSanu un prasibas.

Lai aizsargatu apkartéjo vidi, més izmantojam vislabako tehniku un
materialus, ieverojot ekonomiskos mérkus.

lepakojums

Mes piedalamies iesainojamo materialu otrreizejas izmantoSanas
sistémas izstrade, lai nodroSinatu to optimalu parstradi.

Visi izmantotie iepakojuma materiali ir videi draudzigi un otrreiz
parstradajami.

Nolietota iekarta

Nolietotas iekartas satur vértigas izejvielas, kuras janodod otrreizéjai
parstradei.

Konstruktivie mezgli ir viegli atdalami. Plastmasa ir markéta. Tadéjadi
visus konstruktivos mezglus ir iespejams saskirot un nodot otrreizéjai
parstradei vai utilizacijai.

9 Parbaude un apkope

/I\ AVVERTENZA:
Pastav risks applauceéties ar karstu iideni!
Karstais tidens var izraisit smagus apdegumus.
> PécizslégSanas |aujiet tvertnei pietiekami atdzist.

» Pirms visiem apkopes darbiem |aujiet atdzist tvertnei.

» TiriSana un apkope javeic péc noraditajiem starplaikiem.
» Nekavéjoties novérst bojajumus.

» Izmantojiet tikai originalas rezerves dalas!

9.1  Apsekosana

Saskana ar DIN EN 806-5 ik pec 2 méneSiem ir javeic tvertnu
apsekos$ana/ parbaude. Tas laika japarbauda iestatita temperatira un
jasalidzina ar uzsildita ddens faktisko temperattru.

9.2  Apkope
Saskana ar DIN EN 806-5 A pielikuma A1 tabulas 42. aili reizi gada ir
javeic apkope. Saja saistiba veic $adus darbus:

« DroSibas varsta darbibas parbaude

« Visu pieslegumu hermétiskuma parbaude
« Tvertnes tirisana

+ Anodu parbaude

9.3  Apkopes intervali

Apkopes biezums ir atkarigs no tidens patérina, darba temperatiras un
udenscietibas (> 11.tab.). Tadél, nemotvéra misuilggadejo pieredzi,
iesakam izvéleties apkopes intervalus saskana ar tabulu 11.

Izmantojot hlorétu sanitaro Gdeni vai Gdeni no mikstinasanas iekartam,
apkopes intervali ir isaki.

Udens kvalitati iespéjams noskaidrot pie vietéja idens piegades
uznémuma.

Atkariba no idens sastava var but atkapes no minétajam orientéjosam

vértibam.
Udens cietiba[’dH] | 3.84 | 85..14 | >14 |

Kalcija karbonata koncentracija | 0,6...1,5 | 1,6...2,5 >2,5
[mol/m3]

Temperatra Ménesi

Normala caurpliide (< tvertnes tilpums/24 h)

<60°C 24 21 15
60...70°C 21 28 12
>70°C 15 12 6
Palielinata caurpliide (> tvertnes tilpums/24 h)

<60°C 21 18 12
60...70°C 18 15 9
>70°C 12 9 6

Tab. 11 Apkopes intervali (ménesi)

9.4  Apkopes darbi

9.4.1 Magnijaanods

Magnija anods nodroSina minimalu aizsardzibu saskana ar DIN 4753
saistiba ar potencialiem emaljas bojajumiem.

Pirmreizéja parbaude butu javeic vienu gadu péc ekspluatac. uzsaks.

Korozijas izraisiti bojajumi!
Pavirsa attieksme pret aizsarganoda stavokli var izraisit priekSlaic.
koroziju.

» Anodes apkope javeic katru gadu vai ari reizi divos gados, atkariba no
Udens kvalitates.

Parb.anodus
(= 9. attéls, 62. Ipp.)

» Nonemt kabeli, kas savieno anodu un tvertni.

» Stravas méraparatu pievienot virknes sléguma (mA) starp
atvienotajam dalam. Ja tvertne ir pilna, stravas plisma nedrikst
bit mazaka par 0,3 mA.

» Parak nelielas caurpliides un anoda stipra nolietojuma gadijuma:
nekaveéjoties nomainiet anodu.

Jauna anoda montaza

» leblvejiet anodu, izolgjot to.
» Izveidojiet elektrisko savienojumu no anoda uz tvertni, izmantojot
savienotajkabeli.

9.4.2 lztukSosana
» Pirms tiriSanas vai remontésanas atvienojiet tvertni no tikla un
iztukSojiet.

6720872535 (2017/05)
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» IztukSojiet siltummaini.
Vajadzibas gadijuma izputiet apak$éjos vijumus.

9.4.3 Atkalkosana un tiriSana

H

Lai paaugstinatu tiriSanas efektivitati, pirms tas sakSanas uzkarséjiet
siltummaini. Termo$oka rezultata labak atdalas katlakmens (piem., kalka
nogulsné&jumi).

» Atvienojiet tvertni no sanitara tdens apgades tikla.

» Aizveriet noslégvarstus, un, ja uzstadits elektriskais sildelements,
atvienojiet to no elektrotikla.

» lztukSojiet tvertni.

» Atveriet tvertnes parbaudes liku.

» Parbaudiet, vai tvertnes iek3puse nav izveidojies piesarnojums.

-oppure-

» Udens nav kalkains:
regulari parbaudiet tvertni un iztiriet kalka nogulsnejumus.

-oppure-

> Kalkains iidens vai liels piesarnojums:
atbilstoSi nogulsnéto kalku daudzumam regulari atkalkojiet tvertni,
pielietojot kimisko tirisanu (piem., ar piemérotu lidzekli, kas $kidina
kalkus).

» Tvertnes izsmidzinasana.

> Arsausas/slapjas uzkop$anas putek|u siicéja palidzibu savakt
atdalijusas nogulsnes.

» Aizveriet inspekcijas liku, ieliekot jaunu blivéjumu.

Tvertne ar apskati$anas atveri

AVVISO:

Udens var radit bojajumus!
Bojats vai sadalijies apSuvums var izraisit idens raditus bojajumus.

- -y

» Parbaudit vai atjaunot tiriSanas atloka blivéjumu tirisanas laika.

9.4.4 Atkartotaiedarbinasana
» Péc tiriSanas vai remontésanas tvertni ripigi izskalojiet.
» Atgaisot apkures un sanitara idens puses caurulvadus.

9.5  Darbibas parbaude

AVVISO:

Bojajumi parspiediena del!

Jadrosibas varsts nedarbojas nevainojami, parspiediena rezultata var

rasties bojajumi!

» Drosibas varsta darba darbiba laiku pa laikam japarbauda ar
vairakkartigu gaisa plusmas padevi.

» Neaizveriet drosibas varsta gaisa izpludes atvérumu.

10  Klumes

Aizséréjusi pieslégumi

Vara caurules montazas gadijuma nelabvéligos apstak|os magnézija

anodu un caurulvadu materiala elektrokimiskas ietekmes rezultata var

aizsérét pieslégumi.

» Elektriski atvienojiet pieslégumus no vara caurules montazas,
izmantojot izolétus atdalitajskrivsavienojumus.

Uzsildita idens smarzas pasliktinasanas un iekrasosanas tumsa

krasa

Parasti tas ir saistits ar séridenraZa veido3anos, ko izraisa sulfatu

samazinosas baktérijas. Baktérijas uzrodas tdeni ar lielu skabek|a

triakumu, tas noarda skabekli no sulfata atlikuma (S04) un izveido

sérudenradi, kam ir spéciga smarza.

» Tvertnes tiri$ana, anoda nomaina un darba rezims ar > 60 °C.

» Jatas nenodrosina ilgstosu risinajumu, nomainiet anodu pret anodu
ar neatkarigu stravas avotu. Parblves izmaksas sedz lietotajs.

Nostrada drosibas temperatiiras ierobeZotajs

Ja atkartoti nostrada apkures iekarta ieblvétais drosibas temperatiras
ierobezotajs:

» Informéjiet montieri.
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Spis tresci

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace

1 Objasnienie symboli i wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa
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5.2.3 Przytacze od strony obiegu grzewczego........ .... 30 WSKAZOWKA oznacza ryzyko wystapienia szkdd materialnych.
5.2.4 Podtaczenie stronywodnej ...l L 30 o .
5.2.5 Naczynie wzbiorcze wody uzytkowej . ......... .... 30 Wazne informacje
5.3  Podtaczenieelektryczne ...l L 31 -
5.4 Schematpotaczen ..............ccoiiiiiiil ol 31 \E
Wazne informacje, ktdre nie zawierajg ostrzezen przed zagrozeniami
6 Uruchomienie.........ccoviiiiiiiiiiiiiininennen vun 31 dotyczacymi oséb lub mienia, oznaczono symbolem informacji
6.1  Uruchomienie podgrzewacza ................ .... 31 przedstawionym obok.
6.2 Ograniczenie przeptywu cieptejwody ......... .... 31
6.3 Informazioniperilgestore................... ..... 8 Inne symbole
7 Wylaczenie zeksploatacji.........ccovveeeeenennn. oo 32 m_
> Czynnos¢
8 Ochronasrodowiska/utylizacja.................... .... 32 EN Odsytacz do innych fragmentow dokumentu
9 Przeglady i konserwacja 32 ’ Pozycja/wpis na liscie
.............................. B — e p—
9.1 Przeglad ... 32 Tab,. 1 ozycla/wpis na licie (2. poziom)
9.2 KONSerwacja. ....ovveei i e 32 ab.
9.3  Czestotliwos¢ konserwacji................... ... 32 1.2 Ogolne zalecenia bezpieczenstwa
9.4 Prace konserwacyjne............oooviiiins oan 33 . . e .
9.4.1 Anodamagnezowa................coeeeinenn onn. 33 AMontaz, uruchomienie, konserwacja
9.4.2 SPUSE. ...\ 33 Montaz, uruchomienie i konserwacje moze
9.4.3 Usuwanie kamienia i czyszczenie ............. .... 33 wykonywac tylko uprawniona firma instalacyjna.
9.4.4 Ponowne utuchﬁ)mler.ue ......................... 33 » Zasobniki osprzet zamontowad i uruchomié
9.5 Sprawdzenie dziafania. ..................... ... 33 zgodnie 7 przynaleznq instrukch montazu
10 USEErKi.....oveueererenenreeeneaeeieaneneanans cans 33 » Nie uzywac otwartych naczyn wzbiorczych.

» W zadnym wypadku nie zamykac¢ zaworu
bezpieczenstwa!
» Stosowac tylko oryginalne czesci zamienne.

6720872535 (2017/05)

WD 120...|WD 160...



Informacje o produkcie | 27

A\ Wskazéwki dla grupy docelowej

Niniejsza instrukcja montazu adresowana jest do
monterdw instalacji gazowych i wodnych oraz
urzadzen grzewczych i elektrotechnicznych. Nalezy
przestrzegac wskazowek zawartych we wszystkich
instrukcjach. Ignorowanie tych wskazdwek grozi
szkodami materialnymi i urazami cielesnymi ze
Smiercig wiacznie.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy przeczytac¢
instrukcje montazu (zrodfa ciepta, regulatora
ogrzewania itp.).

» Postepowac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi
bezpieczenstwa oraz ostrzegawczymi.

» Nalezy przestrzegad krajowych i miejscowych
przepisow oraz zasad i dyrektyw technicznych.

» Wykonane prace nalezy udokumentowac.

A\ 0dbiér przez uzytkownika

W trakcie odbioru nalezy udzieli¢ uzytkownikowi
informacji na temat obstugi i warunkdw eksploatacji
instalacji ogrzewczej.

» Nalezy objasni¢ mu sposdb obstugi, podkreslajac
w szczegdInosci znaczenie wszelkich srodkéw
bezpieczenstwa.

» Zwroci¢ uwage na fakt, ze prace zwigzane
z przebudowa lub naprawami moga by¢
wykonywane wyfacznie przez firme specjalistyczng
posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

» Zwrdcic¢ uwage na konieczno$¢ wykonywania
przegladdw i konserwacji celem zapewnienia
bezpieczenstwa eksploatacji i wyeliminowania jej
ucigzliwosci dla Srodowiska.

» Przekazac uzytkownikowi instrukcje montazu
i konserwacji do przechowywania.

2 Informacje o produkcie

2.1  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Emaliowane podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u. (zasobniki)
przeznaczone s3 do podgrzewania i magazynowania wody uzytkowej.
Przestrzegac krajowych przepiséw, norm i wytycznych dotyczacych
wody uzytkowej.

Emaliowane podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u (zasobniki) mozna
stosowac tylko w zamknietych systemach grzewczych c.w.u.

Jakiekolwiek inne uzytkowanie jest uwazane za niezgodne
z przeznaczeniem. Szkody powstate w wyniku takiego stosowania sg
wytaczone z odpowiedzialnosci producenta.

Wymagania dot. wody uzytkowej | Jednostka m

Twardo$¢ wody ppm CaC03 >36
gran/galonUS | >2,1
°n >2
°f >3,6

Wymagania dot. wody uzytkowej| Jednostka m

Warto$¢ pH - 26,5...<9,5
Przewodnosé uS/cm >130... <1500
Tab. 2  Wymagania dotyczgce wody pitnej

2.2  Moctadowania zasobnika

Podgrzewacze pojemno$ciowe c.w.u. przeznaczone s3 do podtaczenia
do kotta grzewczego posiadajgcego mozliwos¢ podtaczenia czujnika
temperatury zasobnika. Maksymalna moc tadowania urzadzenia
grzewczego nie moze przekracza¢ nastepujacych wartosci:

m Maks. moc tadowania zasobnika

WD 120... 25,1 kW
WD 160... 25,1 kW
Tab. 3  Moc fadowania zasobnika

W wypadku urzadzen grzewczych o wigkszej mocy fadowania:

» Moc fadowania podgrzewacza pojemno$ciowego ograniczy¢ do
powyzszych wartosci (patrz instrukcja instalacji urzagdzenia
grzewczego).

Spowoduje to zmniejszenie czestotliwosci taktowania kotfa i
skrécenie czasu fadowania zasobnika.

2.3  Opis dziatania

+ Podczas poboru wody temperatura podgrzewacza spada w gornej
strefie 0 ok. 8 °C do 10 °C, zanim kociot grzewczy ponownie nagrzeje
podgrzewacz.

Przy powtarzajacych sie czesto po sobie krétkich poborach wody
moze dojs¢ do chwilowego przekroczenia ustawionej temperatury
podgrzewacza w gornej strefie zbiornika. To zjawisko wynika z
rozwigzan systemowych i nie mozna go zmienic.

- Zamontowany termometr wskazuje temperature panujaca w gornej
strefie podgrzewacza pojemnosciowego. Dzigki naturalnemu
uwarstwieniu wody o réznych temperaturach w zbiorniku nastawiona
wartos$¢ temperatury podgrzewacza moze by¢ traktowana jedynie
jako wartos¢ Srednia. Wskazanie temperatury i punkt zatgczania
regulatora temperatury podgrzewacza nie sa z tego wzgledu
identyczne.

2.4  Zakres dostawy

« Emaliowany zbiornik podgrzewacza

« Anoda magnezowa

« Izolacja termiczna z twardej pianki

+ Termometr

« Obudowa, z powlekanej blachy stalowej
« Pokrywy, z tworzywa sztucznego

« Spust

« Dokumentacja techniczna

Zasobnik z otworem rewizyjnym

- Zamontowany kotnierz otworu wyczystkowego

«  Otwor gwintowany R 1% w kotnierzu otworu rewizyjnego do
zamontowania grzatki elektrycznej

2.5  Opis produktu

Wymiennik ciepta, emaliowana rura gtadka

Ptaszcz zasobnika, emaliowany ptaszcz z blachy stalowej
Izolacja termiczna ze sztywnej pianki

Ptaszcz blaszany

Termometr przylgowy wskaznika temperatury

Spust

Czujnik temperatury podgrzewacza pojemnosciowego

~N o OB WN =
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Zasilanie c.0. podgrzewacza Nakfad ciepta na utrzymanie w gotowosci

9 Wyptyw cieptej wody 6 Zabezpieczenie antykorozyjne

10 Doptyw wody zimnej 7 Rok produkcji

11 Powrét c.o. 8 Maks. temperatura cieptej wody w podgrzewaczu

12 Otwor rewizyjny pojemnosciowym c.w.u.

13 Anoda magnezowa 9 Maksymalna temperatura zasilania zrédfa ogrzewania

14 Przepust kablowy czujnika temperatury zasobnika 10 Maksymalna temperatura zasilania po stronie solarnej

15 | Przyfacze cyrkulacji (c.w.u.) 11 Moc wejéciowa wody grzewczej

Tab. 4 Opis produktu (<> rys. 2, str. 59) 12 Strumien przeptywu w przewodzie wejsciowym wody
grzewczej

2.6  Tabliczka znamionowa 13 Maksymalne ci$nienie robocze po stronie wody uzytkowej

TR /L Vil irerwsivoducigoue

15 Maksymalne ci$nienie robocze po stronie Zrddta ogrzewania

1 Oznaczenie typu

b Numer seryjny (fabryczny) 16 Maksymalne ci$nienie robocze po stronie solarnej

3 Objeto$é nominalna 17 Maksymalne ci$nienie robocze po stronie wody uzytkowej CH
4 Objeto$é nominalna wymiennika ciepta 18 Maksymalne cisnienie prébne po stronie wody uzytkowej CH

Tab. 5 Tabliczka znamionowa

2.7 Dane techniczne

s _wun. WD3160..

Wymiary i dane techniczne >Rys. 3,str. 60
Wykres straty cisnienia - >Rys. 5, str. 61
Wymiennik ciepta

Liczba zwojow 5 5
Pojemnos¢ wody grzewczej | 4,4 4,4
Powierzchnia grzewcza m?2 0,63 0,63
Maksymalna temperatura wody grzewczej °C 110 110
Maksymalne ci$nienie robocze wymiennika ciepta bar 10 10
Maksymalna moc powierzchni grzewczej przy:

temperaturze zasilania 90 °C i temperaturze zasobnika 45 °C kw 25,1 25,1
temperaturze zasilania 85 °C i temperaturze zasobnika 60 °C kW 13,9 13,9
Maksymalna wydajnosc ciagta przy:

temperaturze zasilania 90 °C i temperaturze zasobnika 45 °C I/h 590 590
temperaturze zasilania 85 °C i temperaturze zasobnika 60 °C I/h 237 237
Uwzgledniony strumier wody grzewczej I/h 1300 1300
Wskaznik mocyl) Temperatura zasilania 90 °C (maks. moc fadowania zasobnika) ] 1,3 2,0

Min. czas nagrzewania od 10 °C (temp. doptywu wody zimnej) do 60 °C (temp.
cieptej wody w zasobniku) przy temperaturze zasilania 85 °C:

- moc tadowania zasobnika 24 kW min. 20 26

- moc tadowania zasobnika 18 kW min. 25 32

- moc tadowania zasobnika 11 kW min. 49 62

- moc tadowania zasobnika 8 kW min. 52 69

Pojemnos$¢ podgrzewacza

Pojemnos$¢ uzytkowa I 115 149
Uzyteczna ilo$¢ wody (bez uzupeiniania2’) temperatura zasobnika 60 °C i

temperatura wyptywu c.w.u. 45°C | 145 190
temperatura wyptywu c.w.u. 40°C I 170 222
Maksymalny przeptyw [/min 12 16

Maksymalna temperatura c.w.u. °C 95 95

Maksymalne ciénienie robocze wody®! bar 10 10

1) Wskaznik mocy N; =1 wg DIN 4708 dla 3,5 osoby, standardowej wanny i zZlewozmywaka kuchennego. Temperatury: podgrzewacz 60 °C, temperatura wyptywu c.w.u. 45°C
iwoda zimna 10 °C. Pomiar z maks. mocg grzewcza. Zmniejszenie mocy grzewczej powoduje takze zmniejszenie wartosci N, .

2) Straty zwiazane z rozprowadzeniem wystepujace poza zasobnikiem nie zostaty uwzglednione.
3) Dane za kreska uko$ng odnoszg sie do zasobnikow z otworem rewizyjnym

Tab. 6 Dane techniczne

6720872535 (2017/05) WD 120...|WD 160...
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Ciagta moc grzewcza c.w.u.

+ Podane moce ciggte odnoszg sie do temperatury zasilania instalacji
ogrzewczej 90 °C, temperatury wyptywu c.w.u. 45 °C i temperatury
doptywu wody zimnej 10 °C przy maksymalnej mocy tadowania
podgrzewacza. Moc tadowania podgrzewacza przez urzadzenie
grzewczy co najmniej tak duza jak moc powierzchni grzewczych
podgrzewacza.

Zmniejszenie ilosci wody grzewczej, mocy fadowania podgrzewacza
lub temperatury na zasilaniu prowadzi do zmniejszenia ciagtej mocy
grzewczej i wspdtczynnika (N| ).

Wartosci mierzone czujnika temperatury podgrzewacza

Temperatura Rezystancja czujnika | Rezystancja czujnika
podgrzewacza °C 010°K 012°K

20 12486 14772
26 9573 11500
32 7406 9043
38 5779 7174
44 4547 5730
50 3605 4608
56 2880 3723
62 2317 3032
68 1877 2488

Tab. 7 Wartosci mierzone czujnika temperatury podgrzewacza

2.8  Dane produktu dotyczace zuzycia energii

Nastepujgce dane produktu odpowiadajg wymogom rozporzadzen UE nr
811/2013i812/2013 w ramach uzupetnienia dyrektywy 2010/30/
UE.

Zastosowanie tych dyrektyw z podaniem warto$ci ErP pozwala
producentom na stosowanie znaku "CE".

Pojemnos¢ Klasa
produktu | zasobnika | ciepta (S) | efektywnosci

(V) energetycznej
przygotowania
c.w.u.

7735501717 WD120PB 115,01 46,0W B
7735501719 WD160PB 150,01 47,0W B
7735501712 WD120B = 114,01 52,0W B
7735501715 WD 160B = 149,01 45,0W B

Tab. 8 Dane produktu dotyczace zuzycia energii

2.9  Kraj specyficzny wymagan

W Polsce przestrzega¢ wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002 r. Nr 75 Poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. (Dz.U.z2010r. Nr 109 Poz. 719).

3 Przepisy

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i norm:
Przepisy miejscowe
EnEG (w Niemczech)
EnEV (w Niemczech)

Montaz i wyposazenie instalacji ogrzewczych i przygotowania cieptej
wody uzytkowej:

« NormyDINiEN

- DIN 4753-1 - Podgrzewacze wody ...; wymagania, oznaczanie,
wyposazenie i badanie

- DIN 4753-3 - Podgrzewacze wody ...; zabezpieczenie przed
korozja po stronie wodnej poprzez emaliowanie; wymagania
i badanie (norma produktowa)

- DIN4753-7 - Podgrzewacze wody pitnej, zbiorniki o pojemnosci
do 1000 |, wymagania dotyczace procesu produkcii, izolacji
termicznej oraz ochrony antykorozyjnej

- DINEN 12897 - Zaopatrzenie w wode —przeznaczenie dla ...
pojemnos$ciowych podgrzewaczy wody (norma produktowa)

- DIN 1988-100 - Zasady techniczne dlainstalacji wody uzytkowej

- DINEN 1717 - Ochrona wody uzytkowej przed
zanieczyszczeniami ...

- DINEN 806-5 - Zasady techniczne dla instalacji wody uzytkowej

- DIN 4708 - Centralne instalacje podgrzewania wody uzytkowej

- DVGW

- Arkuszroboczy W 551 - Instalacje podgrzewaniai przesytu wody
uzytkowej; procedury techniczne stuzace zmniejszeniu przyrostu
bakterii z rodzaju Legionella w nowych instalacjach; ...

- Arkusz roboczy W 553 - Wymiarowanie uktadow cyrkulacji ...

Dane produktu dotyczace zuzycia energii
- Rozporzadzenie UE i dyrektywy
- Dyrektywa 2010/30/UE
- Rozporzadzenie UE 811/2013i812/2013

4 Transport

A AVVERTENZA:

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen przeznoszenie zbhyt duzych
ciezarow i niewtasciwe zabezpieczenie podczas transportu!

» Stosowac odpowiednie srodki transportowe.

» Zabezpieczy¢ zasobnik przed upadkiem.

» Zapakowany zasobnik transportowac za pomocg dwukotowego
wozka transportowego i pasa mocujgcego (= rys. 6, str. 61).

-oppure-

» Zasobnik bez opakowania transportowaé przy uzyciu siatki
transportowej, chronigc przy tym przytacza przed uszkodzeniem.

5 Montaz

5.1 Pomieszczenie zainstalowania

Uszkodzenie instalacji z powodu niewystarczajacej nosnosci
powierzchni ustawienia lub nieodpowiedniego podtoza!

» Zapewni¢, aby powierzchnia ustawienia byta réwna i miata
wystarczajacg nosnosc.

» Zasobnik nalezy zainstalowac w pomieszczeniu suchym
i zabezpieczonym przed mrozem.

» Jesliistnieje niebezpieczenstwo, ze w miejscu ustawienia na
podtodze bedzie sie zbiera¢ woda: ustawi¢ podgrzewacz na cokole.

» Przestrzega¢ minimalnych odstepdw od $cian w pomieszczeniu
zainstalowania (= rys. 4, str. 60).

WD 120...|WD 160...
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Uwagi odnosnie zastosowania ostony (wyposazenie dodatkowe)

pomiedzy kottem a zasobnikiem:

» W czasie ustawiania zasobnika zwrdci¢ uwage na dolng krawedz
zamontowanej osfony.

5.2 Instalacja

5.2.1 Przylacza podgrzewacza

Unikniecie straty ciepfa przez cyrkulacje wtasna:

» Nawszystkich obiegach podgrzewacza zamontowac zawory lub klapy
zwrotne zapobiegajace cofaniu sie przeptywu.

-oppure-

» Rury bezposrednio przy przytaczach podgrzewacza poprowadzi¢
w taki sposob, aby cyrkulacja wtasna nie byta mozliwa.

» Przewody potaczeniowe zamontowac bez naprezen.

5.2.2 Cyrkulacja

» Wyciagnac termometr z gornej pokrywy zasobnika.

» Zdjac gorng pokrywe zasobnika.

» Zapomocy odpowiedniego narzedzia w zaznaczonym miejscu na
$rodku pokrywy po wewnetrznej stronie wykonac otwor przelotowy.

» Wykreci¢ korek z przytacza cyrkulacyjnego.

» Nasadzi¢ gorna pokrywe zasobnika i wstawi¢ termometr z powrotem.

» Zamontowac rure zanurzeniowg cyrkulacji (wyposazenie
dodatkowe), pompe cyrkulacyjna dopuszczong do stosowania do
wody uzytkowej i zawdr zwrotny.

[i]

Ze wzgledu na straty chtodzenia cyrkulacja jest dopuszczalna tylko z
pompa cyrkulacyjna sterowang czasowo i/lub temperaturowo.

Dobrad¢ wymiary przewoddw cyrkulacyjnych zgodnie z arkuszem
roboczym DVGW W 553. Przestrzegac szczegolnego wymogu wg DVGW
W511:

+ spadek temperatury maksymalnie 5 K

i

Do fatwego utrzymywania maksymalnego spadku temperatury:
» Zamontowac zawor regulacyjny z termometrem.

5.2.3 Przylacze od strony obiegu grzewczego

» Podtaczy¢ wymiennik ciepta wspotpradowo, tzn. nie zamienic¢
przytaczy zasilania i powrotu. Dzigki temu osigga sie rownomierne
tadowanie podgrzewacza w jego gornej czesci.

» Mozliwie krotko wykonaé przewody rurowe tadujace podgrzewacz i
dobrze je zaizolowac. Zapobiega to niepotrzebnym stratom cisnienia
i wychtodzeniu zasobnika poprzez cyrkulacje w przewodach c.w.u.
itp.

» W celu uniknigcia usterek dziatania zasobnika w wyniku przedostania
sie do niego powietrza w najwyzszym punkcie miedzy kottem a
zasobnikiem zainstalowac dziatajacy odpowietrznik (np. zbiornik
odpowietrzajacy).

» W celu unikniecia cyrkulacji grawitacyjnej w obiegu powrotnym
podgrzewacza zamontowac zawor zwrotny klapowy.

5.2.4 Podtaczenie strony wodnej

AWVISO:

Uszkodzenia przez korozje na taczeniach przy przytaczach
podgrzewacza!

» Przy podtaczeniu wody uzytkowej rurg miedziang: zastosowac
zestaw przytaczeniowy z mosigdzu lub mosigdzu czerwonego.

» Podtaczenie do przewodu wody zimnej zgodnie z DIN 1988-100
nalezy wykonaé przy uzyciu odpowiedniej armatury pojedynczej lub
kompletnej grupy bezpieczenstwa.

» Atestowany zawor bezpieczenstwa musi potrafi¢ wypuscic co
najmniej takie natezenie przeptywu, ktére jest ograniczane przez
nastawe na doptywie wody zimnej (->rozdziat 6.2, na stronie 31).

» Sprawdzony jako typ zawdr bezpieczenstwa musi by¢ fabrycznie tak
ustawiony, aby zapobiec przekroczeniu dopuszczalnego cisnienia
roboczego podgrzewacza.

» Przewod wyrzutowy zaworu bezpieczenstwa musi uchodzié do ujscia
Sciekowego tak, aby byt widoczny i zabezpieczony przed
zamarzaniem. Srednica przewodu wylotowego musi odpowiadac
przynajmniej $rednicy wylotu zaworu bezpieczenstwa.

AVVISO:

Uszkodzenia spowodowane nadmiernym ci$nieniem!

» Przy zastosowaniu zaworu zwrotnego: zamontowac zawdr
bezpieczenstwa miedzy zaworem zwrotnym a przytaczem zasobnika
(woda zimna).

» Nie zamykac otworu wyrzutowego zaworu bezpieczenstwa.

» W poblizu przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa
umiescic tabliczke informacyjng z nastepujacym napisem: "Podczas
nagrzewania ze wzgledoéw bezpieczeristwa zawdr moze wypusci¢
wode! Nie zamyka¢ przewodu wylotowego!"

Jezeli ciSnienie statyczne instalacji przekracza warto$¢ 80 % ci$nienia

zadziatania zaworu bezpieczenstwa:

» Zamontowac reduktor cisnienia.
5.2.5 Naczynie wzhiorcze wody uzytkowej

[i]

Aby unikng¢ straty wody przez zawor bezpieczenstwa, nalezy
zainstalowac odpowiednie dla wody uzytkowej naczynie wzbiorcze.

» Zamontowac naczynie wzbiorcze na przewodzie wody zimnej miedzy
podgrzewaczem a grupa bezpieczenstwa. Wowczas przy kazdym
punkcie poboru wody uzytkowej nastepuje przeptyw przez naczynie
wzbiorcze.

Ponizsza tabela stanowi orientacyjng pomoc przy wymiarowaniu
naczynia wzbiorczego. W przypadku réznej pojemnosci naczyn u
poszczegolnych producentdw moga wystepowac rozbiezne pojemnosci.
Dane odnosza sie do temperatury podgrzewacza 60 °C.

Typ Cisnienie
podgrzewacza

Pojemnos¢ naczyniaw
litrach odpowiadajaca
cisnieniu zadziatania
zaworu bezpieczenstwa

wstepne
W naczyniu =
cisnienie zimnej

wody 6bara 8bara 10bara
WD 120... 3 bara 8 8 -

4 bara 12 8 8
WD 160... 3 bara 8 8

4 bara 12 8 8

Tab. 9  Orientacyjna pomoc, naczynie wzbiorcze
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5.3  Podiaczenie elektryczne

Zagrozenie zycia przez porazenie pradem elektrycznym!

» Przed podtgczeniem elektrycznym odciaé napiecie zasilania (230 V
AC) instalacji ogrzewczej.

Doktadny opis podtgczenia elektrycznego zawarty jest w odpowiedniej
instrukcji instalacji.

Podtaczenie do urzadzenia grzewczego

» Podfgczy¢ wtyk czujnika temperatury podgrzewacza do urzadzenia
grzewczego (> rys. 7, str. 61).

Podtaczenie do modutu
Podgrzewacz zamontowany jest w instalacji za zwrotnica hydrauliczna.

» Odtaczy¢ wtyk czujnika temperatury podgrzewacza.

» Podtaczy¢ do modutu czujnik temperatury zasobnika
(= rys. 8,str. 61).

5.4  Schemat potaczen
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21 —21
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Rys. 1  Schemat podtaczeri przewoddw wody uZytkowej

BWAG Naczynie wzbiorcze c.w.u. (zalecenie)

E Spust

KW  Przytgcze wody zimnej

Rsp  Powrétc.o.

Vsp  Zasilanie c.o0. podgrzewacza

SG  Grupa bezpieczenstwa wg DIN 1988-100
c.w.u. Wyptyw cieptej wody

ZL  Przytacze cyrkulacji (c.w.u.)

10 Zawdr bezpieczenstwa

14 Przewdd wydmuchowy

15.1 Zawdr prébny

15.2 Zawdr zwrotny

15.3 Krociec manometru

20  Zewnetrzna (inwestor) pompa cyrkulacyjna
21  Zawor odcinajacy (inwestor)

22 Reduktor cisnienia (jezeli jest wymagany, osprzet)

6 Uruchomienie

Niebezpieczefistwo uszkodzenia podgrzewacza pod wptywem

wysokiego cisnienia!

Nadcisnienie moze spowodowac powstawanie pekniec naprezeniowych

w powtoce emaliowane;.

» Nie zamykac¢ przewodu wyrzutowego zaworu bezpieczenstwa .

» Przed podtaczeniem podgrzewacza wykonaé sprawdzenie
szczelnosci przewodow wodnych.

» Urzadzenie grzewcze, podzespoty i osprzet uruchomic zgodnie ze
wskazdwkami producenta i dokumentacja techniczna.

6.1  Uruchomienie podgrzewacza

» Przed napetnieniem podgrzewacza:
przeptukac podgrzewacz i rurociagi woda uzytkowa.

» Zasobnik napetnia¢ przy otwartym punkcie poboru c.w.u. az do
momentu, gdy nastapi z niego wyciek wody.

» Przeprowadzenie préby szczelnosci.

[i]
Do wykonania proby szczelnosci podgrzewacza nalezy uzywacé wytacznie

wody uzytkowej. Cisnienie probne po stronie c.w.u. moze wynosic¢
maksymalnie 10 bardw.

Ustawienie temperatury podgrzewacza

» Ustawi¢ zadang temperature podgrzewacza zgodnie z instrukcja
obstugi kotta grzewczego.

Dezynfekcja termiczna

» Regularnie przeprowadzac dezynfekcje termiczng zgodnie z
instrukcja obstugi urzadzenia grzewczego.

/I\ AVVERTENZA:
Niebezpieczenstwo poparzenia!
Gorgca woda moze spowodowac ciezkie oparzenia.
» Dezynfekcje termiczng przeprowadzac tylko poza normalnymi
czasami pracy.
» Poinformowac uzytkownika o niebezpieczenstwie poparzenia i

nadzorowac dezynfekcje termiczng lub zamontowac termostatyczny
zawor mieszajacy wody uzytkowe;.

6.2  Ograniczenie przeptywu cieptej wody

W celu najlepszego wykorzystania pojemnosci podgrzewacza i dla
zapobiezenia przedwczesnemu przemieszaniu zalecamy, aby
przydtawi¢ doptyw wody zimnej do pogrzewacza na nastepujaca
wielkos$¢ przeptywu w miejscu instalacji:

maksymalne ograniczenie
przeptywu

WD 120... 121/min
WD 160... 16 I/min
Tab. 10 Ograniczenie przeptywu

WD 120...|WD 160...
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6.3  Pouczenie uzytkownika

/I\ AVVERTENZA:
Niebezpieczenstwo oparzenia w punktach poboru cieptej wody!

Podczas dezynfekcji termicznej oraz w przypadku ustawienia
temperatury cieptej wody > 60 °C w punktach poboru cieptej wody
wystepuje niebezpieczefistwo oparzenia.

» Zwrocié uwage uzytkownikowi, aby odkrecat tylko wode zmieszana.

» Udzieli¢ uzytkownikowi informacji na temat zasady dziatania oraz
obstugi instalacji grzewczej i podgrzewacza, ktadac szczegolny
nacisk na kwestie dotyczace bezpieczenstwa.

» Objasni¢ sposdb dziatania i sprawdzenia zaworu bezpieczenstwa.

» Wszystkie zataczone dokumenty nalezy przekazac uzytkownikowi.

» Zalecenie dla uzytkownika: zawrze¢ umowe na przeglady i
konserwacje z firmg instalacyjng posiadajacg stosowne uprawnienia.
Wykonywac konserwacje podgrzewacza zgodnie z podang
czestotliwoscig (= tab. 11) i co roku dokonywac przegladow.

Zwroci¢ uwage uzytkownikowi na nastepujgce punkty:
» Ustawi¢ temperature c.w.u.
- Podczas rozgrzewania z zaworu bezpieczenstwa moze wyptywaé
woda.
- Przewod wyrzutowy zaworu bezpieczenstwa nalezy zawsze
pozostawiac otwarty.
- Przestrzegac czestotliwosci konserwacji (= Tab. 11).
- W przypadku niebezpieczenistwa zamarzniecia
i krétkotrwatej nieobecnosci uzytkownika: Pozostawic
dziatajacg instalacje ogrzewcza i ustawic najnizsza temperature
C.W.u.

7 Wylaczenie z eksploatacji
» Wytaczyc¢ regulator temperatury na sterowniku.

/I\ AVVERTENZA:
Niebezpieczeristwo oparzenia goraca woda!
Goraca woda moze spowodowac cigzkie oparzenia.
» Odczekaé, az zasobnik ochtodzi sie w wystarczajacym stopniu.

» Oprdzni¢ podgrzewacz.

» Wszystkie czesci i osprzet instalacji ogrzewczej wytaczy¢ z ruchu
zgodnie ze wskazoéwkami producenta zawartymi w dokumentacji
technicznej.

» Zamkna¢ zawory odcinajgce.

» Pozbawic ci$nienia wymiennik ciepfa.

» W przypadku ryzyka wystapienia mrozu i wytgczenia catkowicie
oproznic¢ zasobnik, takze w jego dolnej czesci.

Aby unikna¢ korozji:

» Pozostawi¢ pokrywe otworu rewizyjnego otwarta, aby umozliwié
odpowiednie wysuszenie wnetrza.

8 Ochrona srodowiska/utylizacja

Ochrona $rodowiska to jedna z podstawowych zasad dziatalno$ci grupy
Bosch.

Jakos¢ produktdw, ekonomicznos$¢ i ochrona srodowiska stanowig dla
nas cele réwnorzedne. Scisle przestrzegane sa ustawy i przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.

Aby chroni¢ srodowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie

i materiaty, uwzgledniajac przy tym ich ekonomicznosc.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowan,
dziatajacych w poszczegolnych krajach, ktdre gwarantujg optymalny
recykling.

Wszystkie materiaty stosowane w opakowaniach sg przyjazne dla
Srodowiska i moga by¢ ponownie przetworzone.

Zuzyty sprzet

Stare urzadzenia zawierajg materiaty, ktore moga by¢ ponownie
wykorzystane.

Moduty mozna tatwo odtgczy¢. Tworzywa sztuczne s oznakowane.
W ten sposob rdzne podzespoty mozna sortowac i ponownie
wykorzystac lub zutylizowac.

9 Przeglady i konserwacja

/I\ AVVERTENZA:
Niebezpieczenstwo oparzenia goraca woda!
Goraca woda moze spowodowac ciezkie oparzenia.
» Odczekaé, az zasobnik ochtodzi sie w wystarczajacym stopniu.

» Przed rozpoczeciem kazdej konserwacji odczekac, az podgrzewacz
ostygnie.

» Konserwacje i czyszczenie nalezy wykonywac w podanych
odstepach czasu.

» Niezwtocznie usuna¢ braki.

» Stosowac tylko oryginalne cze$ci zamienne!

9.1  Przeglad

Zgodnie z DIN EN 806-5, przeglad/kontrole podgrzewaczy nalezy
przeprowadzac co 2 miesigce. W ich trakcie nalezy skontrolowac
ustawiong temperature i poréwnac z rzeczywistg temperaturg ogrzanej
wody.

9.2  Konserwacja

Zgodnie z DIN EN 806-5, zatacznik A, tab. A1, wiersz 42, raz do roku
nalezy przeprowadza¢ konserwacje. Obejmuje ona nastepujace
czynnosci:

« kontrola dziatania zaworu bezpieczenstwa

- kontrola szczelnosci wszystkich przytaczy

« czyszczenie podgrzewacza

« kontrola anody

9.3  Czestotliwos¢ konserwacji

Konserwacje trzeba przeprowadzac w zaleznosci od przepustowosci,
temperatury roboczej i twardosci wody (= tab. 11). Na podstawie
naszych wieloletnich do$wiadczen zalecamy przeprowadzanie
konserwacji z czestotliwoscig podang w tab. 11.

Stosowanie chlorowanej wody uzytkowej lub instalacji do zmigkczania
wody powoduje skrocenie przedziatéw czasowych miedzy
konserwacjami.

Informacji na temat jako$ci wody mozna zasiegnaé w miejscowym
przedsiebiorstwie wodociggowym.

W zaleznosci od sktadu wody uzasadnione sg odchylenia od podanych
wartosci orientacyjnych.

Twardoséwody['dH] | 3..84 | 85..14 _>14

Stezeme weglanu wapnia [mol/ | 0,6...1,5 | 1,6...2,5 >2,5
m3]

Temperatury Miesiagce

Przy normalnym przeptywie (< zawarto$¢ podgrzewacza/24 h)
<60°C 24 21 15
60...70°C 21 28 12
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Twardos¢wody ['dH] | 3..84 | 85..14 | >14
12 6

>70°C 15

Przy podwyzszonym przeptywie (> zawarto$¢ podgrzewacza/24 h)
<60°C 21 18 12
60...70°C 18 15 9
>70°C 12 9 6

Tab. 11 Czestotliwosc¢ konserwacji w miesigcach

9.4  Prace konserwacyjne

9.4.1 Anodamagnezowa
Anoda magnezowa stanowi minimalng ochrone przed ewentualnymi
uszkodzeniami emalii zgodnie z DIN 4753.

Zaleca sie przeprowadzenie pierwszego sprawdzenia anody rok po
uruchomieniu instalacji.

Uszkodzenia korozyjne!

Pominiecie anody moze doprowadzi¢ do przedwczesnych uszkodzenr

korozyjnych.

» Zaleznie od jakosci wody na miejscu, raz na rok lub co dwa lata
sprawdzac anode i w razie potrzeby wymienic ja.

Sprawdzenie anody
(=>rys. 9,str. 62)

» Odtaczy¢ przewodd potaczeniowy od anody do podgrzewacza.

» Wiaczyc¢ szeregowo amperomierz miedzy anoda a zasobnikiem
(zakres mA). Natezenie pradu przy napetnionym podgrzewaczu
nie powinno by¢ nizsze niz 0,3 mA.

» Przy zbyt matym przeptywie pradu i przy duzym zuzyciu anody:
natychmiast wymieni¢ anode.

Montaz nowej anody

» Zamontowac zaizolowang anode.
» Utworzy¢ przewodem potaczeniowym potaczenie przewodzace prad
od anody do zbiornika.

9.4.2 Spust

» Przed czyszczeniem lub naprawg odtgczy¢ zasobnik od sieci
elektrycznej.

» Oprozni¢ wymiennik ciepta.
W razie potrzeby przedmucha¢ wszystkie dolne zatamania.

9.4.3 Usuwanie kamienia i czyszczenie

]

Aby czyszczenie przyniosto lepsze efekty, przed wyptukaniem woda
rozgrza¢ wymiennik ciepta. Efekt szoku termicznego powoduje, ze
twarde skorupy (np. osady kamienia) lepiej sie odspajaja.

» Qdtaczy¢ zasobnik od sieci wody uzytkowej.
» Zamknac¢ zawory odcinajace, aw przypadku uzywania elektrycznego
wktadu grzewczego odtaczy¢ go od sieci elektrycznej
» Oprézni¢ podgrzewacz.
» Otworzy¢ otwor rewizyjny w podgrzewaczu.
» Skontrolowaé wnetrze podgrzewacza pod katem zanieczyszczen.
-oppure-
» W przypadku wody o niskiej zawartosci wapnia:
sprawdzac regularnie zbiornik i usuwac z niego osady kamienia.
-oppure-

v

W przypadku wody o wysokiej zawartosci wapnia lub silnie
zanieczyszczonej:

Stosownie do ilo$ci gromadzacego sie kamienia regularnie usuwac
osady z podgrzewacza metoda czyszczenia chemicznego (np.
uzywajac odpowiedniego $rodka na bazie kwasu cytrynowego
rozpuszczajacego kamien).

v

Wyptukac podgrzewacz.

Odkurzaczem do czyszczenia na mokro/na sucho z rurg ssacg
z tworzywa sztucznego usunaé pozostate zanieczyszczenia.
» Zamkna¢ otwor rewizyjny, uzywajac nowej uszczelki.

v

Zasobnik z otworem rewizyjnym

Szkody wyrzadzone zalaniem woda!
Uszkodzona lub sparciata uszczelka moze spowodowac wyciek wody.

» W czasie czyszczenia sprawdzi¢ uszczelke kotnierza otworu
wyczystkowego i w razie potrzeby wymienic ja.

9.4.4 Ponowne uruchomienie

» Po przeprowadzonym czyszczeniu lub naprawie podgrzewacza
gruntownie go przeptukac.

» Odpowietrzy¢ instalacje ogrzewcza i wody uzytkowe;j.

9.5  Sprawdzenie dziatania

Uszkodzenia przez nadcisnienie!

Wadliwie pracujgcy zawor bezpieczenstwa moze doprowadzic do szkod

przez nadcisnienie!

» Sprawdzi¢ funkcjonowanie zaworu bezpieczenstwa i kilkakrotnie
przeptukac go przez uchylenie.

» Nie zamykac otworu wyrzutowego zaworu bezpieczenstwa.

10 Usterki

Zatkane przytacza

W potaczeniu zinstalacja z rur miedzianych w niekorzystnych warunkach
poprzez oddziatywanie elektrochemiczne miedzy ochronng anoda
magnezowa i materiatem rury moze doj$¢ do zatkania przytaczy.

» 0Oddzieli¢ przytacza elektrycznie od instalacji z rur miedzianych przez
zastosowanie zfacz gwintowych izolowanych.

Zaktocenie zapachu i ciemna barwa podgrzanej wody

Zjawiska te powstajg z reguty przez tworzenie sie siarkowodoru przez
bakterie redukujace siarczany. Bakterie wystepujg w wodzie o bardzo
niskiej zawarto$ci tlenu, uwalniajac tlen z pozostatosci siarczanéw
(S04) i tworzac siarkowodor o intensywnej woni.

» Czyszczenie zbiornika, wymiana anody i praca z temperaturg
>60°C.

» Jezelinie przyniesie to ze sobg potrzeby trwatej ingerencji: wymienic¢
anode na anode z zasilaniem zewnetrznym. Koszty przezbrojenia
ponosi uzytkownik.

Zadziatanie ogranicznika temperatury maksymalnej

Jesli zawarty w urzadzeniu grzewczym ogranicznik temperatury
maksymalnej kilkukrotnie zadziata:

» Poinformowac instalatora.

WD 120...|WD 160...
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1 Explicarea simbolurilor si instructiuni de
siguranta

1.1  Explicarea simbolurilor

Indicatii de avertizare

inindicatiile de avertizare exista cuvinte de semnalare, care indici tipul
si gravitatea consecintelor care pot aparea daca nu se respecta masurile
pentru evitarea pericolului.

Urmatoarele cuvinte de semnalare sunt definite si pot fi intalnite in
prezentul document:

PERICOL inseamna cd pot rezulta vatamari personale grave pana la
vatamari care pun in pericol viata.

A AVVERTENZA:

AVERTIZARE inseamna ca pot rezulta vatamari personale grave pana la
vatamdri care pun in pericol viata.

A ATTENZIONE:

PRECAUTIE inseamna cd pot rezulta vatdmari corporale usoare pana la
vatamari corporale grave.

AVVISO:
ATENTIE inseamnd cd pot rezulta daune materiale.

Informatii importante

[i]

Informatiile importante fara pericole pentru persoane si bunuri sunt
marcate prin simbolul afisat Info.

Alte simboluri
Simbol _ Semnificaie |
> Etapa de operatie
> Referinta incrucisata la alte fragmente in document
Enumerare/lista de intrari
- Enumerare/listd de intrari (al 2-lea. nivel)
Tab. 1

1.2 Instructiuni generale de siguranta

A\Instalare, punere in functiune, intretinere

Instalarea, punerea in functiune si intretinerea pot fi
efectuate numai de catre o firma de specialitate
autorizata.

» Montati si puneti in functiune rezervorul si
accesoriile conform instructiunilor de instalare
aferente

» Nu utilizati vase de expansiune deschise.

» Nuinchideti in niciun caz supapa de siguranta!

» Utilizati numai piese de schimb originale.

6720872535 (2017/05)
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A\Indicatii privind grupul tinta

Aceste instructiuni de instalare se adreseaza

specialistilor din domeniul instalatiilor de gaz si apa,

ingineriei termice si ingineriei electrice. Trebuie
respectate indicatiile incluse in instructiuni.

Nerespectarea poate conduce la daune materiale si/

sau daune personale si pericol de moarte.

» Cititi instructiunile de instalare (generator termic,
regulator pentruinstalatia de incalzire etc.) anterior
instalarii.

» Tineti cont de indicatiile de siguranta si de
avertizare.

» Tineti cont de prevederile nationale si regionale,
reglementarile tehnice si directive.

» Documentati lucrarile executate.

/\Predarea produsului administratorului

La predare instruiti utilizatorul cu privire la operare si
cu privire la conditiile de operare ale instalatiei de
incalzire.

» Explicati modul de utilizare - in special operatiunile
relevante pentru siguranta.

» Atrageti-i atentia asupra faptului ca modificdrile sau
lucrarile de reparatii trebuie efectuate numai de
catre o firma de specialitate autorizata.

» Atrageti-i atentia asupra necesitatii efectuarii
verificarilor tehnice siintretinerilor pentruagaranta
o functionare sigura si ecologica.

» Predati administratorului instructiunile de instalare
si de utilizare pentru a le pastra.

2 Date despre produs

2.1  Utilizarea conform destinatiei

Boilerele emailate (boilere) sunt proiectate pentru incalzirea si
fnmagazinarea apei potabile. Respectati dispozitiile, orientarile si
standardele nationale aplicabile privind apa potabila.

Utilizati boilerul emailat (boiler) numai in sisteme inchise de incalzire
pentru apa calda.

Orice altd utilizare nu este conforma destinatiei. Daunele aparute in
aceastd situatie nu sunt acoperite de garantie.

Cerinte cu privire la apa potabila m

Duritatea apei ppm CaC03 > 36
grain/US gallon | >2,1
°dH >2
°fH >3,6
Valoarea pH-ului >6,5...<9,5

Conductibilitate pS/cm
Tab. 2 Cerintd cu privire la apa potabila

>130...<1500

2.2  Putere deincarcare a boilerului
Boilerele sunt proiectate pentru a fi racordate la un aparat de incalzire cu
posibilitate de racordare a unui senzor pentru temperatura boilerului. In

acest caz, puterea maxima de incdrcare a boilerului aferentd aparatului
de incalzire nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:

Rezervor Putere maxima de incarcare a boilerului

WD 120... 25,1 kW

WD 160... 25,1 kW

Tab. 3  Putere de incdrcare a boilerului

in cazul aparatelor de incalzire cu putere mai ridicata de incarcare a
boilerului:

» Limitati puterea de incarcare a boilerului la valoarea mentionata mai
sus (vezi instructiunile de instalare pentru aparatul de incalzire).
Prin aceasta, cadenta aparatului de incalzire este redusa, iar timpul
de incdrcare al boilerului este scurtat.

2.3  Descrierea functiei

«Intimpul procedurii de alimentare, temperatura boilerului din zona
superioara scade cu circa 8 °C pand la 10 °Cinainte ca aparatul de
incalzire sd incdlzeasca din nou boilerul.
in timpul alimentarilor dese succesive de scurta durata se poate
ajunge la o depasire a temperaturii reglate a boilerului in zona
superioara a rezervorului. Acest comportament este conditionat de
sistem si nu poate fi schimbat.

« Termometrul montat indica temperatura dominanta din zona
superioara a rezervorului. Prin exfolierea naturald datorata
temperaturii in interiorul rezervorului temperatura setata a boilerului
trebuie perceputa drept valoare medie. Prin urmare, afisajele pentru
temperaturd si punctul de comutare al regulatorului de temperaturd a
boilerului nu sunt identice.

24  Pachetdelivrare

+ Rezervor emailat al boilerului

+ Anod de magneziu

« Izolatie termica din spuma dura

» Termometru

+ Manta din tabld de otel cu strat acoperitor

« Capace din material plastic

« Golire

« documentatie tehnicd

Rezervor cu orificiu pentru inspectare
Flansa de curatare montatad

Orificiu cu filet R 1% 1in flansa de curdtare pentru montarea unui
sistem electric de incalzire

2.5  Descrierea produsului

m Descriere

Schimbator de cdldura, teava neteda emailata
Manta rezervor, manta din tabla de otel emailata
Izolatie termica din spuma dura

Manta din tabla

Termometru de contact pentru afisarea temperaturii
Golire

Senzor pentru temperatura boilerului

Tur boiler

lesire apa calda

Intrare apa rece

Retur boiler

Orificiu pentru inspectare

Anod de magneziu

Trecere cablu senzor pentru temperatura boilerului
15 Racord de recirculare

O 0 N O oo b W N =

el el =
A W N R~ O

Tab. 4  Descrierea produsului (- Fig. 2, pagina 59)

WD 120...|WD 160...

6720872535 (2017/05)



36 | Date despre produs

2.6  Placutadeidentificare

m Descriere

1 Denumirea tipului

2 Numar de serie

3 Volume nominale

4 Volume nominale schimbator de caldura

5 Consum de energie termica in regim de stand-by

6 Protectie impotriva coroziunii

7 Anul fabricatiei

8 Temperatura maxima a apei calde la boiler

9 Temperatura maximd a turului - sursa de incalzire

10 Temperatura maxima a turului pe partea sistemului solar

11
12
13
14
15
16
17
18

Tab.

m Descriere

Putere de intrare apa calda
Debit volumic apd calda pentru puterea de intrare a apei calde
Presiune de lucru maxima la nivelul apei potabile
Presiune de calcul maxima
Presiune de lucru maxima pe partea sursei de incalzire
Presiune de lucru maxima partea solara
Presiune de lucru maxima pe partea apei potabile CH
Presiune de proba maxima pe partea apei potabile CH

5 Placuta de identificare

2.7 Date tehnice

Dimensiuni si date tehnice

Diagrama pierderii de presiune

Schimbator de caldura

Numarul spirelor

Continut de apa calda

Suprafata de incdlzire

Temperatura maxima a apei calde

Presiune maxima de functionare schimbdtor de caldura
Putere de incdlzire maxima la:

Temperaturd tur de 90 °C si temperatura boiler de 45 °C
Temperaturd tur de 85 °C si temperatura boiler de 60 °C
Putere continud maxima la:

Temperaturd tur de 90 °C si temperatura boiler de 45 °C
Temperatura tur de 85 °C si temperatura boiler de 60 °C
Cantitate de apa calda luata in considerare

Indice de puterel) Temperatura tur de 90 °C (putere maxima de incarcare a
boilerului)

timp minim de incalzire la o temperatura de alimentare cu aparece de 10 °C, 0
temperatura a boilerului de 60 °C cu o temperatura a turului de 85 °C

- putere de incdrcare a boilerului de 24 kW
- putere de incdrcare a boilerului de 18 kW
- putere de incdrcare a boilerului de 11 kW
- putere de incarcare a boilerului de 8 kW
Volum boiler

Volum util

Cantitate de apa utilizabila (fara incarcare uIterioaréz)) temperatura boiler de
60 °Csi

temperatura de iesire a apei calde de 45 °C
temperatura de iesire a apei calde de 40 °C
Debit volumic maxim

Temperatura maxima a apei calde

Presiune maxima de lucru a apei3)

—>Fig. 3, pagina 60
->Fig. 5, pagina 61

5 5
| 4,4 4,4
m? 0,63 0,63
°C 110 110
bar 10 10
kw 25,1 25,1
kw 13,9 13,9
I/h 590 590
I/h 237 237
I/h 1300 1300
] 1,3 2,0
min. 20 26
min. 25 32
min. 49 62
min. 52 69
[ 115 149
[ 145 190
[ 170 222
[/min 12 16
°C 95 95
bar 10 10

1) Indicele de putere N =1 conform DIN 4708 pentru 3,5 persoane, cadd normala si chiuveta in bucatarie. Temperaturi: boiler 60 °C, temperatura de iesire a apei calde 45 °C
si apa rece 10 °C. Masurare cu putere de incalzire max. La reducerea puterii de incalzire, N devine mai mic.

2) Pierderile de distributie din afara boilerului nu sunt luate in considerare.

3) Indicatiile mentionate inainte de bara oblica se refera la rezervorul cu orificiu pentru inspectare

Tab. 6 Date tehnice

Putere continua apa calda

+ Puterile continue indicate se refera la o temperatura pe tur a
circuitului de incalzire de 90 °C, o temperatura de scurgere de 45 °C
siotemperaturd deintrareaapeirecide 10 °Cla o putere maxima de
incdrcare a rezervorului. Puterea de incarcare a rezervorului

aparatului de incdlzire este cel putin la fel de mare ca puterea
suprafetei de incalzire a boilerului.

O reducere a cantitatii de apa indicate sau a puterii de incdrcare a
rezervorului sau a temperaturii pe tur are drept consecintd o reducere
a puterii continue, precum si a valorii caracteristice a puterii (N ).

6720872535 (2017/05)
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Valori masurate ale senzorului pentru temperatura boilerului

Temperatura Rezistenta senzor Q) | Rezistenta senzor Q
boiler °C 10°K 12°K

20 12486 14772
26 S 73! 11500
32 7406 9043
38 BITe 7174
44 4547 5730
50 3605 4608
56 2880 3723
62 2317 3032
68 1877 2488

Tab. 7 Valori masurate ale senzorului pentru temperatura boilerului

2.8  Date despre produs privind consumul de energie

Urmatoarele date de produs corespund cerintelor regulamentelor UE nr.
811/2013sinr. 812/2013 care completeaza Directiva 2010/30/UE.

Implementarea acestor directive cu specificarea valorilor ErP permite
producatorilor sa utilizeze marcajul "CE".

Clasa de
randament
energetic

decaldura| pentru
(S) prepararea
apei calde

Numar articol Volume | Pierdere

boiler (V) de
continut

7735501717 WD120PB | 115,01 46,0W B
7735501719 WD 160PB | 150,01 47,0W B
7735501712 WD120B | 114,01 52,0W B
7735501715 WD160B | 149,01 45,0W B

Tab. 8 Date despre produs privind consumul de energie

3 Prescriptii
Respectati urmatoarele directive si standarde:

« Prevederilocale

« EnEG (in Germania)

« EnEV (in Germania)

Instalarea si echiparea instalatiilor de incdlzire si de preparare a apei
calde:

- Standarde DIN si EN

- DIN 4753-1 - incalzitor de apa ...; cerinte, marcaj, dotare i
verificare

- DIN4753-3 - incalzitor de apa ...; protectie impotriva coroziunii
pe partea de apa datorita emaildrii; cerinte si verificare (standard
privind produsul)

- DIN4753-7 - incalzitor de apa potabild, recipient cu un volum de
panala 10001, solicitare de productie, izolatie termica si
protectie impotriva coroziunii

- pIN EN 12897 - Alimentarea cu apa - dispozitie pentru ...
Incalzitor de apa cu acumulator (standard privind produsul)

- DIN 1988-100 - Reglementari tehnice pentru instalatiile de apa
potabila

- DINEN 1717 - Protejarea apei potabile impotriva poluarii ...

- DINEN 806-5 - Reguli tehnice pentru instalatii de apa potabila

- DIN 4708 - Instalatii centrale de incalzire a apei

- DVGW

- Foaie de lucru W 551 - Instalatii de incalzire si conducere a apei
potabile; masuri tehnice pentru reducerea proliferarii bacteriei
Legionella in instalatiile noi; ...

- Foaie de lucru W 553 - Dimensionarea sistemelor de circulare ...

Date despre produs privind consumul de energie
 Regulament UE si directive

- Directiva 2010/30/UE

- Regulamentul UE 811/2013 5i 812/2013

4 Transport

A AVVERTENZA:

Pericol de accidentare cauzat de purtarea sarcinilor grele si de
asigurarea necorespunzatoare la transport!

» Utilizati mijloace de transport adecvate.

» Asigurati rezervorul impotriva caderii.

» Transportati rezervorul ambalat folosind un carucior vertical sio
chinga de fixare (= Fig. 6, pagina 61).

-oppure-

» Transportati rezervorul neambalat cu o plasa de transport, protejand
racordurile impotriva deteriorarii.

5 Montare

5.1 incaperea de amplasare

AVVISO:

Daune ale instalatiei ca urmare a capacitatii portante insuficiente a
suprafetei de amplasare sau a unui substrat necorespunzator!

» Asigurati-va cd suprafata de amplasare este pland si dispune de o
capacitate portanta suficienta.

» Amplasati rezervorul in spatii interioare uscate si ferite de inghet.

» Daca exista pericolul acumularii de apd pe pardoseala din camera de
amplasare: asezati rezervorul pe un soclu.

» Respectati distantele minime fatd de perete in incaperea de
amplasare (- Fig. 4, pagina 60).

[i]

La utilizarea capacului (accesoriu) intre aparatul de incalzire si rezervor:

» Laalinierea rezervorului, aveti grija la muchia inferioara a capacului
montat.

5.2 Instalare

5.2.1 Racorduri pentru boiler

Evitarea pierderii de caldura prin circulare proprie:

» Montatiintoate circuitele boilerului supape de refulare sau clapete de
sens cu supape de retinere.

-oppure-

» Executati trecerile tevilor direct catre racordurile pentru boiler astfel
incat sa nu existe circulatie proprie.

» Montati cablurile de conectare fard tensiune.

5.2.2 Circulatie

» Scoateti termometrul de pe capacul superior al boilerului.

» Scoateti capacul superior al boilerului.

» Scoateti decupajul marcat din centru de pe partea interioara a
capacului boilerului cu o scula.

» Scoateti dopurile de la nivelul racordului de recirculare.

» Amplasatila loc capacul superior al boilerului si reintroduceti
termometrul.

» Montati tubul de imersiune (accesoriu), o pompa de circulatie
aprobata pentru apa potabila si o supapa de refulare.

WD 120...|WD 160...
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]

Circularea este admisa tinand cont de pierderile de racire numaicu o
pompa de circulare comandatd in functie de timp si/sau de temperatura.

Dimensionarea conductelor de circulare este determinata conform
DVGW foaia de lucru W 553. Respectati prescriptiile speciale, conform
DVGWW 511:

« Scdadere de temperaturd de maximum 5 K

]

Pentru a respecta fara dificultati scaderea maxima admisa a
temperaturii:

» Montati ventilul de reglare cu termometru.

5.2.3 Racord pe partea sistemului de incalzire

» Schimbatorul de caldura se racordeaza in regim de functionare cu
alimentare cu energie electricd, ceea ce presupune ca trebuie sa se
eviteinversarearacordului pentru tur cu cel pentru retur. Prin aceasta
se realizeazd alimentarea uniforma a boilerului in zona superioara a
acestuia.

» Realizati conductele de incarcare cat mai scurte posibil si izolati-le

bine. Astfel se previn pierderile inutile de presiune si racirea
boilerului ca urmare a circularii prin tevi sau a altor motive similare.
> Asigurati o aerisire eficientd in cel maiinalt loc intre boiler si aparatul
de incalzire pentru evitarea deranjamentelor prin incluziune de aer
(de ex. recipient de aer aerisitor).
» Pentru a evita circulatia gravitationala, montati o clapeta de sens pe
returul boilerului.

5.2.4 Racordul tubulaturii pentru apa

Defectiuni la nivelul racordurilor pentru boiler din cauza coroziunii
la contact!

» in cazul racordului din cupru de la nivelul apei potabile: utilizati un
fiting din alama sau alama rosie.

> Realizati racordul la conducta de apa rece conform DIN 1988-100,
utilizand armaturi individuale adecvate sau un grup de siguranta
complet.

» Supapa de sigurantd verificata din punct de vedere al modelului
trebuie sa poata evacua cel putin debitul volumic care este limitat la
orificiul de intrare a apei reci prin intermediul debitului volumic setat
(- Cap. 6.2, pagina 39).

> Setati supapa de siguranta verificata din punct de vedere al
modelului astfel incat sa se evite depasirea suprapresiunii admise de
functionare a rezervorului.

» Capatul conductei de evacuare aferente supapei de siguranta trebuie
sa seafleintr-o zond protejatd impotriva inghetului, usor de observat,
deasupra unui punct de evacuare a apei. Dimensiunile conductei de
evacuare trebuie sa corespunda cel putin sectiunii transversale de
iesire a supapei de sigurantd.

Deteriorari din cauza suprapresiunii!

» Daca utilizati o supapa de refulare: montati o supapa de siguranta
Intre supapa de refulare si racordul pentru boiler (apd rece).

» Nuinchideti orificiul de evacuare al supapei de siguranta.

» Montati in apropierea conductei de evacuare a supapei de siguranta
oplacuta de avertizare cu urmatorulinscris: "Din motive de siguranta,
exista posibilitatea ca in timpul incalzirii sa existe scurgeri de apa din
conducta de evacuare! Aceasta nu trebuie inchisa!"

Daca presiunea statica a instalatiei depaseste 80 % din presiunea de

declansare a supapei de siguranta:

» Intercalati un reductor de presiune.
5.2.5 Vasde expansiune apa potabila

[i]

Pentrua evita pierderile de apa la supapa de siguranta se poate montaun
vas de expansiune adecvat pentru apa potabila.

» Montati un vas de expansiune in conducta pentru apa rece intre
rezervor si grupul de siguranta. In acest caz trebuie ca vasul de
expansiune sa fie strabatut de apa potabila la fiecare imbinare cu
cep.

Tabelul urmator ofera indrumari utile in privinta dimensionarii unui vas
de expansiune. In cazul unor volume utile diferite ale vaselor individuale,
dimensiunile pot varia. Indicatiile se refera la o temperaturd a boilerului
de 60 °C.

Tipul derezervor |  Presurizare Volumul vasului in litri
vas = corespunzand presiunii de
presiune aparece | deschidere a supapei de
siguranta
6bar 8bar 10bar
WD 120... 3 bar 8 8
4 bar 12 8 8
WD 160... 3 bar 8 8
4 bar 12 8 8

Tab. 9 Indrumdri, vas expansiune

5.3 Conexiune electrica

Pericol de moarte prin electrocutare!

» inainte de realizarea conexiunii electrice, intrerupeti alimentarea cu
tensiune (230 V c.a.) ainstalatiei de incdlzire.

Gasiti o descriere detaliata privind conexiunea electrica in instructiunile

de instalare corespunzdtoare.

Racordare la un aparat de incalzire

» Cuplati stecarul senzorului pentru temperatura boilerului la aparatul
deincalzire (- Fig. 7, pagina 61).

Racordare la un modul

Rezervorul se afla in instalatie in spatele unei butelii de egalizare
hidraulice.
» indepartati stecarul senzorului pentru temperatura boilerului.

» Conectati senzorul pentru temperatura boilerului la un modul
(= Fig. 8, pagina 61).
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5.4 Schema de racordare

+ ww| |z + +
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10 15.3
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¥+—21 |
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é 15.1
BWAG
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Fig. 1 Schemad de racordare la nivelul apei potabile

BWAG Vas de expansiune de apa potabila (recomandare)
E Golire

KW  Racord pentru apa rece

Rsp  Retur boiler

Vsp  Turboiler

SG  Grup de siguranta conform DIN 1988-100

AC  lesire apa calda

ZL  Racord de recirculare

10 Supapa de siguranta

14 Conductd de evacuare

15.1 Supapa de verificare

15.2 Ventil de retur

15.3 Stut manometru

20  Pompa de circulatie la fata locului

21  Robinet de inchidere (la fata locului)

22 Reductor de presiune (cu accesorii, daca este necesar)

6 Punereain functiune

Deteriorarea rezervorului din cauza suprapresiunii!
Suprapresiunea poate produce fisuri in email.

» Nuinchideti conducta de evacuare a supapei de siguranta.
» Inainte de racordarea boilerului, executati verificarea etanseitatii
conductelor de apa.

» Aparatul de incdlzire, grupurile constructive si accesoriile trebuie
puse in functiune conform indicatiilor producatorului incluse in
documentatia tehnica.

6.1  Punereain functiune a boilerului

» inaintea umplerii boilerului:
spalati cu apa potabild conductele si boilerul.

» Umpleti rezervorul cat timp statia de alimentare cu apa calda este
deschisd, pand cand iese apa.

» Efectuati verificarea etanseitatii.

L
1
Verificati etanseitatea rezervorului exclusiv cu apa potabila. Presiunea

de proba poate masura pe partea de apa calda maximum 10 bari peste
presiunea atmosferica.

Reglarea temperaturii boilerului

» Reglati temperatura dorita a boilerului conform instructiunilor de
utilizare ale aparatului de incdlzire.

Dezinfectie termica

» Realizati pe rand dezinfectia termicd conform instructiunilor de
utilizare ale aparatului de incdlzire.

/I\ AVVERTENZA:
Pericol de oparire!
Apa fierbinte poate provoca arsuri grave.
» Efectuati dezinfectia termica numai in afara perioadelor normale de
functionare.
» Informati locatarii cu privire la pericolul de opdrire si monitorizati

dezinfectia termicd sau montati vana de amestec termostatica pentru
apa potabila.

6.2  Limitarea debitului volumic pentru apa calda

Pentru o utilizare optima a capacitatii rezervorului si pentru prevenirea
amestecarii timpurii, recomandam restrictionarea intrarii apei reci in
rezervor la fata locului la urmatorul debit volumic:

Rezervor limitare maxima debit

WD 120... 12 1/min
WD 160... 16 |/min
Tab. 10 Limitare debit volumic

6.3 Informarea utilizatorului

/I\ AVVERTENZA:
Pericol de oparire la nivelul punctelor de prelevare a apei calde!

intimpul dezinfectiei termice si cand temperatura apei calde este reglatd
la > 60 °C, exista pericol de oparire la nivelul punctelor de prelevare a
apei calde.

» Informati utilizatorul ca trebuie sa deschidd intotdeauna ambele
robinete pentru a obtine apa mixta.

» Explicati modul de functionare si de manipulare a instalatiei de
incdlzire si a rezervorului si atrageti atentia in mod special asupra
punctelor privind securitatea.

» Explicatimodul de functionare si de verificare a supapei de siguranta.

Remiteti utilizatorului documentele anexate.

» Recomandare pentru utilizator: incheiati un contract de intretinere
si verificare tehnica cu o firma de specialitate autorizata. Realizati
lucrarile de intretinere la nivelul rezervorului conform intervalelor de
intretinere prescrise si verificati-l anual (- Tab. 11).

v

Informati utilizatorul cu privire la urmdtoarele puncte:

» Reglati temperatura apei calde.

- Pe parcursul incalzirii, se poate scurge apa la nivelul supapei de
siguranta.

- Mentineti in permanenta deschisa conducta de evacuare a
supapei de siguranta.

- Respectati intervalul de intretinere (= Tab. 11).

- in caz de pericol de inghet si al lipsei temporare a
utilizatorului: Lasati instalatia de incalzire in functiune si reglati
cea mai scazutd temperatura a apei calde.

WD 120...|WD 160...
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7 Scoaterea din functiune
» Deconectati termostatul la nivelul automatizarii.

/I\ AVVERTENZA:
Pericol de oparire cu apa fierbinte!
Apa fierbinte poate provoca arsuri grave.
> Lasati boilerul sa se rdceasca pentru un interval suficient de timp.

» Goliti boilerul.

» Toate grupurile constructive si accesoriile instalatiei de incalzire
trebuie scoase din functiune conform indicatiilor producatorului
incluse in documentatia tehnica.

» inchideti robinetele de inchidere.

» Eliminati presiunea din schimbatorul de caldura.

> Goliti complet schimbatorul de caldura chiar si in zona inferioara a
rezervorului, in cazul inghetului si scoaterii din functiune.

Pentru a evita coroziunea:

» Pentrucaspatiul interior sa se poatd usca bine, lasati deschis capacul
gurii de verificare.

8 Protectia mediului/Eliminarea ca deseu

Protectia mediului este unul dintre principiile fundamentale ale grupului
Bosch.

Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea si protectia mediului, ca
obiective, au aceeasi prioritate. Legile si prescriptiile privind protectia
mediului sunt respectate in mod riguros.

Pentru a proteja mediul, utilizam cele mai bune tehnologii si materiale
tinand cont si de punctele de vedere economice.

Ambalaj

in ceea ce priveste ambalajul, participam la sistemele de valorificare
specifice fiecdrei tdri, care garanteaza o reciclare optima.
Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante si reutilizabile.

Deseuri de echipamente

Aparatele uzate contin materiale de valoare, ce pot fi revalorificate.
Grupele constructive sunt usor de demontat. Materialele plastice sunt
marcate. in acest fel diversele grupe constructive pot fi sortate si
reutilizate sau reciclate.

9 Verificare tehnica si intretinere

/I\ AVVERTENZA:
Pericol de oparire cu apa fierbinte!
Apa fierbinte poate provoca arsuri grave.
» Ladsati boilerul sa se raceasca pentru un interval suficient de timp.

» Ldsati boilerul sa se raceascd anterior oricaror lucrari de intretinere.

» Lucrdrile de curatare si de intretinere trebuie efectuate la intervalele
indicate.

» Remediati imediat deficientele.

» Folositi numai piese de schimb originale!

9.1 Inspectie

Conform DIN EN 806-5, la nivelul boilerelor trebuie sa se efectueze
lucrari de verificare tehnica/controale la intervale de 2 luni. in acest
sens, verificati temperatura reglatd si comparati-o cu temperatura
efectiva a apei incalzite.

9.2 intretinere

Conform DIN EN 806-5, Anexa A, Tabelul A1, randul 42, trebuie
efectuata o intretinere anuala. Aceasta include urmatoarele lucrari:
« Verificarea functionala a supapei de siguranta

- Verificarea etanseitatii tuturor racordurilor

« Curdtarea rezervorului

« Verificarea anodului

9.3 Intervale deintretinere

Lucrdrile de intretinere trebuie realizate in functie de debit, temperatura
de functionare si duritatea apei (= Tab. 11). Caurmare a experientei
acumulate de-a lungul anilor, va recomandam selectarea intervalelor de
intretinere conform Tab. 11.

In cazul utilizarii apei potabile cu clor sau echipamentelor de dedurizare,
intervalele de intretinere devin mai scurte.

Consultati furnizorul de apa local cu privire la calitatea apei.

0O abatere de la valorile orientative mentionate poate fi utila in functie de
compozitia apei.

Duritaeaspoi '] 384 | 8514 >14

Concentratie carbonat de calciu | 0,6...1,5 | 1,6...2,5 >2,5
[mol/m3]

Temperaturi Luni

La debit normal (< volumul rezervorului/24 h)

<60°C 24 21 15
60...70°C 21 28 12
>70°C 15 12 6
La debit ridicat (> volumul rezervorului/24 h)

<60°C 21 18 12
60...70°C 18 15 9
>70°C 12 9 6

Tab. 11 Intervale de intretinere exprimate in luni

9.4  Lucrarideintretinere

9.4.1 Anod de magneziu
Anodul de magneziu reprezinta o protectie minima impotriva
eventualelor defecte ale emaildrii, conform DIN 4753.

Recomandam efectuarea primei verificari la un an dupa punereain
functiune.

AVVISO:

Deteriorari datorate coroziunii!

0 neglijare a anodului poate duce la deteriorari timpurii din cauza
coroziunii.

» infunctie de compozitia apei de la fata locului, anodul trebuie inlocuit
anual sau la fiecare doi ani sau in cazul in care este necesar.

Verificarea anodului

(= Fig. 9, pagina 62)

» indepartati cablul de legituré de la anod la rezervor.

» Cuplati echipamentul de masurare a curentului (domeniu de
masurare mA) in serie. Fluxul de curent nu trebuie sa scada sub
0,3 mA atunci cand rezervorul este plin.

» In cazul unui flux de curent prea scazut si unei eroziuni puternice a
anodului: inlocuiti imediat anodul.

Montarea noului anod

» Montati anodul izolat.
» Stabiliti conexiunea electricd de la anod la recipient prin intermediul
cablului de legatura.
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9.4.2 Golire

» Decuplati rezervorul de la reteaua de curent si goliti-l inainte de
curdtare sau de efectuarea reparatiilor.

» Goliti schimbdtorul de caldura.
Daca este necesar, purjati spirele inferioare.

9.4.3 Decalcifiere si curatare

]

Pentru a spori eficienta curatdrii, incalziti boilerul anterior stropirii. Prin
efectul socului termic, crustele (de exemplu, depunerile de calcar) se
desprind mai usor.

» Debransati boilerul de la reteaua de apa potabila.

» inchideti robinetele de inchidere, iar in cazul utilizirii unei rezistente
electrice, decuplati-o de la reteaua electrica

» Goliti boilerul.

» Deschideti gura de verificare de la nivelul rezervorului.

» Examinati spatiul interior al rezervoruluiin privinta murdariei.

-oppure-

» in cazul apei cu continut redus de calcar:
Verificati periodic rezervorul si eliminati depunerile de calcar.

-oppure-

» incazul apei cu continut ridicat de calcar sau cu un grad mare de
impuritati:
Decalcifiati periodic boilerul in functie de cantitatea de calcar
existenta, prin curatare chimica (de exemplu, cu un decalcifiant pe
baza de acid citric).

» Stropiti boilerul.

» indeprtatireziduurile cu ajutorul unui aspirator umed/uscat cu teava
de aspiratie din plastic.

» inchideti gura de verificare cu o garnitur noua.

Rezervor cu orificiu pentru inspectare

Daune produse de apa!

0O garniturd defectd sau degradata poate conduce la daune provocate de

apa.

» Verificati garnitura flansei de curdtare in timpul curatarii, respectiv
inlocuiti garnitura, dacd este necesar.

9.4.4 Repunerea in functiune

» Spalati temeinic boilerul dupd executarea unei lucrdri de curatare sau
reparatie.

> Aerisiti pe partea cdldurii si a apei potabile.

9.5  Verificarea functionarii

AVVISO:

Deteriorari din cauza suprapresiunii!

O supapa de sigurantd care nu functioneaza ireprosabil poate provoca

deteriorari din cauza suprapresiunii!

» Verificati functionarea supapei de siguranta si spalati-o de mai multe
ori prin slabirea acesteia.

» Nuinchideti orificiul de evacuare a supapei de siguranta.

10  Deranjamente

Racorduri ancrasate

In asociere cu instalarea tevilor din cupru, in conditii nefavorabile, din
cauza efectului electrochimic dintre anodul de magneziu si materialul
tevii, se poate ajunge la ancrasarea racordurilor.

» Separati electric racordurile de instalatia tevilor din cupru cu ajutorul
imbinarilor de izolare cu suruburi.

Miros neplacut si culoare inchisa a apei incalzite

Aceasta situatie este provocata de reguld de formarea de hidrogen
sulfurat ca urmare a existentei bacteriilor reducdtoare de sulfat.
Bacteriile se formeaza intr-o apa cu un continut de oxigen foarte scazut,
eliberand oxigenul din reziduurile de sulfat (SO4) si formand hidrogen
sulfurat, care are un miros puternic.

» Curatarea recipientului, inlocuirea anodului si functionarea la
> 60 °C.

» Dacd nu se obtine un remediu cu efect durabil: inlocuiti anodul cu un
anod pentru curent vagabond. Costurile de reechipare sunt
suportate de utilizator.

Declansarea limitatorului de temperatura de siguranta

in cazul in care termostatul de sigurant3 al aparatului de incalzire este
declansat in mod repetat:

» Informati instalatorul.

WD 120...|WD 160...
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1 MoAcHeHHA yCNOBHbIX 0003HauUeHH H YKa3aHHA
no TexHuKe be3onacHoCTH

11 MoAcHeHHUA ycnoBHbIX 0003HaUeHHH

Mpepynpexpexua

BbineneHHble CNoBa B Hauane npenynpexaeHua 0603Haualor Bua 1
CTEnNeHb TAKECTH NOCNEACTBUN, HACTYNAIOLLMX B CNyYae HENPUHATHA
Mep 6e3onacHoCTH.

Cnepytolue cnoBa onpeaeneHbl U MOryT IPUMEHSATBCS B 3TOM
LOKYMEHTE:

OMACHOCTb 03HauaeT nonyyeHue TaxenblX, BIIOTb 10 ONACHbIX ANA
KU3HU TPABM.

A AVVERTENZA:

OCTOPOXHO 03HauaeT BO3MOXXHOCTb MOMYyUYEHUA TAKENDIX, BNNOTb 40
OMacHbIX ANA XU3HK TPABM.

A ATTENZIONE:

BHUMAHME o03HauaeT, uT0 BO3MOXHbI TPaBMbl IErKOM M CpeHEN
TAXKECTH.

AVVISO:

YBELQOMINEHME 03HauaeT, uto BO3MOXHO NOBPEXAEHNHE
obopynoBaHus.

BaxxHaa uHcopmaLus

[i]

BaxkHan nHopmauua bes Kakux-nubo onacHoCTel ans uenoBeka u
0bopynoBaHus 0bo3HauaeTcA NpUBEAEHHBIM 3€Cb 3HAKOM
MHDOPMaLKK.

Lpyrue 3Haku

Moka3anue |MoAcHeHue

> [ewctaue

> CcbinKa Ha apyroe MecTo B UHCTPYKLMK
lNepeuncnenne/cnucok

- lepeuncnenue/cnucok (2-oi ypoBeHb)

Tab. 1

1.2 06wue ykasaHuaA No TexHUKe 6eaonacHoCTH

/\ MoHTax, nycK B 3KCnAyaTaLuuio, TeXHHUecKoe
obcnyxuBaHue

MoHTaX, MyCK B 3KCMNyaTaLMio U TEXHUUECKOE
obcnyxnBaHue pa3peLlaeTca BbINONHATD TONbKO
cnewuanncTam CepBUCHOIO NPeaNpPUATUA, UMEIOLLUM
paspeLLeHne Ha BbINOMHEeHKe Takux pabor.

» MOHTUpYWTE 1 IKCIINyaTMPYHTE bakK 1
N0MNONHUTENbHOE 060PYA0BaHNE B COOTBETCTBHMM C
WX MHCTPYKLMAMM MO MOHTaXy

» He npuMeHANTe OTKPbITble pacLUMPHUTENbHbIE DaKK.
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» Hukorga He nepekpbiBaiite
npefoXpaHnTenbHbIM Knanas!
» [Tp1UMeHsiiTe TONbKO OPUrMHANbHbIE 3aNYacTy.

A\ YkasaHua ana ueneBoii rpynnbi

3Ta UHCTPYKLMA NpeaHa3HaueHa anda cneyuanmctoB

MO MOHTAXYy ra3oBoro, BOAONPOBOAHOIO,

OTOMMTENbHOrO 0O0PY0BAHMA U ANEKTPOYCTAHOBOK.

BbinonHanTe yKasaHuaA, coaepxaliMeca Bo BCEX

WHCTPYKLMAX. HecobnioaeHne MHCTPYKLIMI MOXET

NPUBECTU K UMYLLLECTBEHHOMY YLLiePDY MNK TpaBMam

Ntofien BNNOTb 10 YIPO3bl /15 XKU3HHU.

» [lepen MOHTaXXOM NPOUNUTAUTE MHCTPYKLMK MO
MOHTaXy KOTNa, Perynatopa OTonNMeHWs 1 ap.

» CobnioganTte npeaynpexaeHns v BbiNoNHANTE
yKa3aHus no besonacHoCTy.

» CobnioaanTe HaLMOHANbHbIE U PETMOHANbHbIE
npeanucaHua, TeXHUYeCKUe HOPMbI U NpaBuna.

» 3a10KyMEHTUPYHTE BbINONHEHHbIE PaboThI.

/\Tepenaua koHeuHomy notpebutento

lpu nepenaue NPOMHCTPYKTUPYHTE NOTPEbUTENS O
npaBu1nax 0bcnyXMBaHUA U YCNOBUAX IKCMNyaTalLMm
OTOMMUTENbHOW CUCTEMBI.

» ObbACHWUTE OCHOBHbIE NPUHLMMbBI 0OCNYXXUBAHKA,
npw aTom obpatute ocoboe BHUMaHKE Ha
AENCTBUA, BNUALOLLME Ha be30MacHOCTb.

» YKaxuTe Ha TO, UTo nepeaenKky Unm peMOHT
0bopynoBaHKs pa3peLlaeTca BbiNONHATL TONbKO
COTPYAHWKAM CEPBUCHOTO NPeANpHUATHA,
MMEIOLLIM Pa3peLLEHNe Ha BbINOTHEHUE TaK1X
pabor.

» YKaXuTe Ha HeobXxoaMMOCTb NPOBEAEHHA
KOHTPONbHbIX OCMOTPOB W TEXHUUECKOTO
obcnyxuBaHua ana beaonacHoM 1 3KONOrMUHOK
aKcnnyartauuu 0bopyaoBaHus.

» [lepenanTe BnagenbLy AnAa XpaHeHUs MHCTPYKLMK
MO MOHTaXY M TEXHUUECKOMY 0DCNYXKMUBAHMUIO.

2 UHdopmaunus 06 uagenuu

2.1 MpumeHeHHe No Ha3HAYEHUI0

3ManupoBaHHble baku-BofOHarpeBaTeny NpeHasHaueHbl 4 Harpesa
W XpaHeHus ropsuert Boabl. Cobnioaaite HOPMbI M NpaBuna ans
obopynoBaHusa, paboTatolLiero ¢ NUTLEBOM BOAOK, IEUCTBYIOLLME B TOH
CTpaHe, If1e OHO 3KCMNyaTUpyeTCA.

[TpUMeHsANTE IMaNMPOBaHHbIE 6aKM'B0ﬂOHaneBaTe}'IM TONbKO B
3aKpPbITbIX CACTEMAX OTOMNEHUA U TOpAYEro BOJOCHAOXEHHUA.

Noboe Apyroe Ucnonb3oBaHne cUnTaeTcA NPUMeHeHUeM He no
Ha3HaueHuo. Mckniouaetcs ntobas 0TBETCTBEHHOCTb 3a noBpexaeHua,
BO3HUKLLKWE B pe3ynbrate NPUMEHEHNA HE NO Ha3HAUYEHUIO.

TpeboBaHua k Ennnuubl
NUTbEBOH Bofie M3MepeHus

JK&cTkoCTb BOAbI ppm CaC03 > 36

grain/US gallon >2,1

°dH >2

°fH >3,6
3Hauenue pH - >6,5...<9,5
MpoBoAMMOCTb MKCM/cM >130...<1500

Tab. 2 TpeboBaHus Kk nuTbeBOK BoOe

2.2 MowwHocTb 3arpy3ku 6aka

BaK-BOAOHaneBaTEHb pa60TaeT C OTONUTENbHbIM KOT/IOM, B KOTOPOM
npeaycMOTPeHO NOAKNoUeHWe IaTuMKa TeMnepaTypbl baka. Mpu atom
MaKCHUMalibHaA MOLLHOCTb 3arpy3ku Haka KoTnom He [ONXXHa
NnpeBblllaTb CNeAyLLIne 3HaYeHUA:

bak-BofioHarpeBartenb MakcumanbHas MOLLHOCTb
3arpy3ku baka

WD 120... 25,1kW
WD 160... 25,1 kW
Tab. 3  MowHocTb 3arpy3ku baka

[inA KoTnoB ¢ OoNblLUEl MOLLHOCTbIO 3arpy3KH:

» OrpaHWuUnTb MOLLIHOCTb 3arpy3Ku baka BbllLeyKasaHHbIM 3HAUEHUeM
(CM. MHCTPYKLMIO N0 MOHTaXY KOTNa).
ITO YMEHbLLUAET YACTOTY BKMIOUEHHH/BbIKMIOUEHUI KOTNA 1
COKpalLIaeT Bpems 3arpyski baka.

2.3  OnucaHue hyHKLHA

- [lp1 Bopopa3bope Temnepatypa Bobl B BEPXHeH uacTu baka
CHWXaetca npumepHo Ha 8 °C - 10 °C, npexae uem KOTEN BHOBb
HarpeeT Bofly B bake.

«  [IpK yacTbix KPaTKOBPEMEHHDIX, CNIEAYIOLLMX OUH 33 APYTUM
otbopax Boabl BO3MOXHO MpeBbilLeH1e 3afaHHON TeMMepaTypbl B
BepxHel yacTv baka. Takol npuHUMN paboTbl 00ycnosneH pabouen
CxeMo¥ baka U MU3MEHWUTb ero HEBO3MOXHO.

+ BCTpo€HHbIN TepMOMETP NOKa3bIBAaeT TEMMNEPATYPY B BEPXHEN UaCTH
baka. 13-3a eCTeCTBEHHOIO TEMMNEPATYPHOro pacnpeneneHus B bake
3a/laHHYI0 TEMMNEPATYPY MOXHO PacCMaTPUBaTh TONBKO Kak CpeaHee
3HaueHue. [103TOMY NoKasaHWe TemnepaTypbl ¥ Touka
nepeKnioueHnA perynatopa Temneparypbl baka HeoOUHAKOBbI.

24 Komnnekr nocraBku
* 3ManupoBaHHbIK bak
MarHueBbiv aHop,
TennousonAumMA U3 XXECTKOro NeHonnacTa
TepmomeTp
06nuLoBKa M3 TUCTOBOW CTaNM C NOKPbITUEM
KpbILLKK U3 nnacTMacchbl
Cnus
TexH1ueckas AoKyMeHTaLuA
bak co CMOTPOBbIM NIOKOM

»  CMOHTMPOBaHHbIX (hnaHew Ana YNCTKH
« OtBepctue ¢ pe3bboit R 1% Bo chnaHLe Ans UACTKM, B KOTOPOE
MOHTUPYETCA 3NEKTPUUECKUI HarpeBaTenb
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6720872535 (2017/05)



44 | Unchopmanua 06 usgenuu

2.5  OnucaHue obopypnoBaHua

m HaumeHoBaHue

TennoobMeHHWK, IManuMpoBaHHas rnaakas Tpyba
Obeuaitka baka, aSManMpoBaHHbIN CTanbHOM NUCT
TennonsonAuua U3 XECTKOro NeHonnacta

0bLwmBKa 13 CTanbHOro MCTa

HaknagHoi TepMOMETP NS MHAMKALMW TEMNEPaTYpbI
Cnus

[atunk Temnepatypbl baka-BogoHarpesarens
Mopatowas nMHUA baka-BogoHarpeBarens

Bbixon ropauen Bogpl

10 Bxop xonoaHoM Bofibl

11 0ObparHas n1Hus baka-BofoHarpeBarens

12 CMOTPOBOM MIOK

13 MarHueBbif aHop,

14 KabenbHbl# Npoxoa AnA AaTunka TeMnepatypbl baka
15 lMoaknioueHue UMpKyNALUKU

O© 00 N O o0 b W N -

Tab. 4  Onucarue obopydosarua (= puc. 2, cip. 59)

2.6 3aBojckan Tabnuuka

m HaumeHoBaune

0603HaueHu1e TMNa

CepHiHbIM HOMep

HoMHHanbHbIM 06bEM

HomuHanbHbI# 06bEM TennoobmMeHHUKa

MoTepy Tenna B COCTOAHUM FOTOBHOCTH

3alyuta oT KOppo3uu

['oa M3roToBNEHMA

MakcuManbHas Temnepatypa ropauei Bofibl B bake

MakcumanbHaa Temnepatypa nofaroLLen NMHUM UCTOUHUKA
HarpeBsa

10 MakcumanbHaa Temnepartypa NoAaioLLen TIMHUM CONHEYHOTO
KonnekTopa

11 BxoaHas MOLHOCTb rpetoLLet Boabl

12 Pacxop rpetoLier BoAbl NPy BXOAHOHM MOLLHOCTH
13 MakcumanbHoe pabouee flaBneHue B koHType BC
14 Haunbonbluee pacuéTHoe faBneHne

15 MakcumanbHoe pabouee AaBneHue B KOHTYPE HCTOUHKKa
Harpesa

16 MakcumanbHoe pabouee AaBneHue B KOHTYPE CONHEYHOrO
KOnneKkTopa

17 MakcumanbHoe pabouee faBneHue B koHType BC, CH
18 Makc1manbHoe ucnbiTatenbHoe faBnexue B koutype MBC, CH

O 00 N O o b W N =

Tab. 5 3aBodckas 1abnnuka
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2.7 TexHHueCKHe XapaKTepUCTHKH
-
u3MepeHus
Pa3mepbl ¥ TEXHUUECKHE XapaKTEPUCTHKK —>pwuc. 3, ctp. 60
'pachuk noTepy AaBneHus - —>puc. 5,crp. 61
TennoobMeHHHK
Konnuectso BUTKOB 5 5
O6béM rpetoLueit Boabl n 4.4 4.4
MoBEPXHOCTH HarpeBa M2 0,63 0,63
MakcrmanbHan Temneparypa rpetoLei BoAbl °C 110 110
MakcumanbHoe pabouee AaBneHne TennoobMeHHUKa bap 10 10
MakcumanbHas MOLLHOCTb NOBEPXHOCTEN HarpeBa npu:
Temnepatype nogatoiien nuHun 90 °C  Temnepartype baka 45 °C KBT 25,1 25,1
Temnepatype nogatolien nuHun 85 °C u temneparype baka 60 °C KBT 13,9 13,9
MakcumanbHas akcnnyatauMoHHanA NPOM3BOAMTENBHOCTb NPK:
Temneparype nogatoLien nuHum 90 °C v Temnepatype baka 45 °C nfu 590 590
Temneparype nogatoLien nuHum 85 °C v Temnepatype baka 60 °C nfu 237 237
YUTEHHbIM pacxop rpetoLLen Bofbl nfu 1300 1300
Koadhcprumnent MOU.[HOCTVIl)TeMI'IepaType nopatowen nuHnn 90 °C (Makc. NL 1,3 2,0

MOLLIHOCTH 3arpy3ku baka)

MuH1mManbHoe Bpema Harpesa ¢ 10 °C xonoaHow Bofbl Ha Bxofe 4o 60 °C Boabl B
bake npu Temneparype noaatoLien nuHuu 85 °C v npu:

- MOLLHOCTH 3arpy3ku baka 24 kBT MUH. 20 26

- MOLLHOCTH 3arpy3ku baka 18 kBT MUH. 25 32

- MOLL{HOCTH 3arpy3ku baka 11 kBT MUH. 49 62

- MOLL{HOCTH 3arpy3ku baka 8 kBT MUH. 52 69

06bém baka

MonesHbi 06bEM n 115 149
Mone3Hoe KonUuecTso BoAbl (be3 uoaarpyskmz)) npv Temneparype baka 60 °C u

TeMnepartype ropauen Boapl Ha Bbixofe 45 °C n 145 190
TEMNepaTtype ropauen Boapl Ha Bbixofe 40 °C n 170 222
Makc1ManbHbIf pacxog, N/MUH 12 16

Makc1manbHan Temnepartypa ropaue Bofpl °C 95 95

MakcumanbHoe pabouee laBneH1e BO[:lbI3) bap 10 10

1) Koadmument mowroctv Ny =1 no DIN 4708 ans 3,5 uenoBek B KBapTUpe CO CTaHAAPTHOM BaHHOW W KYXOHHOH MOiKoW. Temnepartypbl: 6ak 60 °C, ropsuas Bofja Ha Bbixofie
45°C n xonogHas Boaa 10 °C. U3mepeHna npu MakcUManbHOM MOLHOCTHM HarpeBa. [1pK CHKEHUK MOLLHOCTH HarpeBa KoadduumeHT N| MeHbLue.

2) ToTepu pacnpeaeneHus BHe baka He yuTeHbl.
3) [laHHble nocne KOco# UepTbl OTHOCATCA K 6aKy CO CMOTPOBbIM NIOKOM

Tab. 6  TexHuueckme XapaKkTepUCTHKH Temneparypa
JKcnnyaTtauMoHHas NpPou3BoANTENLHOCTL MBC baka °C paruuka 010 °K Aaruuka 012 °K

* YKa3aHHanA aKCnnyaTaluoHHaA NPOM3BOANTENBHOCTL [BC 38 5779 174
Np1BEAeHa ANA TeMnepaTypbl NofaloLLe Mk Harpesa 90 °C, 44 4547 5730
Temneparypbl Ha Bbixofe 45 °C v TemnepaTypbl XONOAHOM BOAbI HA 50 3605 4608
Bxofie 10 °C npu MakcMMarbHOM MOLLIHOCTM 3arpy3ku baka. 56 2880 3723
MouHOCTb 3arpy3ku baka KOTNOM He MeHee MOLYHOCTH 62 2317 3032
HarpeBaTenbHbIX NOBEPXHOCTEN baka. 68 1877 2488

+  [1pyn CHWKEHUM YKa3aHHOTO KONMUECTBA FpetoLLei Bobl UNu
MOLLHOCTH 3arpy3ku baka unu TeMneparypbl nofaloLLei IMHUK

CHWXXaEeTCA aKCNNyaTalMoHHaA NPOU3BOAMTENBHOCTb U 2.8 MapameTpbl noTpebneHns sHeprum
koathcbuumeHT motHocTH (N|).

Tab. 7  ConpotuneHue 0aTunka Temneparypbl baka

CneqytoLine NapaMeTpbl COOTBETCTBYHOT TpeboBaHUAM [10CTaHOBNEHHH

ConpoTtuBneH1e AaTunKa Temneparypbl baka EC/NQ 811/2013 N0 812/2013, nononHsiowmx Aupektusy 2010/
30/EU.
Peanusauus aTuX IUPEKTUB C yKasaHWeM 3HaueHui ErP nossonset
baka °C parunka 010°K | pmarumka Q12°K W3TOTOBMTENIO MCMONb30BaTh 3HaK "CE".
20 12486 14772
26 9573 11500
32 7406 9043

WD 120...|WD 160... 6720872535 (2017/05)
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Homep Tun 06bém | Motepus Knacc
apTMKyna uspenua | 6aka(V) | HarpeTom |3HepreTHuec
COCTOSIHUH KOW
(S) adeKTUBH
OCTH
npUroToBne
HHA ropauen
BOAbI
7735501717 WD120PB 115,0n 46,0 Bt B
7735501719 WD160PB 150,0n 47,0 Bt B
7735501712 1 WD120B | 114,0n 52,0Bt B
7735501715 WD160B | 149,0n 45,0Br1 B

Tab. 8 [lapameTpbi noTpebneHns sHepriu

3 UHCTpyKuuK

Cobniopaitte cneaylole HOPMbI M NpaBuna:

+  MecTHble MHCTPYKUUK

+ EnEG (8 [epmaHuu)

+ EnEV (B lepmaHuK)

MoHTax 1 0b0opyLOBaHHE CUCTEM OTONNEHUA U TOPAUETO
BOJIOCHaDXeHuA:

» Crangaptol DINMEN

- DIN4753-1 - BopoHarpeBateny ...; TpeboBaHu1s, 0603HaueHun,
00bopyROBaHKUE U UCTIbITAHUA

- DIN 4753-3 - BomoHarpeBareny ...; 3alluTa 0T KOppo3uu
3MareBbIMM NOKPLITUAMK; TPebOBaHMA U UCTIbITaHWA (CTaHAapT
NPOAYKLK)

- DIN 4753-7 - BogoHarpeBatenu, baku émkoctbio o 1000 i,
TpeboBaHKA K NPOU3BOACTBY, TENNIOM30NALMM 1 3aLLUTE OT
KOppo3uu

- DINEN 12897 - BogocHabxeHue - onpeaenexus an ...
BOfIOHarpeBartenen (CTaHAapT NPOAYKLMK)

- DIN 1988-100 - TexHWuecKWe NpaB1na MOHTaXa CUCTEM
NUTbEBOM BOfb

- DINEN 1717 - 3awuta nuTbeBO BOAbI OT 3arpA3HEHUHN ...

- DINEN 806-5 - TexH1uecK1e MpaBKUna MOHTaXa CUCTEM
NUTbEBOW BOAbI

- DIN 4708 - ChcTeMbl LIEHTPaNM30BaHHOIO NPUIrOTOBNEHHA
ropsuen Bofbl

- DVGW

- Pabounit nuct W 551 - CucTeMbl NPUroTOBNEHHA W NoAauu
NUTbEBOM BO/bI; TEXHUUECKME MEPONPHATHA NO CHUXKEHUIO
0bpa3oBaHu1A NETMOHENN B HOBbIX YCTAHOBKAX ...

- PabounitnuctW 553 - UamepeHus B LMPKYNALIMOHHbIX CUCTEMAX

lMapameTpbl noTpebneHuns aHepru
+ MocraHoBneHus v gupekTuBbl EC
- [DOupexrtnea 2010/30/EU
- TMocrtanosnenue EC 811/2013 1 812/2013

-oppure-

» [InA TpaHCNOPTUPOBKM pacnakoBaHHOro baka ucnonb3yinTe
TPAHCMOPTUPOBOYUHYIO CETb, MPU 3TOM 3aLUMTUTE LUTYLEPbI OT
NOBPEXAEHHUN.

5 MouTax

5.1 MomelyeHne AN yCTaHOBKK 060pya0BaHUA

AVVISO:

Bo3moxHO noBpexaeHne 060pyaoBaHKUA H3-3a HEAOCTaTOUYHON
Hecyluel cnocobHOCTH Nona HNH HeNnoAXoAALLEro OCHOBaHHUA!

» [lon pomxeH bbiTb POBHbIM M 0bNafaTh 4OCTATOUHOM HECYLLEH
CMNocobHOCTbIO.

» YcraHaBnuBaiTe bak B CyXoM, 3aLMLLEHHOM OT XONI0Aa MOMELLEHUH.
» [loctaBbre bak-BogOHArpeBare/b Ha NofCTaBKy, eCru CyLeCTBYeT
OMacHOCTb CKOMNEHWA BOLbI Ha NONY.
» YunTbiBaitTe MUHUMANbHYIO BbICOTY NoMeLLeHns (= puc. 4,
cTp. 60).

[i]

Ecnu ycTaHaBn1BaeTca naHenb (4ononH1TenbHoe obopynosaHue)
Mexay KoTnom v bakom:

» [py BbipaBHMBaHMK DaKa, yuuTbiBalTE HUKHUIA Kpa
YCTaHOBNEHHON NaHEeNM.

5.2 MoHTtax

5.2.1 TMopknioueHue baka-BogoHarpeBarens

MNpenoTBpalleHKe TeNOBbLIX NOTEPb U3-3a ECTECTBEHHOM LUPKYNALWK:

» YcTaHOBWTE BO BCe KOHTYpPbI Haka obpaTHble knanaHbl ¢
npefoTBpalleHem obpaTHoOro NoToka.

-oppure-

» [lpoknapbiBarTe Tpybbl K baky Tak, UTobbl eCTECTBEHHAN LIMPKYNALMA
Bblna HEBO3MOXHa.

» MoHTHpYHTe coeanHUTENbHbIE TPYBONPOBOALI 6€3 HANPAXKEHUA.

5.2.2 Lupkynauus

» BbiHbTE TEPMOMETP Ha BEPXHEN KpbiLlKe baka.

» CHMMMTE BEPXHIOH KPbILLKY baka.

» YnanuTe MHCTPYMEHTOM OTMEUEHHYH0 YacTb B LIEHTPE Ha BHYTPEHHEN
CTOPOHE KPbILLIKK baKa.

» Ynanute 3arnyLKy Ha natpybke NogKnioUeHUA LMPKYNALMM.

» YcTaHOBWTE BEPXHIOKO KPbILKY Haka 1 BCTaBbTE TEPMOMETP.

» YcTaHoBWTE NOTPYXHYI0 TPYDY (HononHuTenbHoe obopymoBaxue),
paspeLLéHHbIV Ana paboTbl ¢ NMTbEBOW BOAOW LIMPKYNALIMOHHBIM
Hacoc v obpatHbIf Knanax.

[i]

LIpKynauua ¢ yuéTom oCTbIBaHWA AONYCKAETCA TONbKO C HACOCOM,
paboTaoLLMM MO BPEMEHU W/WNK N0 TeMnepaType.

4 TpaHcnopTHpoBKa

A AVVERTENZA:

OnacHOCTb NONyuYeHHA TPaBM NPH TPAHCNOPTHPOBKE TAXKENDIX
rPy30B W H3-3a HEeNPaBUNbHOTO KpenneHusa!

» Kcnonb3ynTe NoaxoasLLue TPaHCNOPTHbIE CPEACTBa.

» 3akpenute bak oT nageHus.

» [lepeBo3uTe ynakoBaHHbIM DAk Ha TENeXKe 3aKpennEHHbIA PEMHEM
(= puc. 6, cTp. 61).

Pasmepbl UIMPKYNALMOHHBIX TPYDONPOBOAOB CreayeT onpeaenstb no
DVGW, pabouuit nuct W 553. Cobniopaitte cneuuyanbHble TpeboBaHus
cornacHo DVGW W 511:

* napeHuve Temneparypbl He bonee 5 K

[i]

[ins npocToro nofaepXxaHnuA MakCUManbHOro nepenaaa rTemneparyp:

> yCTaHOBMTE PEryNUpPYIOLLMIA KnanaH C TEPMOMETPOM.

6720872535 (2017/05)
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5.2.3 MoaknioueHne KOHTYpa HarpeBa

» [loakntounTe TeNNOOOMEHHUK B pEXUME NPAMOTO
nocnefoBaTeNbHOrO NOTOKA, T. €. HE NepenyTanTe NOAKNIOUEHNA
nogatoLLen 1 0bpatHoM nMHUiA. 310 0becneunt paBHOMEPHYIO
3arpysKky BepxHei uact baka.

> 3arpysouHble TpyOONPOBOAbI AOMKHbI DbITb Kak MOXHO bonee
KOPOTKUMM U XOPOLLIO U30MMPOBAHHBIMU. ITO CHUXKAET NOTEPU
[aBNeHUs W oCTbiBaHWe baka U3-3a UMPKyNALMM B TpyDax.

» [lna npenotepalleHusa cboes B pabote U3-3a HanMuKA BO3ayxa B
CUCTEME YCTAHOBHTE B CaMOM BbICOKOM TOUKE Mexay bakom 1
KoT7I0M 3D (heKTUBHOE YCTPOMCTBO yAaneHUa Bo3ayxa (Hanpumep,
ABTOMATUUECKHI BO3LYXOOTAENUTEND).

» [1nA npefoTBPaLLeHHA rpaBUTaLMOHHON LIMPKYIALMK YCTAHOBUTE
0bpaTHbIM KnanaH B 0bpartHyto nuHuio baka.

5.2.4 TMopknioueHne BOJAHOI0 KOHTYpa

AWVISO:

BO3MOXXHbI NOBPEXAEHHUA H3-32 KOHTAKTHOM KOPPO3HH B MecTax

NOAKNIoUEeHHil K boiinepy!

» Ecnu noaknioueHne BOAONPOBOAHON BO/bl BbINONHEHO U3 MEAU, TO
NPUMEHANTE COENHUTENbHbIE (DUTUHTY TAKKe U3 MeOU UU
NIUTENHON DPOH3BI.

» BbinonHuTe NOAKNOUEHKE K MMHUK XonoaHoM Boabl o DIN 1988-
100 ¢ Mcnonb3oBaHWEM COOTBETCTBYIOLLMX OTAENbHbIX BUAOB
apmartypbl UNK NOHON apMaTypHo¥ rpynnbl 6e30MacHOCTH.

» Cbpoc Boabl uepes cepTUULMPOBAHHDBINA NPEAOXPaHUTENbHbIN
KnanaH fomxeH obecneunBaTtb BO3MOXHOCTb CliMBa 06bEMa Bofbl
KaK MMHUMYM PaBHOTO Pacxody XONOoAHOM BOAbI HA BXoAe
(= masa 6.2, ctp. 48).

» CepTUdHLMPOBAHHbIN NPEAOXPaHUTENBHDIN KNanaH [OMmKeH bbiTb
OTPErynupoBaH Tak, utobbl He AONYCKaTb NPEBbILLEHHSA
JonycTumoro pabouero aBneHus baka-BofgoHarpesarens.

» CoeanHeHWe CNUBHOM NMHUK NPELOXPAHUTENBHOMO KNanaHa ¢
BOJI0OTBOZIOM [I0/XHO ObITh XOPOLLIO BUAHO W HAXOAMTbCA B
3alLMLLEHHOM OT 3aMep3aHua 30He. CeueHne CNUBHOM NUHUK
JIOMKHO ObITb Kak MUHUMYM PaBHO BbIXOHOMY CEUEHHIO
NPeLOXPaHUTENbHOTO KnamnaHa.

AVVISO:

Bo3MOXXHbI NOBPEXAEHNSA U3-3a BbICOKOTO AaBNeHUA!

» Ecnv npumeHseTcs obpaTHbIi KnanaH, To NPeaoXpaHUTENbHbI
KnanaH [0MKeH yCTaHaBNMBaTbCA MeXy 00paTHbIM KnanaHoM 1
MOAKNIOUEHHEM XONOfHOM Bofibl k baky-BOOHArpeBatenio.

» He nepekpbiBaiiTe CIMBHOE OTBEPCTHE NPEAOXPAHUTENBHOTO
Knanaa.

» YcTaHOBWTE BO3/E CIMBHON IMHMM NPEAOXPAHUTENBHOIO KnanaHa
npeaynpexaatoLyto Tabnuuky: "Bo Bpems Harpesa U3 CiMBHOM
TIMHWUW MOXET BbiTeKaTb Bofja! He 3akpbiBath!"

Ecnv paBnenve B cucteme npesbiiuaet 80 % AaBneHns cpabatbiBaHKA

NPeLoXPaHUTENbHOTO KnanaHa:

> yCTaHOBMTE Nepep HUM PeAYKLMOHHBIA KnanaH.

5.2.5 PacwuputenbHblii 6ak B KonType NBC

]

[na npeaoTBpalLieHua noTepb Boabl Uepe3 NpeoXpaHUTENbHBbIH
KnanaH MOXHO YCTaHOBMTb pPacLUMPHUTENbHBbIN bak, pa3peLéHHbIR Ans
paboTbl C NMTbEBOW BOLON.

MonTax | 47

» bak yctaHaBnuBaetca B TpybONpoBOA XONOAHOM BOAbI MEXAY
bakom-BofioHarpeBartenem v rpynnoi besonacHocTy. Mpu aTom Boga
[IOMKHa NpOoTeKaTb Uepes3 PaCLIMPUTENbHbINA Bak NpK Kaxaom
otbope Boab! B cucTeme IBC.

B np1BeaéHHOM Hike TabnuLie yKasaHbl OPUEHTUPOBOUHbIE PasMepbl
pactumpuTenbHoro baka. MonesHblie 06bEMbI 6akoB pasnuuHbIX
M3rOTOBHTENEN MOTYT OTIMUATLCA OT NPUBEAEHHBIX BENMUMH. 3HAUEHHA
npUBeAEeHbI iN1A TeMnepaTypbl Boabl B bake-BofoHarpesarene 60 °C.

Tun baka [laBnenne Ha | EMKOCTb pacluHpHTENbHOrO
BXoje B 6aka B nuTpax
PaclIHPUTENbHbIN | COOTBETCTBEHHO JABNEHHI0
6ak cpabatbiBaHua
= npeaoXpaHUTeNbHOTo
DaBneHne KnanaHa
XonopHo#BoAbl | 66ap 86ap 106ap
WD 120... 3 bap 8 8 -
4 6ap 12 8 8
WD 160... 3 bap 8 8 -
4 bap 12 8 8

Tab. 9  OpHeHTUPOBOYHbIE Pa3mepbl PACLIMPHTEIbHOIO baka

5.3 AneKTpuueckoe NoAKNIOUEeHHe

Yrpo3a ans )U3HH 0T yAapa sNeKTPUUECKHM TOKOM!

» [lepef aneKTpUUeCKUM NOLKMIOUEHUEM OTKNIOUMTE Nofauy
HanpsxeHua (230 B~) K oTon1TeNbHOM CUCTEME.

MoapobHoe onucaHue NOAKMIOUEHUS SNEKTPONUTAHUSA NPUBEAEHO B
COOTBETCTBYIOLLIEH MHCTPYKLIMK 1O MOHTAXY.

Moakniouenue K Kotny

» [loacoeauHuTe LTEKep TEMNEPaTyPHOTo AaTurka baka K Koty
(= puc. 7,ctp. 61).

Moakniouenue K Moaynio

bak-BofioHarpeBate/b yCTaHOBNEH 3a FI/IJJ,paBJ'IVIHeCKOVI CTperIKOVI B
cucteme.

» OTCOeaMHHTE LUTEKep faTuMKa Temneparypbl baka-
BOAOHarpeBartenAa.

» [logkniounTe JaTunK TeMneparypbl baka-BofoHarpesarens K
mogynio (- puc. 8,ctp. 61).

WD 120...|WD 160...
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5.4 CxeMa coeiMHEHUH
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Puc. 1 Cxema nodkmouenns koHTypa [BC

BWAG PaclumputenbHbin 6ak B koHType IBC (pekomeHaaLua)

E Cnus

KW  ToaknioueHue xononHowH BoAbl

Rsp  ObparHas nuHuaA baka-BofoHarpeBarens

Vsp  [opatowan nuHua baka-BofoHarpeBarens

SG  [pynnabesonacHocTvt no DIN 1988-100

BC Bbixog ropsuet Boabl

ZL  TlogknioueHue LMpKynaLmuu

10  lNpenoxpaHuTenbHbIM Knana

14 CnuBHo¥ TpybonpoBof

15.1 KoHTpONbHbINA BEHTUNb

15.2 ObpartHblit knanaH

15.3 LUTyuep ansa nogknioueHna MaHoMeTpa

20  LIMpKynAUMOHHbBIA HacOC 3aKa3umka

21 3anopHbli BEHTUNb (3aKa3umka)

22  PenyKuUMOHHbIM KnanaH (npu HeobXoAMMOCTH, IOMNONHUTENbHAA
KOMNNeKTauua)

6 Myck B aKcnnyaTauuio

Bo3moxxHO noBpexaeHue baka-BoAoOHarpeBaTens BbICOKHM
[aBneHuem!

M3-3a BbICOKOTO aBNEeHNA BO3MOXHO 00pa3oBaHu1e TPeLH B
3ManMpoBaHHOM MOKPbITUX OT BHYTPEHHUX HANPAXEHWH.

» He nepeKpbiBalTe CMBHYIO NTMHWIO NPEAOXPAHUTENBHOTO KNanaxa.

» [lepepn noaknioueHnem baka BbINONHUTE KOHTPOMb FePMETUUHOCTH
(onpeccoBky) BOAONPOBOAHbIX TMHUIA.

» JkcnnyatupyiTe bak-BofoHarpeBarenb ¥ AONOMHUTENBHOE
obopynoBaHue B COOTBETCTBHM C TPEDOBAHMAMMU U3TOTOBHUTENA U
TEXHUUECKOW JOKYMEHTALIMEN.

6.1 Bkniouenue baka-BofoHarpeBsarens
> I'Iepen 3anonHutenem 6aKa-BO,El,OHarpEEBaTe}'IH:
npomoiTe TpybonpoBoAbl ¥ bak BoAONPOBOAHOM BOAOH.

» 3anonHaiTe bak Npu OTKPbITHIX KpaHax B MecTax Bogopasbopa fo
TeX Nop, KOrfla U3 HUX HAUHET BbITEKaTb BOAaA.
» BbINOMHKUTE UCMbITAHMA HA FePMETUUYHOCTD (ONPECCOBKY).

[i]

McnbiTaHWA Ha repMeTMUHOCTb (ONPECcCOoBKY) Daka BbINONHANTE TONbKO
BO/JI0NPOBOAHOM BOMIOK. McnbiTaTenbHOE JaBNeHUE B KOHTYpe ropsuei
BOAbI He [0/MKHO NpeBbilath 10 bap.

PerynupoBka Temnepartypbl baka

» YcTaHoBMTe Tpebyemyio Temneparypy baka-sogoHarpeBarens B
COOTBETCTBHM C MHCTPYKLIMEN MO 3KCNNyaTaLyuu KoTna.

Tepmuueckan fe3nHpeKkuua

» [leproanuecky NPOBOAUTE TEPMUUECKYIO Ae3UH(DEKLMIO B
COOTBETCTBUM C MHCTPYKLIMEN NO 3KCMNyaTaLuu KoTna.

/I\ AVVERTENZA:
OnacHocTb olunapuBaHua!
[opsuan BoAa MOXET CTaTb MPUUMHOWN TAXKENDIX OXKOFOB.
» [poBoAMTE TEPMUUECKYIO I€3UHMEKLMIO BO BPEMA HAMMEHbLLETO
MCNOMb30BaHHWA ropsuen BoAbl.
» [penynpeauTte xuTenei 0b onacHOCTH OLLINAPHUBaHUA U

0693aTeNbHO KOHTPONUPYHTE NPOLIECC TEPMUUECKON IE3UHMEKLIM
WNW YCTAHOBUTE TEPMOCTATUUECKUIA CMECHUTEND.

6.2 OrpaHuueHune pacxopa ropsauen Bogbl

ﬂﬂﬂ nyuyilero ucnonb3oBaHUA BCENO obbéma baka u npenorBpalieHna
npexpeBpeMeHHOro CMeWwnBaHKA Mbl pEKOMEHAYEM
3apocCen1poBaTh Nofauy XonoaHOM Bofbl K baky [0 cneaytoLmx
BENTUUYUH:

bak-BopoHarpeBarenb MakcumanbHoe orpaHnueH1e
pacxoaa

WD 120... 12 1/min
WD 160... 16 I/min
Tab. 10 OrpannueHue pacxoda

6.3  WHcTpykTax notpeburens

A AVVERTENZA:
OnacHoCTb OLINapMBaHKA ropAuei BOAONH B MecTax Bogopasbopa!

Bo Bpems npoBeaeHNUA TEPMUUECKON [Le3UHDEKLIMM UNK eCnv
Temnepartypa ropauer Bogpl ycTaHoBneHa = 60 °C cyuiectByet
OMacHOCTb OLLMAPHUBaHUA rOpPAYEH BOIOM B MECTAX BoJopasbopa.

» Heobxonnmo yKasaTb NOTPEOUTENHO, UTO FOPAUYIO BOAY MOXHO
OTKPbIBATb TONIbKO BMECTE C XONMOfHOM BOLOM.

» (O3HakoMbTE NOTPedUTENA ¢ NPaBUNaMU aKCnyaTalum baka,
0CoDeHHO 0bpaTHTE ero BHUMAHWE Ha NPaBKUNa TEXHUKK
besonacHocTy.

» OObACHWTE NPUHLMN [ERCTBUA U NOPAAOK NPOBEPKH
NpeaoxpaHUTENbHOTO KnanaHa.

» [lepepaiTe noTpebuTento BClo NpUnaraemyio K 060pyaoBaHHio
JIOKYMEHTaLMI0.

» PekomeHpauusa ana notpebutena: 3akniou1Te 10rosop o
NPOBENEHUN TEXHUUECKOTO 0DCIY)XMBAHUA U KOHTPOMbHbIX
OCMOTPOB C YNONHOMOUEHHbIM CEPBUCHbBIM NPENPUATUEM.
BbinonHsiite TexHUueckoe obcnyxuBaHue baka-BogoHarpeBatens
uepes 3aflaHHble NPOMEXKYTKMU BPEMEHU U EXXETOAHO NPOBOANTE
KOHTPOMbHble 0CMOTpbI (= Tab. 11).

YkaxxuTe notpebuTento Ha cneaytolLee:
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Mpekpawenue skcnnyarayuu | 49

» OTperynupynTe Temneparypy ropsauen Bofbl.

- [lpu HarpeBe BoAa MOXET BbITEKaTb U3 NPELOXPAHUTENBHOTO
KnanaHa.

- [lepxxunTe CNUBHYIO NMHUIO NPEOXPAHNTENBHOIO KNamnaHa Bceraa
OTKPbITOM.

- CobniopaliTe MHTEpBabl NPOBEAEHNA TEX0DCTYXHUBaHUA (>
Tab. 11).

- PekomeHpaLuu no AeiCTBUAM NPH Yrpo3e 3aMepP3aHuA 1
KPaTKOBPEMEHHOM OTCYTCTBMH NOTPebuTensa: ocTaBbTe
OTONMUTENbHYI0 CUCTEMY PaboTaTb M YCTAaHOBUTE CaMyio HU3KYHO
Temneparypy ropsuen Bofbl.

7 MpekpaLeHre sakcnnyaTauuu
» BbIKIOUMTE PEryNATOp TEMNEPATYPbl HA CUCTEME YNPaBNEHHA.

/I\ AVVERTENZA:
Bo3M0XXHO olunapuBaHu1e ropsuer Bogou!
[opAuan BoAa MOXKET CTaTb MPUUMHOM TAXKENDIX OXKOrOB.
» [laiTe baky NONHOCTbIO OCTbITb.

» Cneute Boay 13 baka.

» BblkntounTe BCE UACTH OTOMUTENBHOM CUCTEMDI M JONOMHUTENbHOE
obopynoBaHKe B COOTBETCTBUM C yKasaHWUAMM U3rOTOBMTENS,
NPUBEAEHHBIMU B TEXHUUECKOH SOKYMEHTALMH.

» 3aKpoHTe 3anopHble KPaHbl.

CbpocbTe aaBneHue B TeNN00OMeHHMKE.

» [lpyu yrpose 3aMOPO3KOB M NPU MPEKPALLEHNN IKCNTyaTaLuu
0bopynoBaHuA cneiTe Bogy U3 TeNNO0OMEHHMK], B T. U. U3 HIKHEN
yacTy baka.

v

UTobbl He AOMYCTUTb KOPPO3HIO:

» OcTaBbTe OTKPbITHIM CMOTPOBOM /0K, UTODbI XOPOLLO BbICYLIWTL
BHYTPEHHee NPOCTPaHCTBO baka.

8 OxpaHa oKkpyXaiowei cpeabl/yTUNH3aLua
3alluTa oKpyxatoLLen Cpefibl —3T0 OCHOBHOW NPUHLMM IEATENBHOCTH
npeanpuATUi rpynnbl Bosch.

KauecTBo NpofyKLMH, SKOHOMUUHOCTb M OXpaHa Opr)Ka}OLI.leVI cpenbl—

paBHO3HauHble AnA Hac Lenu. Mbl cTporo cobntoaem 3akoHb! 1
npaBKna OXpaHbl OKPYXatoLLen cpeqbl.

[nA 3awwuThl OKpyKaKOLLEN Cpefbl Mbl TPUMEHAEM HAUNYULLYIO TEXHUKY
1 Matepuansbl (C yueToM 3KOHOMMUECKKUX aCMEKTOB).

YnakoBka

[Py U3roTOBNEHUH YNAKOBKK Mbl YUMTbIBAEM HALMOHANbHbIE NPaBHUNa
YTUNKU3aLMK YNAKOBOUHbIX MaTepranos, KOTOPbIE rapaHTHUPYOT
ONTMMarnbHble BO3MOXHOCTH fiNs UX NepepaboTky.

Bce 1cnonbayeMble ynakoBOUHble MaTepuaibl ABNAKTCA
3KOMOTMUHBIMM U NOANEXAT BTOPUUHOM NepepaboTke.

ObopyaoBaHu1e, OTCNy)KHBLUEE CBOH CPOK

Mpnbopbl, OTCNYXKUBLLWE CBOW CPOK, COAEPIKAT MaTepHarbl, KOTopble
MOXHO OTNPABNATb Ha NepepaboTky.

KoMnoHeHTbI cucTeMbl Nerko pasaenatorcs. [nactmacca umeet
MapKMPOBKY. [103TOMY pa3nnuHble KOHCTPYKTUBHBIE Y3Mbl MOXHO
COPTMPOBATh 1 OTNPABNATL HA NEPePaboTKy UK YTUNH3NPOBATb.

9 KoHTponbHble 0CMOTPbI U TEXHHUECKOE
obcnyxuBaHue

/I\ AVVERTENZA:
Bo3MoX«HO olunapuBaHu1e ropsuei BOJOI!
[opAuan Bofa MOXET CTaTb MPUUNHOM TAXENbIX OXKOrOB.
» [laiTe baky NONHOCTbIO OCTbITb.

» [lepen TeXHAUECKUM 0DCNyXMBaHeM AaiTe baKy-BoaoHarpeBarento
OCTbITb.

» [pOBOAMTE UMCTKY M TEXHUUECKOE 0BCNYKUBAHUE C YKa3aHHOM
MepuoAMYHOCTBIO.

» Cpasy xe ycTpaHaiTe 0bHapyXeHHble HEUCTIPABHOCTH.

» lcnonb3yiTe TONMbKO OpPUrHaNbHble 3anuacTu!

9.1 KoHTponbHbI# ocMOTP

B cootetctBUM ¢ DIN EN 806-5 KOHTpONbHbIE OCMOTPbI/NPOBEPKH
baka-BofoHarpeBaTens AOMKHbI MPOBOAUTLCA Kaxable 2 MecALa. Ipu
3TOM NPOBEPANTE 33[aHHYI0 TEMNEPATYPY U CPaBHUBANTE €€ C
(haKkTMUEeCKoM TEMNepaTypoi ropauen Bofpl.

9.2  TexHuueckoe 0bcnyxuBaHue

CornacHo DIN EN 806-5, npunoxenue A, Tabnuua Al, ctpoka 42,
TeXHUUeCKoe 0bCnyK1BaHKUe LOMKHO NPOBOANTLCA eXeroaHo. K Hemy
OTHOCATCSA Cneaytowue paborbi:

+  NpoBepka paboTbl NpesoXpaHUTENBHOTO KnanaHa

+  NpOBepKa repMeTUUHOCTH BCEX COEANHEHNN

+  uucTKa baka

+ NpOBepKa aHoaa

9.3 MepuoanuHOCTb NPOBEAEHNA TEXHUUECKOrO0
obcnyxuBaHua

MepuoanuHOCTL NPOBEAEHMA TEXHUUECKOTO 0DCNYXMBaHUA 3aBUCAT OT

pacxopa, pabouei Temnepartypbl M XEcTkocTW Boapl (= Tab. 11). Ha

OCHOBaHWM HaLLEro MHOTONETHENO OMbiTa Mbl PEKOMEHYEM BbIbUpaTh

nepMoaMUHOCTb NpOBeAeHUA TEXHUUECKOTo 06Cl'|y)KI/IBaHVIFI no Tabnuue
11.

MpK MCONb30BaHWM XNIOPUPOBAHHOM BOLbI MK YCTPOWUCTB CHUXEHHS
KECTKOCTM 3T MHTEPBA/IbI COKPALLAKOTCA.

CBO¥CTBA BOAbI MOXHO 3aNpOCHTb Y MECTHOM BOOCHabXatoLLen
OpraH13aLuy.

B 3aBUCHMOCTH OT cOCTaBa BOfbI MHTEPBANbI NPOBEAEHHA
TeXOﬁCI'Iy)KMBaHVIH MOTYT OTNMYATLCA OT NPUBEAEHHBIX 30ECh.

Kectiocts ogi [°dH] | 3..84  8,5..14 | >14 |

KoHueHTpauua kapboHata 0,6..1,5  1,6..2,5 >2,5
Kanbuua [Monb/m3]

Temnepatypsbl Mecaupl

Mpu HopManbHOM pacxope (MeHbLue 06béma 6aka 3a 24 u)
<60°C 24 21 15
60...70°C 21 28 12
>70°C 15 12 6
Mpu 6onbiom pacxope (6onble 06béma 6aka 3a 24 u)
<60°C 21 18 12
60...70°C 18 15 9
>70°C 12 9 6

Tab. 11 [lepnoOMYHOCTb TeXHUYECKOIro 0OCYKMBaHNA B MeCALax
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9.4  Pabotbl N0 TeXHHUECKOMY 06Cny)KMBaHHIO

9.4.1 MarHueBbIf aHOR
MarHueBbI aHoA ABNAETCA MMHUManbHOM 3atwmuTor no DIN 4753 ana
MECT C BO3MOXHbIMU MOBPEXAEHUAMU IMANTMPOBKM.

Mbl pekomeHayeM BbIMOMHUTL NePBYIO NPOBEPKY aHOAa Uepes rof,
nocne nycka B aKCN/IyaTauuto.

B03MOXHbI KOPPO3MOHHbBIE NOBPEXAEHUA!

HebpexHoe o0bpalleHne ¢ aHOIOM MOXET NPUBECTH K

npexaeBpeMeHHbIM KOPPO3HUOHHBIM NOBPEXAEHHUAM baKa-

BOJOHarpeBarens.

» B 3aBUCHMOCTH OT KauecTBa BOfbl Ha MECTE aKCMNyaTalun baka
npoBepsTe aHOAbI OAWH UMW [1BA Pa3a B rof} ¥ 3aMeHAUTE Npu
HeobxoaumMoCTH.

MpoBepka aHoga

(= puc. 9, ctp. 62)

» OTcoeanHUTE NPOBOA, MAYLLMIA OT aHoAA K baky.

» [locnefoBatenbHO NOAKNIOUNTE aMNEPMETP (fManasoH U3MepeHuH

MA). Mpu 3anonHeHHOM GaKe TOK fonXeH 6bITb He MeHbLue 0,3
MA.

> [pu HU3KOM TOKE W CHITbHON 3P03MK CPA3Y XKE 3aMEHUTE aHOf.

YcTaHOBKa HOBOrO aHO4A

» YCTaHOBHTE aHOf U30NMPOBAHHO OT DakKa.
» CoeluHWTE NPOBOAOM aHof C bakoM.

9.4.2 Cnus

> [lepen UACTKOM N PEMOHTOM OTCOEANHMUTE bak-BOAOHArpeBarenb
OT 3NEKTPOCETH W CNENTE U3 HETO BOAY.

» Cneite Bofly M3 TeNnoobMeHHHKa.
IMpu HeobxoMMOCTH NPOAYITE HUKHUE BUTKK.

9.4.3 YpaneHue U3BECTKOBBIX OTNOXXEHHH W YHCTKA

il

UncTka NpoxoauT atdeKTUBHER, ECNU HarpeTb TENN00BMEHHUK nepen
npoMbiBKoK. bnarofapsa adhekTy TepMoLLIoKa, 06pa3oBaBILMECH KOPKK
(M3BECTKOBbIE OTNOXEHWUA) OTAENAIOTCA NyuLlle.

» OtcoeanHuTe Dak-BoIOHarpeBartenb 0T BOAONPOBOAHOM CETH.

» 3aKpoWTe 3anopHble KpaHbl M NPX HaNMUKUKM ANEKTPUUECKOTO
HarpeBaTeNbHOr0 3NIieMeHTa OTCOEAMHUTE Er0 OT 3NEKTPOCETH

» Cneitte Boaly U3 baka.

» OTKpoWTe CMOTPOBOW /IOK Ha bake.

» [lpoBepbTe Hanuuue 3arpA3HeHui B bake.

-oppure-

» [ina MArKoi BoAbl:
perynapHo NpoBepsAiTe HanuuKe ocaaika B bake v ynansire
M3BECTKOBbIE OTNIOXKEHHSA.

-oppure-

» [nA XEcTKOoil BoAbl U NPH CUNbHOM 3arpA3HEHHUH:
perynspHo NPOBOANUTE XUMUUECKYHO UNCTKY COOTBETCTBEHHO
KonnuecTBy obpasaytollienca u3Bectu (HanpuMep, CpPeacTBaMu
pacTBOPEHHs U3BECTU HA OCHOBE TIUMOHHOW KUCMOTb).

v

[Tpomoiite bak.
» OTBaNMBLUMECA KYCKK YANHTe NbINECOCOM CyXOH/BNAXHOW UNCTKM C
NNacTMaccoBbIM COMMOM.

> 3aKpoiiTe CMOTPOBOW NIOK C HOBLIM YNNOTHEHUEM.
Bak co cMOTPOBbIM NIOKOM

BO3MOXXHbI NOBPEXAEHHUA OT BoAbI!
MoBpexaéHHoe YNNOTHEHWE MOXKET CTaTb MPUUMHON NOBPEXAEHUH,
MPUUUHEHHBIX YTEUKOMW BOAbI.

» [py uMCTKe NPOBEPLTE U NPKU HEOOXOAUMOCTH 3aMEHUTE
YNNOTHEHKWE (hnaHLa ANSA UACTKU.

9.4.4 oBTOpHbIN NYCK B 3KCNNYyaTaLHI0
» [locne UMCTKM MNKM PEMOHTA TLAaTENbHO NPOMOMTE baK.
» Yaanute BO34yX M3 rpetoLLero KoHTypa 1 koHTypa I'BC.

9.5 Mpoeepka paborocnocobHocTH

Bo3MOXXHbI NOBPEXXAEHHA U3-3a BbICOKOTO AaBNeHUA!

HewncnpaBHbIi NpeaoXpaHUTENbHbIM KNanaH MOXET NPUBECTH K

noBpexaeH1o 060pya0BaHWA 13-3a NOBbLILLEHHOTO JaBNeHMs!

» [poBepbTe paboTy NpeaoxpaHUTENbHOTO KnanaHa U HECKONbKO pa3
npoayure ero.

» He nepekpbiBaiTe CIMBHOE OTBEPCTHE NPEAOXPAHUTENBHOTO
KnanaHa.

10  HeucnpaBHoCTH

3acopeHHe NoAKNIOUEHHi

B coennHeHuax ¢ meaHom Tpyboit npu HebnaronpuaTHbIX
obcToATeNbCTBAX M3-3a 3NEKTPOXMMUUECKON PeaKLM1 Mexay
MarHueBbIM aHOLOM W MaTepHanom Tpyb MOXeT NPOM30MTH
3aKynopu1BaHu1e COeUHEHU.

» [IpuMeHsTe aNEeKTPUUECKN M30NIMPOBAHHbIE COEUHEHUA C
MefHbIMM Tpybamu.

3anax ¥ NOMyTHEHHe Harperoﬁ BOAbI

MprunHO# 3TOro 0bbIYHO ABNAETCA 0OpPa3oBaHNe CePOBOAOPOAA B
pesynbrare AeATeNbHOCTH CyNb(aToBOCCTAHABNMBAIOLLIMX DaKTEPHH.
bakTepuu pa3suBatotca B begHoM Kucnopoaom Boae. OHu
BbICBODOXAIOT U3 Cynbdatos (SO4) KUCNopos U NPOU3BOAAT CUNbHO
NaxHyLLMIA CepoBOOPOA.
» Uuctka baka, 3aMeHa aHofa U 3KCN/yaTaLma ¢ Temneparypou
>60 °C.
» ECnu 370 He AT CyLeCTBEHHbIX Pe3yNbTaToB, TO 3aMeHHTe aHOfbl
Ha aHofbl C NUTaHWEM OT TOCTOPOHHEr0 UCTOUHWKA TOKa. 3aTparbl No
nepeobopya0BaHHIo HeCET NoTpebuTenb.

CpabatbiBaHHe NpeAoXPaHHTENbHOIO OrPpaHHUMTENA TeMnepaTypbl

[Mp1 NOBTOPHOM cpa6aTb|Bava| PacnonoXeHHoro B Kotne
npeaoxpaHnTeNnbHOro OrpaHUUYUTENA TEMNEPATYPbI:

» CBAXUTECD CO CMELUanUCTOM N0 OTONKUTENbHON TEXHHUKE.
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1 Vysvetlenie symbolov a bezpec¢nostné pokyny

1.1  Vysvetlenia symbolov

Vystrazné upozornenia

Signalne vyrazy uvedené vo vystraznych upozorneniach oznacujl druh a
intenzitu nasledkov v pripade nedodrzZania opatreni na odvratenie
nebezpedenstva.

V tomto dokumente su definované a mdzu byt pouZité nasledovné
vystrazné vyrazy:

A\ PERiCOLO:

NEBEZPECENSTVO znamena, 7e dbjde k tazkym az Zivot ohrozujicim
zraneniam.

& AVVERTENZA:

VAROVANIE znamena, 7e mbZe dojst k tazkym az Zivot ohrozujlicim
zraneniam.

A ATTENZIONE:

POZOR znamena, ze moze dojst k l'ahkym az stredne tazkym zraneniam
0sob.

AVVISO:

UPOZORNENIE znamena, 7e moZe dojst k vecnym $kodam.

Délezité informacie

[i]

Dolezité informacie bez ohrozenia ludi alebo rizika vecnych $kod st
oznacené informacnym symbolom.

Dalsie symboly

Krok, ktory je potrebné vykonat
9 Odkaz na iné miesta v dokumente
Vymenovanie / polozka v zozname
= Vymenovanie / polozka v zozname (2. rovina)
Tab. 1

1.2  Vseobecné bezpecnostné pokyny

A\ Instalacia, uvedenie do prevadzky, udrzba

Instalaciu, uvedenie do prevadzky a udrzbu smie

vykonat iba Specializovana firma s opravnenim.

» Zasobnik a prislusenstvo namontujte a uvedte do
prevadzky podla prisluSného navodu na instalaciu

» NepouZzivajte otvorené expanzné nadoby.

» V ziadnom pripade nezatvarajte poistny ventil!

» Pouzivajte iba originalne nahradné diely.

/A\Pokyny pre cielovii skupinu

Tento navod na inStalaciu je uréeny pre odbornych

pracovnikov pracujucich v oblasti instalacii plynovych,

vodovodnych, vykurovacich a elektrotechnickych
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zariadeni. Je nutné dodrziavat inStrukcie uvedené vo

vSetkych navodoch. V pripade nedodrzania pokynov

moze dojst k vecnym $kodam a zraneniam osob, az s

nasledkom smrti.

» Pred inStalaciou si precitajte navody na instalaciu
(zdroja tepla, regulatora vykurovania, atd’.).

» Dodrzujte bezpecnostné a vystrazné upozornenia.

» Dodrzujte narodné aregionalne predpisy, technické
pravidla a smernice.

» Zaznacte do protokolu vykonané prace.

/\ Odovzdanie prevadzkovatel'ovi

Pri odovzdavani zariadenia poucte prevadzkovatela o
obsluhe a prevadzkovych podmienkach
vykurovacieho zariadenia.

» Vysvetlite spdsob obsluhy, pricom obzvlast
upozornite na kroky, ktoré maju vplyv na
bezpecnost zariadenia.

» Upozornite na to, Ze prestavbu alebo opravy smie
vykonavat iba $pecializovana firma s opravnenim.

» Upozornite na nutnost vykonavania revizie a idrzby
kvoli zaisteniu bezpecnej a ekologickej prevadzky.

» Odovzdajte prevadzkovatelovi navody na instalaciu
anavody na obsluhu.

2 Udaje o vyrobku

2.1  Spravne pouzitie

Smaltované zasobniky teplej vody (zasobniky) st uréené na ohreva
akumulaciu pitnej vody. Dodrzujte predpisy, smernice a normy o pitnej
vode platné v prislusne;j krajine.

Smaltované zasobniky teplej vody (zasobniky) pouzivajte iba v
uzatvorenych teplovodnych vykurovacich systémoch.

Akékolvek iné pouZitie nie je spravne. Na $kody v dosledku porusenia
tychto ustanoveni sa nevztahuje zaruka.

Poziadavky tykajiice |Jednotka Hodnota
sa pitnej vody

Tvrdost vody ppm CaC03 > 36

zrno/US galdn >2,1

°dH >2

°fH >3,6
Hodnota pH >6,5...<9,5
Vodivost uS/cm >130... <1500

Tab. 2  Poziadavka ohladom pitnej vody

2.2  Nabijaci vykon zasobnika

Zasobniky st uréené na pripojenie k vykurovaciemu kotlu s moznostou
pripojenia snimaca teploty v zasobniku. Maximalny nabijaci vykon
zasobnika kotla pritom nesmie prekrocit nasledovné hodnoty:

Max. nabijaci vykon zasobnika

25,1kW
25,1 kW

WD 120...
WD 160...
Tab. 3  Nabijaci vykon zasobnika

V pripade kotlov s vy$3im nabijacim vykonom zasobnika:

» Obmedzte nabijaci vykon zasobnika na vyssie uvedent hodnotu (vid
navod na instalaciu kotla).
Zredukuje sa tym frekvencia taktovania kotla a skrati sa doba
nabijania zasobnika.

2.3  Popis funkcie

« Pocas odberu klesne teplota v hornej Casti zasobnika o cca. 8 °C az
10 °C predtym nez kotol opét zohreje zasobnik.

V pripade Castych kratkych za sebou nasledujlcich odberov méze
dojst k vykyvom nastavenej teploty v zasobniku v hornej asti nadoby
zasobnika. Tento postup je podmieneny systémom a nesmie sa
menit.

+ Zabudovany teplomer ukazuje teplotu v hornej Casti nadoby. V
dosledku prirodzeného vrstvenia teplot vo vnutri zasobnika je
potrebné nastavend teplotu zasobnika chapat iba ako priemernd
hodnotu. Zobrazena teplota a spinaci bod regulatora preto nie st
totozné.

2.4  Rozsah dodavky
+ Smaltovana nadoba zasobnika
Hor¢ikova andda
Tepelna izolacia z tvrdej peny
Teplomer
Kryt vyrobeny z povrchovo upraveného ocelového plechu
Plastové kryty
Vypustanie
Technicka dokumentacia
Zasobnik s priezorom
Namontovana Cistiaca priruba

Otvor so zavitom R 1% v Cistiace] prirube pre montaz elektrického
ohrevu

2.5  Popis vyrobku

Vymennik tepla, hladka rira so smaltovanym povrchom
Plast zasobnika, plast z ocelového smaltovaného plechu
Tepelna izolacia z tvrdej peny

Plechovy plast

Prilozny teplomer pre indikaciu teploty

Vypustanie

Snimac teploty zasobnika

Vystup zasobnika

Vystup teplej vody

10 Privod studenej vody

11 Spiatocka zasobnika

12 Priezor

13 Horcikova andda

14 Kablova priechodka snimaca teploty zasobnika

15 Pripojka cirkulacie

Tab. 4  Popis vyrobku (= obr. 2, str. 59)

O© 0O N O o b W N =

2.6  Typovy stitok

1 Typové oznacenie

2 Sériové Cislo

3 Menovity objem

4 Menovity objem vymennika tepla

5 Spotreba tepla v pohotovostnom rezime
6 Ochrana proti kordzii
7 Rok vyroby
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8 Maximalna teplota teplej vody v zasobniku

9 Maximalna teplota vystupu zdroja tepla

10 Maximalna teplota vystupu na strane solarneho zariadenia
11 Vstupny vykon vykurovacej vody

12 Objemovy prietok vykurovacej vody pre privodné vedenie
vykurovacej vody

13 Maximalny prevadzkovy tlak na strane pitnej vody

14 Najvyssi pripustny tlak

15 Maximalny prevadzkovy tlak na strane zdroja tepla

16 Maximalny prevadzkovy tlak na strane solarneho zariadenia
17 Maximalny prevadzkovy tlak na strane pitnej vody CH

18 Maximalny skusobny tlak na strane pitnej vody CH

Tab.5 Typovy Stitok

2.7  Technické udaje

ke womn. Wi

Rozmery a technické ddaje - obr. 3,str. 60
Diagram tlakovej straty - - obr. 5,str. 61
Teplonosné médium (vymennik tepla)

Pocet zavitov 5 5
Objem vykurovacej vody | 4,4 4.4
Viykurovacia plocha m?2 0,63 0,63
Maximalna teplota vykurovacej vody °C 110 110
Max. prevadzkovy tlak vymennika tepla bar 10 10
Max. vykon vykurovacej plochy pri:

Teplota vystupu 90 °C a teplota v zasobniku 45 °C kw 25,1 25,1
Teplota vystupu 85 °C a teplota v zasobniku 60 °C kW 13,9 13,9
Max. trvaly vykon pri:

Teplota vystupu 90 °C a teplota v zasobniku 45 °C I/h 590 590
Teplota vystupu 85 °C a teplota v zasobniku 60 °C I/h 237 237
Zohladnené mnozstvo vykurovacej vody I/h 1300 1300
Vykonovy ukazovatel’!) Teplota vystupu 90 °C (max. nabijaci vykon zésobnika) ] 1,3 2,0

Min. doba ohrevu z teploty privadzanej studenej vody10 °C na teplotu
zasobnika 60 °C s teplotou vystupu 85 °C:

- 24 kW nabijaci vykon zasobnika min. 20 26

- 18 kW nabijaci vykon zasobnika min. 25 32

- 11 kW nabijaci vykon zasobnika min. 49 62

- 8 kW nabijaci vykon zasobnika min. 52 69

Objem zasobnika

Uzito¢ny objem I 115 149
Vyuzitelné mnozstvo teplej vody (bez dobijania?)) teplota v zasobniku 60 °C a

Teplota vystupu teplej vody 45 °C | 145 190
Teplota vystupu teplej vody 40 °C | 170 222
Max. objemovy prietok [/min 12 16

Maximalna teplota teplej vody °C 95 95

Max. prevadzkovy tlak vody®3) bar 10 10

1) Ukazovatel vykonu N; =1 podla DIN 4708 pre 3,5 osoby, normalny typ vane a umyvacku riadu. Teploty: Zasobnik 60 °C, teplota vystupu teplej vody 45 °C a studenej vody
10°C. Meranie s max. vykurovacim vykonom. Pri znizeni vykurovacieho vykonu sa N| znizi.

2) Tepelné straty pri distribdcii mimo zasobnika nie st zohladnené.
3) Udaje za $ikmou ¢iarou sa vztahuji na zasobniky s priezorom

Tab. 6  Technické udaje

Trvaly vykon teplej vody vykon zasobnika kotla je min. taky aky je vykon vykurovacej plochy
Uvedené trvalé vykony sa vztahuiju na teplotu vystupu vykurovania zasobnl.ka. ) . ] o
90 °C, teplotu vystupu TUV 45 °C a teplotu privédzane] studenej + Redukcia uvedeneho mnozstva vykurovacej vody alebo nabijacieho
vody 10 °C pri maximalnom nabijacom vykone zasobnika. Nabijaci vykonu zasobnika alebo teploty vystupu spdsobi zniZenie trvalého

vykonu ako aj vykonového ukazovatela (N, ).
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Namerané hodnoty snimaca teploty zasobnika

Teplota Odpor snimaca Q10 | Odpor snimaca Q12
zasobnika °C °K °K

20 12486 14772
26 9573 11500
32 7406 9043
38 5779 7174
44 4547 5730
50 3605 4608
56 2880 3723
62 2317 3032
68 1877 2488

Tab. 7 Namerané hodnoty snimaca teploty zdsobnika

2.8 Udaje o vyrobku tykajlice sa spotreby energie
Nasledovné udaje o vyrobku zodpovedaji poziadavkam nariadeni EU¢E.
811/2013 a¢. 812/2013 doplriujtcich smernicu 2010/30/EU.

Implementacia tychto smernic s uvedenim hodnét ErP umoznuje
vyrobcom pouzivat znacku "CE".

Cislo Typ vyrobku Strata pri Trieda
vyrobku zasobnika | udrziavani | energetickej
tepla (S) |ucinnostiupr
avy teplej
vody
7735501717 WD 120PB 115,01 46,0W B
7735501719 /WD 160PB | 150,01 47,0W B
7735501712 WD120B | 114,01 52,0W B
7735501715 WD 160B 149,01 45,0W B

Tab. 8  Udaje o vyrobku tykajiice sa spotreby energie

3 Predpisy
Dodrzujte nasledovné smernice a normy:

Miestne predpisy

EnEG (v Nemecku)

EnEV (v Nemecku)

Instalacia a vybavenie vykurovacich zariadeni a zariadeni na pripravu
teplej vody:

DIN a EN normy

- DIN4753-1 - Ohrievace vody ...; PoZiadavky, oznacenie,
vybavenie a skuska

- DIN 4753-3 - Ohrievace vody ...; Protikorézna ochrana ¢asti na
strane vody smaltovanim; poZiadavky a skuska (produktova
norma)

- DIN4753-7 - Ohrievace pitnej vody, nadoby s objemom do
1000 |, poZiadavky tykajlice sa vyroby, tepelnejizolacie a ochrany
proti korozii

- DINEN 12897 - Dodavka vody - Ustanovenie tykajlice sa ...
zasobnikov na ohrev vody (produktova norma)

- DIN 1988-100 - Technické pravidla pre instalacie zariadeni s
pitnou vodou

- DINEN 1717 - Ochrana pitnej vody pred znecistenim ...

- DINEN 806-5 - Technické pravidla pre instalacie zariadeni s
pitnou vodou

- DIN 4708 - Centralne zariadenia na ohrev vody

- DVGW

- Pracovny list W 551 - Zariadenia na ohrev a distriblciu pitnej
vody; Technické opatrenia na znizovanie rastu legionel v novych
zariadeniach; ...

- Pracovny list W 553 - Dimenzovanie cirkulaénych systémov ...

Udaje o vyrobku tykajtice sa spotreby energie
Nariadenie EU a smernice
- Smernica 2010/30/EU
- Nariadenie EU 811/2013 2 812/2013

4 Preprava

A AVVERTENZA:

Nebezpedenstvo poranenia spdsobené nosenim tazkych bremien a
ich neodbornym zaistenim pocas prepravy!

» Pouzivajte vhodné prepravné prostriedky.

» Zaistite zasobnik proti padu.

» Zabaleny zasobnik prepravte pomocou vrecového vozika s napinacim
pasom (> obr. 6, str. 61).

-oppure-

» Nezabaleny zasobnik prepravte pomocou prepravnej siete, chrante
pritom pripojky pred poskodenim.

5 Montaz

5.1  Miestnost instalacie

AVVISO:

Poskodenie zariadenia v dosledku nedostatocnej nosnosti plochy
urcenej pre inStalaciu alebo v désledku nevhodného podkladu!

» Zabezpecte, aby bola plocha pre instalaciu zariadenia rovna a aby
mala dostatoéni nosnost.

» Zasobnik umiestnite v suchej miestnosti zabezpecenej proti mrazu.
» V pripade, Ze hrozi nahromadenie vody na podlahe v miestnosti
inStalacie zariadenia: Postavte zasobnik na podstavec.

» Dodrzujte minimalne odstupy od stien v miestnosti inStalacie
(= obr. 4, str. 60).

[i]

V pripade pouZzitia krytu (prislusenstvo) medzi kotlom a zasobnikom:

» Privyrovnavani zasobnika berte do Givahy spodnt hranu
montovaného krytu.

5.2 Instalacia

5.2.1 Pripojky zasobnika

Zabranenie tepelnym stratam v dosledku samocirkulacie:

» Do vSetkych okruhov zasobnika namontujte spatné ventily alebo
spatné klapky s obmedzovacmi spatného toku.

-oppure-

» Potrubia vedte priamo na pripojkach zasobnika tak, aby nebola
mozna samocirkulacia.

» Pripojovacie potrubia namontujte bez pnutia.

5.2.2 Cirkulacia

» Vytiahnite teplomer na hornom kryte zasobnika.

» Demontujte horny kryt zasobnika.

» Qdstrarnte vyznaceny vylamovaci diel v strede na vnitornej strane
krytu zasobnika pomocou vhodného naradia.

» Vytiahnite uzaver z pripojky cirkulacie.

» Znova namontujte kryt zasobnika a zasurite teplomer.

» Namontujte ponorné puazdro (prislusenstvo), cirkula¢né ¢erpadlo
schvalené pre pouzitie s pitnou vodou a spatny ventil.

6720872535 (2017/05)
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Cirkulacia je povolena s ohfadom na straty sposobené vychladnutim iba
v pripade pouZzitia cirkula¢ného ¢erpadla riadeného podla Casu a/alebo
teploty.

5.2.5 Expanzna nadoba pitnej vody

[i]

Kvoli zabraneniu stratam vody cez poistny ventil je moZné nainStalovat
vhodnu expanznt nadobu pre pitnd vodu.

Dimenzovanie cirkulaénych potrubi je treba uréit podla DVGW pracovny
list W 553. Dodrzujte $pecialne zadanie podla DVGW W 511:

Pokles teploty max. 5 K

H

Pre jednoduché dodrzanie max. poklesu teploty:
» Namontujte regulacny ventil s teplomerom.

5.2.3 Pripojka vykurovania

» Vymennik tepla pripojte pre prevadzku v stipride, tzn. nezamerite
pripojku vystupu a spiatocky. Tym dosiahnete rovnomerné dobijanie
zasobnika v jeho hornej ¢asti.

» Nabijacie potrubia vyhotovte €o najkratsie a dobre ich izolujte.
Zabranite tak zbyto¢nym stratam tlaku a vychladnutiu zasobnika v
dosledku cirkulacie v potrubiach a pod.

» V najvy$som bode medzi zasobnikom a kotlom naplanujte ucinné
odvzdusnovanie (napr. odvzdusnovaciu nadobu), aby ste tak predisli
porucham v dosledku vniknutia vzduchu do zariadenia.

» Aby ste zabranili cirkulacii vplyvom posobenia samotiaze,
namontujte do spiatocky zasobnika spatnt klapku.

5.2.4 Pripojkavody

Skody v désledku kontaktnej korézie na pripojkach zasobnika!

» V pripade medenej pripojky na strane pitnej vody: Pouzite
pripojovaciu armattru z mosadze alebo z ¢erveného bronzu.

» Vytvorte pripojku studenej vody podla DIN 1988-100, pri¢om
pouzite vhodné jednotlivé armatury alebo cell poistnd skupinu.

» Poistny ventil s typovou skiskou musi byt schopny vypustit
minimalne taky objemovy prietok, ktory je obmedzeny nastavenym
objemovym prietokom na vstupe studenej vody
(= kapitola 6.2, str. 56).

» Poistny ventil s typovou skiskou nastavte tak, aby zabranil
prekroCeniu povoleného prevadzkového tlaku v zasobniku.

» Vyfukové potrubie poistného ventilu nechajte vyustit
prostrednictvom vypustacieho miesta do priestoru zabezpeceného
proti mrazu tak, aby ho bolo mozné bez problémov pozorovat.
Vypustacie potrubie musi zodpovedat najmenej prierezu vyvodu
poistného ventilu.

AWVISO:

Skody spdsobené pretlakom!

» Vpripade pouzitia spatného ventilu: Namontujte poistny ventil medzi
spatny ventil a pripojku zasobnika (studenej vody).

» Neuzatvarajte vyfukové potrubie poistného ventilu.

» V blizkosti vyfukového potrubia poistného ventilu namontujte
vystrazny Stitok s nasledovnym napisom: "Pocas rozkurovania moze
z bezpeénostnych dévodov dochadzat k tiniku vody z vyfukového
potrubia! Neuzatvarat!"

Ak kludovy tlak zariadenia prekro¢i 80 % reakcného tlaku poistného
ventilu:

» Predradte redukcny ventil.

» Nainstalujte expanznu nadobu do potrubia studenej vody medzi
zasobnik a poistnu skupinu. Pritom musi cez expanznt nadobu
pretekat pitna voda pri kazdom odbere vody.

Nasledovna tabulka slizi ako orienta¢na pomocka pre dimenzovanie
expanznej nadoby. V pripade rézneho uzito¢ného objemu jednotlivych
nadob mézu byt velkosti odli&né. Udaje sa vztahuji na teplotu v
zasobniku 60 °C.

Typ zasobnika | Predbezny tlakv | Velkost nadoby v litroch
nadobe podl'a reakéného tlaku
= poistného ventilu
tlakstudenejvody gbar 8bar 10bar

WD 120... 3 bar 8 8

4 bar 12 8 8
WD 160... 3 bar 8 8

4 bar 12 8 8

Tab. 9  Orientacnd pomdcka, expanzna nadoba

5.3  Elektrické pripojenie

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota v dosledku zasahu elektrickym

prudom!

» Pred elektrickym pripojenim preruste elektrické napajanie (230 V
AC) vykurovacieho zariadenia.

Podrobny popis elektrického pripojenia je uvedeny v prislu$nom navode
na instaldciu.
Pripojenie ku kotlu
» Pripojte zastrcku snimaca teploty zasobnika ku kotlu
(= obr. 7,str. 61).
Pripojenie k modulu
Zéasobnik sa nachadza v zariadeni za hydraulickou vyhybkou.

» Vyberte zastrcku snimaca teploty zasobnika.
» Pripojte snimac teploty zasobnika k modulu (= obr. 8, str. 61).

WD 120...|WD 160...
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5.4  Schéma pripojenia

+ ww| [z + +
(¥)20 SG

-

1l1]152 10 15.3
1 147 21 152 22 21
< e KW
-

15.1

~_ !

0010014514-001

Obr. 1 Schéma pripojenia na strane pitnej vody

BWAG Expanzna nadoba pitnej vody (odportcanie)
E Vypustanie

KW  Pripojka studenej vody

Rsp  Spiatocka zasobnika

Vgp  Vystup zésobnika

SG  Poistna skupina podla DIN 1988-100

TUV  Vystup teplej vody

ZL  Pripojka cirkulacie

10  Poistny ventil

14 Vyfukové potrubie

15.1 Skuasobny ventil

15.2 Obmedzovac spatného toku

15.3 Hrdlo pre manometer

20  Cirkulacné cerpadlo (dodavka stavby)

21 Uzatvaraci ventil (dodavka stavby)

22 Redukény ventil (ak je potrebny, prislusenstvo)

6 Uvedenie do prevadzky

Poskodenie zasobnika v désledku pretlaku!

Kvoli pretlaku moze dojst k vzniku trhlin v smaltovanej vrstve
podmienenych pnutim.

» Neuzatvarajte vypUstacie potrubie poistného ventilu.

» Pred pripojenim zasobnika vykonajte sktisku tesnosti vodovodnych
potrubi.

» Kotol, konstrukcné skupiny a prisluSenstva uvedte do prevadzky
podla pokynov vyrobcu a podfa technickej dokumentdcie.

6.1  Uvedenie zasobnika do prevadzky

» Pred naplnenim zasobnika:
Potrubia a zasobnik preplachnite pitnou vodou.

> Napfﬁajte zasobnik, pricom zaroven nechate otvorené odberné
miesto teplej vody, kym z neho nezacne vytekat voda.

» Vykonajte skiSku tesnosti.

[i]

Skusku tesnosti zasobnika vykonavajte vylucne pitnou vodou. Skisobny
tlak na strane teplej vody smie mat pretlak max. 10 bar.

Nastavenie teploty zasobnika
» Nastavte Zelanu teplotu zasobnika podla navodu na obsluhu kotla.

Tepelna dezinfekcia

» V pravidelnych intervaloch vykonavajte tepelnt dezinfekciu podfa
navodu na obsluhu kotla.

/I\ AVVERTENZA:
Nebezpecenstvo obarenia!
Horlica voda moze spdsobit tazké obarenia.

» Tepelnl dezinfekciu vykonavajte iba mimo beznej doby prevadzky.

» Obyvatelov upozornite na nebezpecenstvo popalenia a kontrolujte
priebeh tepelnej dezinfekcie alebo namontujte termostaticky
zmieSavac pitnej vody.

6.2  Obmedzenie objemového prietoku teplej vody

Kvdli maximalnemu vyuzitiu kapacity zasobnika a zabraneniu skorému
premiesaniu vody Vam odporticame na mieste stavby vopred obmedzit
pritok studenej vody do zasobnika na nasledovnu troven objemového
prietoku:

[Zasobnik ~~ |Max. obmedzenie prietoku

WD 120... 12 |/min
WD 160... 16 |/min
Tab. 10 Obmedzenie objemového prietoku

6.3  Informovanie prevadzkovatela

/I\ AVVERTENZA:
Nebezpecenstvo obarenia na miestach odberu teplej vody!

Pocas tepelnej dezinfekcie a v pripade nastavenia teploty teplej vody >
60 °C hrozi nebezpecenstvo obarenia v miestach odberu teplej vody.

» Upozornite prevadzkovatela na to, aby pustal iba zmiesand vodu.

» Vysvetlite mu sposob Cinnosti a manipuldciu s vykurovacim
zariadenim a so zasobnikom a upozornite ho najma na bezpe¢nostno-
technické aspekty.

» Vysvetlite sposob funkcie a skusku poistného ventilu.

» Odovzdajte vSetky prilozené dokumenty prevadzkovatelovi.

» Odporucanie pre prevadzkovatel'a: Uzatvorte zmluvu o vykonavani
lidrZby a revizie so Specializovanou firmou s opravnenim. V
predpisanych intervaloch vykonavajte idrzbu a raz za rok reviziu
zasobnika (= tab. 11).

Upozornite prevadzkovatela na nasledovné aspekty:

» Nastavenie teploty teplej vody.
- Prirozkurovani moze z poistného ventilu vytekat voda.
- Vypustacie potrubie poistného ventilu nechavajte vzdy otvorené.
- Dodrzujte intervaly udrzby (= tab. 11).
- Vpripade nebezpecenstva mrazu a kratkodobej
nepritomnosti prevadzkovatela: Nechajte vykurovacie
zariadenie v prevadzke a nastavte najnizSiu teplotu teplej vody.

6720872535 (2017/05)
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7 Odstavenie z prevadzky
» Vypnite regulator teploty v regulatore.

/I\ AVVERTENZA:
Nebezpecenstvo obarenia horticou vodou!
Hortica voda mozZe sposobit tazké obarenia.
» Nechajte zasobnik dostato¢ne vychladnut.

» Vypustite zasobnik.

» Odstavte z prevadzky vSetky konstrukéné skupiny a prisluSenstvo
vykurovacieho zariadenia v stlade s pokynmi vyrobcu uvedenymi v
technickej dokumentacii.

» Zatvorte uzatvaracie ventily.

» Vypustite tlak z vymennika tepla.

» V pripade nebezpeCenstva mrazu a odstavky zariadenia tplne
vypustite vymennik tepla, aj spodnu Cast zasobnika.

Aby ste zabranili korozii:

» Nechajte otvoreny revizny otvor, aby mohol vnatorny priestor riadne
vyschnut.

8 Ochrana Zivotného prostredia/likvidacia
odpadu

Ochrana zZivotného prostredia je zakladnym principom skupiny Bosch.

Kvalita vyrobkov, hospodarnost a ochrana Zivotného prostredia st pre

nas rovnako doleZité ciele. Prisne dodrziavame zakony a predpisy o

ochrane Zivotného prostredia.

Kvdli ochrane Zivotného prostredia pouzivame najlep$iu moznu techniku

a materialy, pricom zohladfujeme hospodarnost zariadeni.

Balenie

Co sa tyka balenia, v jednotlivych krajinach sa z(i¢astfiujeme na
systémoch opatovného zhodnocovania odpadov, ktoré zaistuju
optimalnu recyklaciu.

VSetky pouzité obalové materialy st ekologické a recyklovatelné.

Staré zariadenie

Staré zariadenia obsahuju materialy, ktoré je mozné recyklovat.
Konstrukcéné skupiny sa fahko oddeluju. Plasty st oznacené. Preto sa

daju rozne konstrukéné skupiny roztriedit a recyklovat alebo zlikvidovat.

9 Revizia a udrzba

/I\ AVVERTENZA:
Nebezpecenstvo obarenia horticou vodou!
Horlica voda moze spdsobit tazké obarenia.
» Nechajte zasobnik dostatocne vychladnut.

» Pred vykonanim kaZdej UdrZby nechajte zasobnik vychladndt.

» Vstanovenych intervaloch vykonavajte Cistenie a idrzbu zariadenia.
» Poruchy ihned odstrante.

» Pouzivajte iba originalne nahradné diely!

9.1  Revizia

Podrla DIN EN 806-5 je treba vykonat reviziu/kontrolu zasobnikov kazdé
2 mesiace. Pritom je treba kontrolovat nastavent teplotu a porovnat ju
so skuto¢nou teplotou zohriatej vody.

9.2  Udrzba
Podla DIN EN 806-5, priloha A, tab. A1, riadok 42 je treba raz za rok
vykonat udrzbu. Jej stcastou je vykonanie nasledovnych prac:

« Kontrola funkcie poistného ventilu

«  Skuska tesnosti vetkych pripojok
- Cistenie zasobnika
« Kontrola anddy

9.3 Intervaly idrzby

Udrzbu je treba vykonavat v zavislosti od prietoku, prevadzkovej teploty
atvrdosti vody (= tab. 11). Na zaklade nasich dlhoro¢nych skisenosti
preto odportc¢ame zvolit intervaly Udrzby podlatab. 11.

V dosledku pouzivania pitnej vody obsahujucej chldr sa skracuju
intervaly adrzby.

Informacie o kvalite vody si mbZete vyZiadat od miestnej vodarenskej
spolocnosti.

V zavislosti od zloZenia vody majd zmysel odchylky od uvedenych
referen¢nych hodnot.

Turdostvody[’dH] | 3..84  85..14 | _>14 |

Koncentraua uhli¢itanu 0,6..1,5 1,6..2,5 >25
vapenatého [mol/m3]

Teploty Pocet mesiacov

V pripade normalneho prietoku (< objem zasobnika/24 h)
<60°C 24 21 15
60...70°C 21 28 12
>70°C 15 12 6
V pripade zvyseného prietoku (> objem zasobnika/24 h)
<60°C 21 18 12
60...70°C 18 15 9
>70°C 12 9 6

Tab. 11 Intervaly udrzby v mesiacoch

9.4  Udrzbové prace

9.4.1 Horcikova anéda
Horcikova andda zabezpecuje minimalnu ochranu v pripade moznych
chybnych miest v smaltovanej vrstve DIN 4753.

Odporucame vykonat prvotni skiisku po prvom roku po uvedeni
zariadenia do prevadzky.

Skody v désledku korézie!

Nedostato¢na starostlivost 0 anodu méze viest k predéasnym

poskodeniam vplyvom korozie.

» V zavislosti od kvality miestnej vody dajte skontrolovat anddu raz za
rok alebo kazdé dva roky a v pripade potreby ju vymente.

Kontrola anody

(= obr. 9, str. 62)

» Demontujte prepojovaci kabel medzi anddou a zasobnikom.

» Medzi komponenty zapojte do série ampérmeter (meraci rozsah
mA). Namerany prid nesmie byt pri naplnenom zasobniku nizsi
ako 0,3 mA.

» V pripade nedostatocného prietoku a silného opotrebovania anddy:
Anddu ihned vymente.

Montaz novej anédy

» Nainstalujte anodu tak, aby bola izolovana.
» Elektricky vodivé spojenie medzi anddou a zasobnikom vytvorte
pomocou prepojovacieho kabla.

9.4.2 Vypustanie

» Pred Eistenim a opravou odpojte zasobnik od elektrickej siete a
vypustite ho.
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» Vypustite vymennik tepla.
V pripade potreby vyfukajte spodné vinutia.

9.4.3 Odstranenie vodného kamena a istenie

]

Aby ste zvysili ucinok Cistenia, zohrejte vymennik tepla skér ako ho
vystriekate vodou. V ddsledku posobenia efektu tepelného Soku sa
lepsie uvolnia usadeniny (napr. usadeniny vodného kamena).

» Odpojte zasobnik od siete pitnej vody.

» Zatvorte uzatvaracie ventily a v pripade pouZitia elektrickej
vykurovacej vlozky tato odpojte od elektrickej siete

» Vypustite zasobnik.

» Otvorte revizny otvor na zasobniku.

» Skontrolujte, ¢i nie je zneCisteny vnitorny priestor zasobnika.

-oppure-

» V pripade vody s nizkym obsahom vapnika:
Pravidelne kontrolujte nadobu a odstrafiujte z nej usadeniny vodného
kamena.

-oppure-

» V pripade vody s vysokym obsahom vapnika alebo silne
znecistenej vody:
Chemickym Cistenim pravidelne Cistite zasobnik od usadenin
vodného kamena (napr. vhodnym prostriedkom na uvolfovanie
vodného kamena na baze kyseliny citronovej).

» Vystriekajte zasobnik vodou.

» Zvysky odstrante pomocou vysavaca na mokré/suché vysavanie s
plastovou sacou trubicou.

» Do revizneho otvoru vloZte nové tesnenie.

Zasobnik s priezorom

Skody spdsobené vodou!

Chybné alebo rozpadnuté tesnenie moZze mat za nasledok vznik $kod
sposobenych vodou.

» Pricisteni skontrolujte tesnenie Cistiace] priruby a v pripade potreby
ho vymerite.

9.4.4 Opdtovné uvedenie do prevadzky
» Po vycisteni alebo vykonani opravy zasobnik dokladne preplachnite.
» Odvzdusnite vedenia vykurovacej a pitnej vody.

9.5 Skuska funkcie

Skody v dosledku pretlaku!

Poistny ventil, ktory nepracuje bezchybne, moze sposobit poskodenie

zariadenia v dosledku pretlaku!

» Skontrolujte funkciu poistného ventilu a viackrat preplachnite
zariadenie.

» Neuzatvarajte vyfukové potrubie poistného ventilu.

10  Poruchy

Upchaté pripojky

V spojenis indtalaciou medenych potrubi méze dochadzat k

nepriaznivym podmienkam v dosledku elektrochemického posobenia

medzi hor¢ikovou anddou a materidlom, z ktorého st vyrobené potrubia,

a k upchatiu pripojok.

» Pouzitim izolaénych Srobeni zabezpecte elektrické oddelenie
pripojok od nainstalovanych medenych potrubi.

Zapachanie a tmavé zafarbenie zohriatej vody

Spravidla sa v takomto pripade jedna o tvorbu sirovodika v dosledku
posobenia baktérii redukujtcich obsah siranov. Baktérie sa vyskytujt vo
vode s velmi nizkym obsahom kyslika, uvolmiuju kyslik zo zvysku siranov
(S04) a produkuju zapachajuci sirovodik.
» Vycistite nadobu, vymerite anodu a zariadenie prevadzkujte
pri > 60 °C.
» Ak tieto opatrenia nezabezpecia trvalli pomoc: Vymerite anddu za
anddu na cudzi prud. Naklady na prestavbu nesie uzivatel.

Reakcia bezpecnostného obmedzovaca teploty

Ak bezpecnostny obmedzovac teploty namontovany v kotle opakovane
zareaguje:

» Informujte servisného technika.

6720872535 (2017/05)
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